KGK’ lar İçin Şartname Kılavuzu:

----------------------------------------

Bu yazı seçilecek herhangi bir KGK’ nin ilgili kriterlerini belirlemek, kullanıma ilişkin şartları tanımlamak ve üreticiden bu anlamda teyid almak için hazırlanmıştır. Ayrıca bu belge ile alınacak KGK’ nin performans karakteristiklerinin  1EC 62040-3 (methot of specifying the performance and test requirements ) ile uyumu ve performans sınırlarının belirlenmesini sağlanmış olacaktır. Aşağıda sıralanmış olan maddelerle kullanıcının ihtiyaçlarına en uygun KGK’nın seçimi gerçekleşebilecektir.

1-     KGK’ nın TİPİ VE SİSTEM ŞARTLARI

a-      Tek  KGK

b-     Çok modüllü sistem

c-      Şebeke ve generatör için by-pass

d-     Generatör bağlantısı (varsa)

e-      By-pass transfer süresi

f-       Giriş ve/veya  D.A bağlantısı ve/veya çıkış arasında galvanik ayırma

g-      Girişin ve /veya D.A bağlantısı ve/veya çıkışın topraklanması

h-      Bakım by-pass devresi ve KGK ayırıcı ve transfer şalteri gibi diğer tesisat ihtiyaçları 

i-        Güç dağıtım sistemi ile uyum (1EC 60364-4 şartlarının sağlanması)

j-       Uzaktan acil durum kesme (EPO- emergency power off) veya acil durum durdurma ihtiyacı

2-     KGK’ nın GİRİŞ ÖZELLİKLERİ 

Şebeke ve yedek güç sistemi (varsa) için,

a-      Anma giriş gerilimi ve istenen değişim aralığı

b-     Faz sayısı ve nötr

c-      Anma giriş frekansı  ve istenen değişim aralığı

d-     Harmonikler , geçici rejim gerilimleri besleme tarafı empedansı gibi hususlarda istenen özel şartlar

e-      Harmonik akımları ve  inrush akımlarına ilişkin istenen sınır değerler

3-     KGK’ nın BESLEYECEĞİ YÜK

a-      Yükün cinsi

· Kompütürler

· Motorlar

· Doyumlu trafolar

· Diod doğrultucular

· Tristor doğrultucular

· Anahtarlamalı yükler

· Diğer yükler

b-     Sürekli görünür güç ve güç faktörü

c-      Tek ve /veya üç fazlı yükler

d-     Inrush akımları

e-      Yolma alma yöntemleri

f-       Yüklere ait, çalışma biçimi (sürekli, kesintili vb ), fazlar arası dengesizlik,doğrusal olup olmama (harmonikler) gibi özellikler

g-      En büyük yük adımı ve yük profili

h-      Yüklerin KGK çıkışına  gerekli bağlantı yöntemi 

     NOT: KGK üreticileri, genel olarak KGK nin çıkış karakteristiklerini doğrusal yüklere göre  belirlemektedirler. (rezistif veya rezistif endüktif ) Mevcut kullanımda bir çok yük ise doğrusal olmayan niteliktedir. (doğrultucunun kondansatör tipine bağlı olarak ) çoğu durumda, doğrusal olmayan yüklerin kararlı ve geçiçi halde KGK’ nin çıkışına olan etkileri sonunda, üreticilerin belirlediği değerlerden sapmalar olabilmektedir. Aşırı pik akımları yüzünden çıkış gerilimi toplam harmonik distorsiyon değeri  beyan edilen sınır değerlerin dışına çıkabilmektedirYükler arasında doğrusal olmayan yük adımları nedeniyle, doğrusal gerilim karakteristiğinde, yüksek transient inrush akımlarının yol açtığı sapmalar oluşmaktadır. Bu durum özellikle normal çalışma konumundaki KGK nın elektronik akım sınırlamasında kullanıldığı durumda ortaya çıkmaktadır. Bu etki trafoların ve diğer manyetik devrelerin anahtarlanmasında da önemlidir.


Geçiçi inrush akımlarının yük gerilimine olan etkisi, yükün ilk devreye girişindeki durumlarda ve daha önceden bağlı yüklerde herhangi bir bozuculuk etkisi yok ise bu durum gözardı edilebilir.


Bazı KGK larda ekonomik kapasiteye gidilmesi için, girişte besleme by-pass düzeni kullanılmaktadır. Aynı şekilde, tek üniteli modeller yerine çok üniteli veya yedekli (redundant)  sistemlerin tercihi, tek üniteli sistemlere nazaran tolerans olanağını artırmaktadır. Frekans, gerilim ve  dalga şekline karşı çok hassas yüklerin bulunması durumunda en uygun  KGK seçimi konusunda ciddi çalışma yapılmalıdır. Üretici tavsiyelerinin bu yönlerden araştırılması gereklidir.

4-     KGK nın ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ  

a- Çıkış gücü ve güç faktörü

b- Faz sayısı 

c- Çıkış gerilimi, kararlı ve geçici hal değişim aralığı

d- Çıkış frekansı ve değişim aralığı

e- Senkronizasyon, bağıl harmonik oranı ve modülasyon gibi özel şartlar

f- Gerilim ayar aralığı

g- Faz açısı  toleransı (çok fazlı çıkışlar için )

h- Dengesiz yük yeteneği ( çok fazlı çıkışlar için)

i- KGK ve yük tarafı koruma cihazları arasındaki koordinasyon

j- Koruma şartları ( kısa devre, aşırı yük, toprak hatası)

      5- AKÜLER

a- Akü tipleri ve yapısı

b- Gerilim, akü hücre sayısı, amper saat kapasitesi

c- Beyan edilen şarj süresi

d-  Beyan edilen deşarj süresi

e- Akü ömrü

f- Akü üzerindeki diğer yükler ve onların gerilim toleransları

g- Akü odası imkanı

h- Akü koruma ve ayırma cihazları

i- Dalgacık (ripple) akım gibi özel şartlar

j- Akü odası sıcaklığı (önerilen 20-22 C )

k- Akü kesim gerilimi ( cut- off  voltage)

l- Sıcaklık  kompanzasyonu yapılmış şarj gerilimi güçlendirme veya dengeleme ihtiyacı

      6- GENEL UYGULAMA VE ÖZEL HİZMET ŞARTLARI

a-   Belirtilen yük şartlarındaki verimlilik

b-   Çalışma ortamı sıcaklığı

c-   Soğutma sistemi (KGK ve akü tesisleri )

d-   Lokal ve uzaktan kontrol izleme cihazları

e-   Uzaktan kumanda ve izleme sistemi 

f-   Özel ortam şartları (duman, toz, tuzlu hava, sıcaklık, nem, su vb.)

g-    Elektriksel ve duyulabilir gürültü gibi performans sınırları 

h-    KGK sisteminin genişlemesi

        7- ÇOK ÜNİTELİ (MULTI-MODULE SYSTEM) SİSTEMLERİN DÜZENLEMELERİ

a- Yedekli  (Redundant) KGK

b- Yedeksiz (Non- Redundant) KGK

c-  Ortak akü sistemi

d-  Ayrı akülü sistem

e-  KGK şalter (anahtar) tipleri

f-  KGK  şalter (anahtar) lerinin düzenlemesi

       8- ELEKROMANYETİK UYUMLULUK (EMC)

a- Cihazların uyacağı emisyon seviyeleri ve standartları

b- Cihazların uyacağı bağışlılık standartları ve test seviyeleri 

        9-  ÜRETİCİ BİLGİLERİ

        10- KGK SİSTEMLERİNİN PERFORMANS YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI


KGK’ ların performans sınıflandırılmasındaki amaç, üretici verilerinin ölçümüne dair bir temel oluşturmaktır. Bu suretle kullanıcılar aynı güç değerindeki KGK’ları aynı ölçme şartları ile karşılaştırma imkanına sahip olacaklardır. Ancak kullanıcıların yük tiplerindeki farklılaşma nedeniyle, KGK üretici verilerinin endüstri standartları için geliştirilmiş model yükler esas alınarak belirtildiğini, bilmeleri gereklidir. Bir uygulama için verilen gerçek performanslar geçici (transient) rejimlerde gerçek bireysel yük değerleri, yük sıralaması, ve yol alma akımlarının standart test durumundaki değerlerden farklı olması nedeniyle değişikliği uğrarlar. 1EC 62040-3 standardına uygun olan KGK’lar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

                a- İlk üç karekter normal çalışma konumunda %90 dan fazla oranda devrede bulunan yüklerin kalitelerini belirtir. Tercih, gerilim ve frekans tolerans ölçüsüne göre belirlenmektedir.

                   b-  ikinci, iki karakter, normal ve akü konumunda dalga şeklini belirlemektedir. (geçici statik by-pass çalışma konumu dahil) Devredeki doğrusal olmayan yükler dalga şeklinin bozulmasına yol açar. Normalde dalga şekli sinüzoidal ise, doğrusal olmayan yükleme limitleri üretici tarafından belirtilecek ve KGK’ya, “X” işareti konulacaktır.                                                                  

Çıkışta, sinüzoidal olmayan dalga şekline sahip (kare, kareye yakın) KGK lar “Y” ile işaretlenecektir. Bu dalga şekli pek çok yük için (geçici veya sürekli çalışmada) uygundur.

KGK’nın PERFORMANS SINIFLAMASI

	           Sınıflama kodu




	ÇIKIŞ BAĞIMLILIĞI
	ÇIKIŞ DALGA ŞEKLİ
	ÇIKIŞIN DİNAMİK PERPORMANSI

	Yalnız normal çalışma konumu
	Birinci karakter: Normal ve bypass konumu

İkinci karakter:Akülü çalışma konumu
	Birinci karakter:Çalışma konumu performansının değişimi
İkinci karakter:Normal /akülü çalışma konumunda doğrusal yük akımı (en olumsuz durum) 

Üçüncü karakter: Normal / akülü çalışma konumunda doğrusal olmayan yük akımı 

	SINIFLANDIRMA OPSİYONLARI
	SINIFLANDIRMA OPSİYONLARI
	SINIFLANDIRMA OPSİYONLARI

	VFI: KGK çıkış değerlerinin besleme gerilimi ve frekans değişimlerinden bağımsız olması Besleme geriliminin 1EC 61000-2-2 sınırları içinde olduğu düşünülmektedir.Bu durum, besleme geriliminin kontrol edilmemesi ve aşağıdaki not gereğidir. 1EC 61000-2-2 sadece normal harmonik ve distorsiyon seviyesini belirlemekte, frekans için herhangi bir şey ifade edilmemektedir.. 

VFD: KGK çıkış değerlerinin besleme gerilimi ve frekans değişimlerine bağımlı olması 

VI:  KGK çıkış değerlerinin sadece frekans değişimine bağımlı olması .Besleme gerilim değişimi, elektronik pasif gerilim regülatörü ile normal çalışma sınırları içinde değerlenmektedir.
	S: Üretilen dalga şekli toplam harmonik faktörü D< 0,08 ve harmonikler IEC 61000-2-2 nin,  (bütün doğrusal/doğrusal olmayan referans yük şartlarında); sınırları içindedir.

X: Üretilen dalga şekli sinüzoidal olup, kalitesi doğrusal yükler için min “S” şartları gibidir.

Y: Üretilen dalga şekli sinuzoidal değildir ve IEC 61000-2-2 sınırlarını aşmaktadır.(Dalga şekli için  üretici verileri) 
	1: IEC 62040-3/md 5.3.1 deki şekil 1 den küçük veya eşit (kesinti veya  gerilim yok)

2: IEC 62040-3/md 5.3.1 deki şekil 2 den küçük veya eşit (1ms süreye kadar çıkışta “0” değer)

3: : IEC 62040-3/md 5.3.1 deki şekil 3 den küçük veya eşit (10ms süreye kadar çıkışta “0” değer)

4: Üretici verileri geçerli

 

	NOT: IEC 61000-2-2  A.G şebekelerinin tüketici bağlantı noktasındaki normal harmonik ve distorsiyon seviyelerini belirler.


Kaynak:IEC 62040-3 Ek-D

M. Levent Dirlik
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