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Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmeli! in amacõ; kamu ve özel kurum ve kurulu" lar ile gerçek ki" ilerce 
kullanõlan her türlü yapõ, bina, tesis ve i" letmelerin, tasarõmõ, yapõmõ, i" letimi, bakõmõ ve 
kullanõmõ



Bu Yönetmelikte tanõmlanmamõ"  açõklõk gereken hususlarda Türk Standartlarõ Enstitüsü 
(TSE) ve Avrupa Normlarõ (EN) standartlarõ esas alõnõr. 
 
Bu Yönetmelikte belirtilen ko" ullarõn ihlal edildi! i belirlenen yapõlara tamamen veya kõsmen 
kullanõm izni verilmez. 
 
Bu Yönetmeli! in uygulanmasõnda yapõm ile ilgili konularda tereddüde dü" ülen hususlarda 
Bayõndõrlõk ve #skan Bakanlõ! õ, di! er hususlarda #çi" leri Bakanlõ! õnõn yazõlõ görü" ü alõnõr ve 
bu görü" e uyulur. 
 
Görev, yetki ve sorumluluk 
Madde 5- Yeni yapõ üretiminde veya mevcut binalardan proje de! i" ikli! i gerektiren esaslõ 
onarõm ve tadilat projelerinde, binanõn özelliklerine göre Yönetmelikte öngörülen hususlara 
ait " artlar göz önüne alõnõr. 
 
Projeler, di! er yasal düzenlemeler yanõnda, yangõn güvenli! i açõsõndan bu Yönetmelikte 
öngörülen " artlara uygun de! ilse binaya yapõ ruhsatõ verilmez. 
 
Yeni yapõlan ya da proje tadilatõyla kullanõm amacõ de! i" tirilen yapõlarda bu Yönetmelikte 
öngörülen esaslara göre imalat yapõlmadõ! õnõn tespiti halinde bu eksiklikler giderilinceye 
kadar binaya yapõ kullanma izin belgesi ve/veya çalõ" ma ruhsatõ verilmez 
 
Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasõndan, yatõrõmcõ kurulu" lar, mal sahipleri, i" veren 
temsilcileri, tasarõm ekibi, mimar ve mühendisler, uygulayõcõ yükleniciler, imalatçõlar görevli ve 
sorumludurlar. Ayrõca, yapõ üretiminde ve kullanõmõnda yer alan mü" avir, danõ" man, proje 
kontrol, yapõ denetim ve i" letme yetkilileri sorumludurlar. 
 
Binalarõn yangõn söndürme, algõlama ve tahliye projeleri tesisat projelerinden ayrõ olarak 
hazõrlanõr. Projeler, belediye ve mücavir alan sõnõrlarõ içerisinde belediyeler, dõ" õnda valilikler 
tarafõndan onaylanmak " artõyla uygulanõr. 
 
Yapõ üretiminde yer alan mal sahipleri, i" veren temsilcileri, tasarõm ekibi, mimar ve 
mühendisler, yapõ denetim kurulu" larõ, müteahhitler, imalatçõlar ve danõ" manlar, bu 
Yönetmelik hükümlerine uyulmamasõ nedeniyle olu" an yangõn hasarlarõndan kusurlarõ 
oranõnda sorumlu tutulurlar. 
 
Yapõ ruhsatõ vermeye yetkili merci; yangõn söndürme, algõlama ve tahliye projelerinin bu 
Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadõ! õnõ denetlemek zorundadõr. 
 
Sigorta " irketleri, yangõna kar" õ sigorta ettirme talebi aldõklarõ bina, tesis ve i" letmelerde, bu 
Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadõ! õnõ kontrol etmek zorundadõr. 
 
Yangõn güvenli! i sistemlerinin te" vik edilmesi için, kamu kurulu" larõnca proje onay 
hizmetlerinden hiçbir " ekilde vize, harç ve benzeri ücret tahsil edilmez. 
 
Genel sorumluluklar ve yasaklar 
Madde 6- Bu Yönetmeli! in uygulanmasõnda genel sorumluluk ve yasaklar a" a! õda 
belirtilmi" tir. 
 
a) Yangõnõ Haber Verme: Herhangi bir yerde kontrol dõ" õ ate"  yandõ! õnõ veya dumanõnõ 

görenlerin bunu, do! ru tarif ederek ve me" gul etmeden itfaiyeye haber vermesi 
zorunludur. 

 
b) Park Yasa! õ: Sokak ve caddelerle araçlarõn yangõn söndürme cihazlarõnõn kullanõmõnõ ve 

itfaiye araçlarõnõn geçi" ini zorla" tõracak " ekilde park etmeleri, yol vermemeleri, yaya 
kaldõrõmõnõ a" acak " ekilde tabela ve afi"  asõlmasõ, sergi açõlarak yolun kapatõlmasõ, dar 
sokaklara park edilmesi gibi fiil ve hareketler yasaktõr. 

 



c) Söndürme Malzemelerine Müdahale: Her türlü bina, açõk arazi, tesis, sokak, cadde, alan 
ve meydanlarda bulunan sabit ve seyyar yangõn söndürme tesisat ve cihazlarõnõ 
karõ" tõrmak, bozmak, kõrmak veya kullanõlmayacak hale getirmek yasaktõr. 

 
d) Açõkta Ate"  Yakmak: Koru, park, bahçe ve piknik yerlerinde ilgili kamu kurum ve 

kurulu" larõ ile i" leticilere ve vatanda" lara ocak yeri olarak ayrõlmõ"  yerler dõ" õnda ate"  
yakmak, ate" le ilgili i" ler yapmak, anõz yakmak yasaktõr. Ka! õt, plastik, naylon gibi kolay 
yanan maddeler ile kõvõlcõmlõ küllerin ve sigara izmaritlerinin kapalõ mekanlara, kapõ 
önlerine, çöp konteynõrlarõna, ormanlõk alanlara, otoban, cadde ve sokaklara atõlmasõ ve 
dökülmesi yasaktõr. 

 
e) Bina Önünü Açõk Bulundurma: Yangõna müdahaleyi kolayla" tõrmak bakõmõndan, yapõlarõn 

ana giri" i ve civarõnda, itfaiye araçlarõnõn rahatlõkla yana" masõnõ temine yönelik "park 
yasa! õ" konulur ve bu husus trafik levha ve i" aretleriyle gösterilir. 

 
f) #hbar Telefonu: Kamuya ait telefon kabinleri ve ücretli telefon kabinlerinin içine, 

karayollarõ ve otobanlarõn " ehir dõ" õndaki uygun yerlerine, kamu binalarõ, siteler ve di! er 
kurum ve kurulu" larõn güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulundu! u yerlere, kõrmõzõ zemin 
üzerine fosforlu sarõ veya beyaz renkte "YANGIN 110" yazõlmasõ zorunludur. 

 
g) Bina Sorumlusu: Bu Yönetmeli! in bu bölümdeki maddelerinde yer alan yangõn güvenli! i, 

itfaiyeye yardõm ve yasaklarla ilgili hususlarõn uygulanmasõ, binadaki en büyük amirin, kat 
mülkiyeti tesis etmi"  yapõlarõn yöneticilerinin, di! er binalarda bina sahibinin 
sorumlulu! undadõr. 

 
h) Yangõn Söndürücü Cihaz ve Tesisler: Binalardaki sabit veya seyyar yangõn söndürme 

cihaz ve tesisatõnõ bozmak, kõrmak, karõ" tõrmak, sökmek, içine ka! õt paçavra gibi yabancõ 
maddeler koymak veya bunlarõ kullanõlmayacak hale getirmek veya bozuk bir halde 
tutmak, her ne suretle olursa olsun yangõn musluklarõnõn önünü kapatmak, itfaiyenin 
geçi" ini güçle" tirecek " ekilde araç park etmek, bina önüne ip çekmek, tente astõrmak, 
sergi kurdurmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktõr. Yangõn söndürücü tesis ve 
malzeme, amacõ dõ" õnda kullanõlamaz. 

 
i) #tfaiye Amirinin Talimatlarõna Uyma Zorunlulu! u: Gerek bina itfaiye  görevlilerinin, 

gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptõklarõ sõrada, yetkili itfaiye 
amirinin can ve mal güvenli! ini korumaya yönelik verece! i karar ve talimatlar, di! er kamu 
görevlilerince ve bina sorumlularõnca aynen yerine getirilir. 

 
j) #tfaiye Emrine Girmek: Binada yangõn çõkmasõ halinde olaya müdahale eden bina 

sorumlularõ, mahalli itfaiye te" kilatõ amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine 
girerler ve kendisine her konuda yardõm etmek zorundadõrlar. 

 
k) #tfaiye ile #"birli! i: Kamu görevlileri, bina kullanõcõlarõ, bina görevlileri, gönüllü ekipler ve 

olay yerinde bulunan herkes, itfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardõmcõ 
olurlar ve çalõ" masõnõ güçle" tirici davranõ" larda bulunamazlar. 

 
!K!NC! BÖLÜM 

Tanõmlar 
Tanõmlar 
Madde 7- Bu Yönetmelikte geçen bazõ kavramlar a" a! õda tanõmlanmõ" tõr. 
 
Acil Durum: Afet olarak de! erlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasõt ve 
çe" itli amaçlarla meydana getirilen olaylarõn tümünün yol açtõ! õ hallerdir. 
 
Acil Durum Ekibi: Yangõn, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanlarõn tahliyesini 
sa! layan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme olaylarõna katõlan 
ekiptir. 
 



Acil Durum Planlarõ: Acil durum gerektiren olaylarda yapõlacak, müdahale, koruma, arama-
kurtarma ve ilkyardõm konularõnõn nasõl ve kimler tarafõndan yapõlaca! õnõ gösteren ve acil 
durum öncesinde hazõrlanmasõ gereken planlardõr. 
 
Açõk Arazi !" letmesi: Do! a " artlarõna açõk olan ve otopark, tank sahalarõ, hurda sahalarõ, 
kimyasal madde, kereste deposu, piknik alanõ, turistik tesis ve benzeri gibi çe" itli amaçlarla 
kullanõlan muhtelif büyüklükteki arazi i" letmesidir. 
 
Alevlenme Noktasõ: Isõnan maddeden çõkan gazlarõn bir alevin geçici olarak yakla" tõrõlõp 
uzakla" tõrõlmasõ sonucunda yanmayõ sürdürdü! ü en dü" ük sõcaklõktõr. 
 
Alev Yönlendirme Bacasõ: Bir yangõnda alevlerin istenilen yöne çekilerek yangõnõn 
geni" lemesini önlemeye yönelik bacalardõr. 
 
Apartman Binasõ: Ba! õmsõz mutfak ve banyolarõ bulunan, üç veya daha fazla mesken birimi 
içeren binadõr. 
 
Atriumlu Yapõ: #ki ya da daha çok sayõda katõn içine açõldõ! õ, tepesi kapalõ geni"  ve yüksek 
yapõdõr. Merdiven yuvasõ, asansör kuyusu, yürüyen merdiven bo" lu! u, ya da su, elektrik, 
havalandõrma, iklimlendirme, haberle" me gibi tesisatõn içinde yer aldõ! õ tesisat bacalarõ ve 
" aftlar atrium sayõlmaz. 
 
Basõnçlandõrma: Kaçõ"  yollarõndaki iç hava basõncõnõ yapõnõn di! er mekanlarõndaki basõnca 
göre daha yüksek tutarak duman sõzõntõsõnõ önleme yöntemidir. 
 
Bina Yüksekli#i: Binanõn kot aldõ! õ noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafe veya imar 
planõ ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliktir. 
 
Bodrum Katõ: Dö" emesinin üst kotu, yapõ dõ"  duvarõna biti" ik zeminin en üst kotuna göre 1.2 
m'den daha a" a! õda olan kattõr. 
 
Duman Haznesi: #çinde duman toplanmasõ amacõyla tavanda tasarlanan hacimdir. 
 
Duman Kontrolü: Yangõn durumunda duman ve sõcak gazlarõn yapõ içindeki hareketini ya da 
yayõlõmõnõ denetlemek için alõnan önlemlerdir. 
 
Duman Perdesi: Yükselen dumanõn yanal yayõlõmõnõ sõnõrlamak amacõyla tavanda sabit 
konumda, uzaktan kapatõlabilen ya da bir dedektör uyarõsõyla kapanan yangõna kar" õ 
dayanõklõ bölücü perdedir. 
 
Duman Tahliyesi: Dumanõn yapõnõn dõ" õna kendili! inden çõkmasõ ya da mekanik yolla 
zorlamalõ olarak atõlmasõdõr. 
    
Güvenlik Bölgesi: Binadan tahliye edilen " ahõslarõn güvenle bekleyecekleri bölgedir. 
 
!tfaiye Asansörü: Kullanõmõ do! rudan bina söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin 
denetimi altõnda olan ve ek korunum uygulanmõ"  özel asansördür. 
 
Islak Sprinkler Sistemi: Borularõ sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan sprinkler 
sistemidir. 
 
Kademeli Yatay Tahliye: Kullanõcõlarõn bir yangõndan uzakla" arak aynõ kat düzeyinde yer 
alan bir yangõn geçirimsiz kompartõmana ya da alt kompartõmana sõ! õnmasõdõr. 
 
Kaçõ"  Aydõnlatmasõ: Normal aydõnlatma devrelerinin kesintiye u! ramasõ durumunda 
armatürün kendi gücüyle sa! lanan aydõnlatmadõr. 



Kaçõ"  Uzaklõ#õ: Kat içinde herhangi bir noktada bulunan bir kullanõcõnõn kendisine en yakõn 
bir kat çõkõ" õna kadar almak zorunda oldu! u yolun gerçek uzunlu! udur. 
  
Kaçõ"  Yolu: Binanõn herhangi bir noktasõndan yer seviyesindeki cadde veya soka! a kadar 
olan ve hiçbir " ekilde engellenmemi"  bulunan yolun tamamõdõr. Oda ve di! er müstakil 
hacimlerden çõkõ" lar, katlardaki koridor ve benzeri geçi" ler, kat çõkõ" larõ, zemin kata ula" an 
merdivenler ve bina çõkõ" õna giden yollar bu kapsamdadõr. 
 
Kamuya Açõk Kullanõm: Binanõn, önceden kimli! i bilinen ki" ilerin yanõ sõra i" i olan herkesin 
giri" -çõkõ" õna açõk olarak kullanõlmasõdõr. Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, 
lokal, i" yeri, açõk ve kapalõ spor tesisleri, e! itim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar, kamuya 
açõk bina olarak de! erlendirilir. 
 
Konut: Ticari amaç gözetmeksizin bir ya da birçok insanõn i"  zamanõ dõ" õnda barõnma, 
dinlenme, uyuma amacõ ile ikamet etti! i, imar planõnda bu amaca ayrõlmõ"  olan ev, 
meskendir. 
 
Kullanõcõ Yük Katsayõsõ: Belirli tip yapõlarda 1 m2 yüzey için olasõ kullanõcõ sayõsõdõr. 
 
Kullanõcõ Yükü: Herhangi bir anda, bir binada veya binanõn esas alõnan belli bir bölümünde 
bulunma olasõlõ! õ olan toplam insan sayõsõdõr. 
 
Kuru Boru Sistemi: Normalde içinde su bulunmayan ancak yangõn durumunda itfaiyenin 
zemin düzeyinden su basabilece! i dü" ey borudur. 
 
Kuru Sprinkler Sistem: Çalõ" ma öncesi borularõnõn ço! unlu! u hava ile dolu durumda 
tutulan sprinkler sistemdir. 
 
Korunumlu Koridor/Hol: Biti" ik oldu! u mekanlardan yangõna kar" õ dayanõklõ yapõ 
elemanlarõyla ayrõlarak yangõn etkilerinden korunmu"  hol ya da koridordur. 
 
Korunumlu Merdiven: Yangõna kar" õ dayanõklõ bir malzemeyle çevrili ve zemin düzeyinde 
bir son çõkõ" la güvenlikli bir alana açõlan yangõn merdivenidir. 
 
Mevcut Yapõ: Bu Yönetmeli! in yürürlü! e girmesinden önce yapõmõ tamamlanmõ"  yada yapõ 
ruhsatõ verilmi"  olan yapõdõr. 
 
Ortak Merdiven: Birden çok sayõda kullanõm birimine hizmet veren kaçõ"  merdivenidir. 
 
Otomatik: #nsan müdahalesine ihtiyaç göstermeksizin bir fonksiyonu kendi kendine yerine 
getiren sistemdir. 
     
Sertifikalõ: TSE veya TSE tarafõndan kabul gören uluslararasõ bir onay kurulu" u tarafõndan 
test edilerek ilgili standartlara uygunlu! u onaylanmõ" , ekipman, malzeme veya hizmetlerdir. 
 
Sõvõla" tõrõlmõ"  Petrol Gazlarõ (SPG veya LPG): Sõvõla" tõrõlmõ"  propan, propilen, normal-
bütan, izo-bütan ve bütilen bile" iklerini veya bu bile" iklerin karõ" õmlarõnõ ifade eder. 
 
Site: Herhangi bir " ekilde çevresinden ayrõlan ortak kullanõm alanlarõ, güvenlik te" kilatõ ve 
sistemleri ve yönetim bütünlü! ü olan konutlar veya i" yerleri toplulu! udur. 
 
Son çõkõ" : Bir yapõdan kaçõ"  sa! layan yolun yapõ dõ" õndaki güvenlikli bir alana (yol, cadde 
vb.) geçit veren biti"  noktasõdõr. 
 
Sprinkler: Yangõnlarõ söndürmek ve geli" en yangõnlarõ itfaiye gelinceye kadar sõnõrlamak 
amacõyla kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemlerdir. 
 
Sulu Boru Sistemi: Normalde sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan dü" ey borudur. 
 



Yangõn Bölmesi (Bariyeri): Bina içinde, yangõnõn ve dumanõn ilerlemesi ve yayõlmasõnõ 
tanõmlanan süre için durduran, yatay veya dü" ey konumlu elemandõr. 
 
Yangõn Bölgesi (Zonu): Yangõn durumunda, uyarõ ve söndürme önlemleri di! er 
bölümlerdeki sistemlerden ayrõ olarak devreye giren bölümdür. 
 
Yangõn Dayanõklõlõk Sõnõfõ: Bir yapõ malzemesi ve/veya elemanõnõ uygun õsõtma ve basõnç 
ko" ullarõ altõnda TS 1263, TS 4065 ile ilgili Avrupa Standartlarõnda belirlenen yanmaya 
dayanõklõlõk deneyleri sonucunda saptanan yangõna dayanõklõlõk süresini belirler. 
 
a) Yangõna dayanõklõlõk süresi 30-59 dakika olan                   F30, 
b) Yangõna dayanõklõlõk süresi 60-89 dakika olan                   F60, 
c) Yangõna dayanõklõlõk süresi 90-119 dakika olan                 F90, 
d) Yangõna dayanõklõlõk süresi 120-179 dakika olan               F120, 
e) Yangõna dayanõklõlõk süresi 180 dakika ve yukarõsõ olan    F180, 
 
olarak gösterilir. 
 
Yangõna Kar" õ Dayanõklõlõk: Bir yapõ bile" eni ya da elemanõnõn yük ta" õma, bütünlük ve 
yalõtkanlõk özelliklerini belirlenen bir süre koruyarak yangõna kar" õ dayanmasõdõr. 
 
Yangõn Duvarõ: #ki bina arasõnda veya aynõ bina içinde farklõ yangõn yüküne sahip hacimlerin 
birbirinden ayrõlmasõ gereken durumlarda, yangõnõn ilerlemesini ve yayõlmasõnõ tanõmlanan 
süre için durduran dü" ey elemandõr. 
 
Yangõn Güvenlik Holü: Kaçõ"  merdivenlerine yangõnõn ve dumanõn geçi" ini engellemek için 
yapõlacak yangõn güvenlik holleridir. 
 
Yangõn Kapõsõ: Bir yapõda kullanõcõlar, hava ya da nesneler için dola" õm olana! õ sa! layan, 
kapalõ tutuldu! unda duman, õsõ, alev geçi" ine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapõ, kapak 
ya da kepenktir. 
 
Yangõn Kompartõmanõ: Bir bina içerisinde, üstü ve altõ da dahil olmak üzere her yanõ en az 
60 dakika yangõna kar" õ dayanõklõ yapõ elemanlarõyla duman ve õsõ geçirmez alanlara ayrõlmõ"  
(hacim) bölümdür. 
 
Yangõn Merdiveni: Yangõn durumunda, binadaki insanlarõn emniyetli olarak ve süratle 
tahliyesi için özel olarak yapõlan yangõndan korunmu"  kaçõ"  merdivenidir. Kaçõ"  yollarõ 
bütününün bir parçasõ olup di! er kaçõ"  yolu bölümlerinden ba! õmsõz olarak tasarlanamazlar. 
 
Yangõn Mukavemet Süresi: Yanma hõzõ 0.8 mm/dakika kabul edilmek suretiyle, ah" ap 
elemanõn bu " ekilde azalan kesitiyle ve güvenlik katsayõsõ 1.00'e e" it alõnarak, üzerine gelen 
gerçek yükü  ta" õyabildi! i süre olup; ah" ap elemanlarõn yangõn mukavemet hesaplarõnda 
dikkate alõnõr. 
 
Yangõn Perdesi: Korunmasõ gereken obje, ürün veya alt yapõnõn yangõna kar" õ korunmasõ 
veya õsõnõn yatay veya dü" eyde yayõlmasõnõ önlemek maksadõyla kullanõlan özel donanõmlõ 
bariyerlerdir. 
 
Yangõn Türü: Yangõn türü, yangõnõn yanmakta olan maddeye göre çe" ididir ve dört sõnõfa 
ayrõlõr. 
 
a) A sõnõfõ yangõnlar, yanõcõ katõ maddeler yangõnõdõr. Odun, kömür, ka! õt, ot, dokümanlar, 

plastikler gibi madde yangõnlarõ bu sõnõfa girer. 
 



b) B sõnõfõ yangõnlar, yanõcõ sõvõ maddeler yangõnõdõr. Benzin, benzol, makine ya! larõ, laklar, 
ya! lõ boyalar, katran, asfalt gibi madde yangõnlarõ bu sõnõfa girer. 

 
c) C sõnõfõ yangõnlar, yanõcõ gaz maddeler yangõnõdõr. Metan, propan, bütan, sõvõla" tõrõlmõ"  

petrol gazõ (SPG), asetilen, havagazõ, hidrojen gibi gaz yangõnlarõ bu sõnõfa girer. 
 
d) D sõnõfõ yangõnlar, lityum, sodyum, potasyum, alüminyum, magnezyum gibi yanabilen hafif 

ve aktif metallerle, radyoaktif maddeler yangõnõdõr. 
 
Yangõn Yükü: Bir yapõ bölümünün içinde bulunan yanõcõ maddelerin kütleleri ile alt õsõl 
de! erleri çarpõmlarõnõn toplamõnõn plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen 
büyüklüktür. (MJ/m2) 
 
Yapõ Sahibi: Yapõ üzerinde mülkiyet hakkõna sahip olan gerçek ve tüzel ki" ilerdir. 
 
Yapõ Sorumlularõ: Yapõ i" lerinde görev alan yapõm müteahhidi, proje müellifi, tasarõmcõ, 
" antiye " efi ve yapõ denetim kurulu" udur. 
 
Yapõ Yüksekli#i: Bodrum kat, asma katlar ve çatõ arasõ piyesler dahil yapõnõn in" a edilen tüm 
katlarõnõn toplam yüksekli! idir. 
 
Yõrtõlma Yüzeyi: Patlama riskine kar" õ, kapalõ bölümün yan duvarõnda olu" turulan zayõf 
yüzeydir. 
 
Yüksek Bina: Bina yüksekli! i 21.50 m'den fazla veya yapõ yüksekli! i 30.50 m'den fazla olan 
binalar yüksek yapõ olarak kabul edilir. 
 
Yüksek Risk: Yüksek tehlike sõnõfõna giren maddelerin üretildi! i, kullanõldõ! õ, depolandõ! õ 
yerlerdir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Binalarõn Kullanõm Sõnõflarõ 

 
Binalarõn kullanõm sõnõflarõ 
Madde 8- Binanõn kullanõm sõnõfõ ile ilgili bir tereddüt olu" tu! u takdirde Bayõndõrlõk ve #skan 
Bakanlõ! õnõn de! erlendirmesi ve kararõna uyulacaktõr. 
 
Binalarõn kullanõm özelliklerine göre sõnõflarõ " unlardõr: 
 
a) Toplanma amaçlõ binalar, 
b) E! itim amaçlõ binalar, 
c) Sa! lõk hizmeti amaçlõ binalar, 
d) Tutukevi, cezaevi ve õslahevleri, 
e) Konaklama amaçlõ binalar, 
f) Ticaret amaçlõ binalar, 
g) Büro binalarõ, 
h) Endüstriyel tesisler, 
i) Depolama amaçlõ tesisler, 
j) Karõ" õk kullanõmlõ binalar. 
 
Toplanma amaçlõ binalar 
Madde 9- Toplanma amaçlõ binalar; tören, ibadet, e! lence, yeme, içme, ula" õm, araç 
bekleme gibi nedenlerle 50 veya daha fazla ki" inin bir araya gelebildi! i tüm binalar veya 
bunlarõn bu amaçla kullanõlan bölümlerini kapsar. 
   



a) Atõ"  poligonlarõ, 
b) Bilardo salonlarõ, 
c) Bowling salonlarõ, 
d) Dans salonlarõ, diskotekler, kumarhaneler ve gece kulüpleri, 
e) Duru" ma salonlarõ, 
f) Dü! ün salonlarõ, 
g) Halka açõk kütüphaneler, 
h) Halka açõk radyo, TV ve film stüdyolarõ, 
i) #badet yerleri, 
j) Karayolu, havayolu, denizyolu ve metro yolcu istasyonlarõ, bekleme salonlarõ, 
k) Klüp, dernek salonlarõ, 
l) Konferans salonlarõ, 
m) Meclis binalarõ, 
n) Müzeler ve sanat galerileri, 
o) Oditoryumlar, 
p) Rekreasyon merkezleri, 
r) Restoranlar, lokantalar, barlar, 
s) Sa! lõk kulüpleri ve spor salonlarõ, 
t) Sergi ve fuar salonlarõ, 
u) Sinema salonlarõ, 
v) Tiyatro salonlarõ, 
y) Tören salonlarõ, 
z) Üniversite, akademi, enstitü ve yüksek okul derslikleri, (50 ki" i ve yukarõsõ) 
toplanma amaçlõ binalar kapsamõndadõr. 
 
Herhangi bir binada toplanma amaçlõ olarak kullanõlan ancak 50'den az ki" inin toplanmasõna 
uygun olan bölümler, esas binanõn kullanõm sõnõflandõrõlmasõna tabi olacaklar ve 
Yönetmeli! in bu sõnõflandõrma ile ilgili kurallarõna uyacaklardõr. 
 
E#itim amaçlõ binalar 
Madde 10- E! itim amaçlõ binalar; ortaö! retim son sõnõf dahil olmak üzere 6 veya daha fazla 
ki" i tarafõndan günde 4 saat veya daha fazla bir süre, ya da haftada 12 saatten fazla bir süre 
ile e! itim amacõyla kullanõlan binalar veya bunlarõn bu amaçla kullanõlan bölümlerini kapsar. 
 
a) Ana okullarõ, 
b) #lkö! retim okullarõ, 
c) Orta ö! retim okullarõ, 
d) Özel dershaneler, 
e) Özel okullar, 
e! itim amaçlõ binalar kapsamõndadõr. 
 
E! itim kurulu" larõna ait di! er binalar bu Yönetmeli! in ilgili maddelerine uygun olacaklardõr. 
 
Sa#lõk hizmeti amaçlõ binalar 
Madde 11- Sa! lõk hizmeti amaçlõ binalar; fiziksel veya zihinsel bir hastalõk veya yetersizlikten 
tedavisi veya bakõmõ; veya küçük çocuklar, nekahet halindeki ki" iler ya da bakõma muhtaç 
ya" lõlarõn bakõmlarõ için kullanõlan ve 4 veya daha fazla ki" inin yatõrõlabildi! i binalarõ veya 
binalarõn bu amaçla kullanõlan bölümlerini kapsar. 
 
a) Bakõmevleri, 
b) Do! umevleri, 
c) Hastaneler, 
d) Huzurevleri, 
e) Sa! lõk merkezleri, 
f) Sa! lõk ocaklarõ, 



g) Kre" ler, 
h) Yuvalar, 
sa! lõk hizmeti amaçlõ binalar kapsamõndadõr. 
 
Tutukevi, cezaevi ve õslahevleri 
Madde 12- Tutukevi, cezaevi ve õslahevleri; çe" itli düzeylerde özgürlükleri kõsõtlanmõ"  ve 
güvenlik nedeniyle kendi kontrolleri dõ" õnda hareketleri sõnõrlandõrõlmõ"  bireylerin barõndõrõldõ! õ 
binalardõr. 
 
a) Cezaevleri, 
b) Islahevleri, 
c) Madde ba! õmlõlar õslah merkezleri, 
d) Tutukevleri, 
bu amaçla kullanõlan binalar arasõndadõr. 
 
Konaklama amaçlõ binalar 
Madde 13- Konaklama amaçlõ binalar; normal barõnma amacõyla kullanõlan, uyuma maksatlõ 
bölümleri bulunan binalarõ kapsar. 
 
a) Oteller, moteller, yatakhaneler, 
b) Yurtlar, ko! u" lar, 
c) Tatil köyleri, 
d) Apartman binalarõ, 
e) Pansiyonlar, 
f) Tek ve çift aile evleri, 
konaklama amaçlõ binalardõr. 
 
Ticaret amaçlõ binalar 
Madde 14- Ticaret amaçlõ binalar, ticari mallarõn te" hir ve satõ" õ için kullanõlan binalarõ veya 
bunlarõn bu amaçla kullanõlan bölümlerini kapsar. 
 
a) Alõ" veri"  merkezleri, 
b) Berber ve kuaför salonlarõ, 
c) Büyük ve çok katlõ ma! azalar, 
d) Dükkanlar, 
e) Market ve süper marketler, 
f) Müzayede salonlarõ, 
g) Restoranlar ve barlar, (50 ki" inin altõ) 
ticaret amaçlõ binalar kapsamõndadõr. 
 
Ticari mallarõn satõ" õ ile ba! lantõlõ olarak kullanõlan ve aynõ binanõn içinde bulunan büro, depo 
ve hizmet amaçlõ bölümler ticaret amaçlõ bina sõnõflandõrmasõna girer. 
Esas olarak ba" ka bir kullanõm sõnõfõna giren bir binada bulunan küçük ticaret amaçlõ 
bölümler, örne! in bir i"  merkezinin bünyesindeki bir gazete bayii, binanõn esas kullanõm 
sõnõflandõrmasõna ili" kin kurallara uyacaklardõr. 
 
Büro binalarõ 
Madde 15- Büro binalarõ; i"  amacõyla her türlü büro hizmetlerinin (ticaret amaçlõ binalarõn 
kapsamõna giren i" ler hariç) yürütüldü! ü, hesap ve kayõt i" lemlerinin ve benzer çalõ" malarõn 
yapõldõ! õ binalardõr. 
 
a) Ayakta tedavi merkezleri, 
b) Bankalar, 
c) Belediye binalarõ, 
d) Ses, video ve film kayõt istasyonlarõ, (halka açõk olmayan) 
e) Doktor ve di" çi muayenehaneleri, 
f) Genel büro binalarõ, 



g) Hava trafik kontrol kuleleri, 
h) Kamu hizmet binalarõ, 
i) Mahkeme binalarõ, 
j) Radyo ve televizyon istasyonlarõ, 
k) Üniversite, akademi, enstitü, yüksekokullar ve 50 ki" inin altõndaki derslikler, 
büro binalarõ kapsamõndadõr. 
 
Ba" ka bir binanõn bünyesinde büro hizmetleri için kullanõlan bölümler, ana binanõn kullanõm 
sõnõflandõrõlmasõna tabi olacaklar ve Yönetmeli! in bu sõnõflandõrma ile ilgili kurallarõna 
uyacaklardõr.  
 
Endüstriyel tesisler 
Madde 16- Endüstriyel tesisler; her çe" it ürünün yapõldõ! õ fabrika ve i" leme, montaj, 
karõ" tõrma, temizleme, yõkama, paketleme, depolama, da! õtõm ve onarõm gibi i" lemlere 
mahsus bina ve yapõlarõ kapsar. 
 
a) Bõçkõhaneler, 
b) Çama" õrhaneler, 
c) Enerji üretim tesisleri, 
d) Gaz tesisleri, 
e) Gõda i" leme tesisleri, 
f) Hangarlar, (bakõm-onarõm amaçlõ olanlar) 
g) Liman, dog, rõhtõmlar, dolum ve bo" altõm tesisleri, 
h) Her türlü fabrika, 
i) Kuru temizleme tesisleri, 
j) Pompa istasyonlarõ, 
k) Rafineriler, 
l) Telefon santralleri, 
endüstriyel binalar kapsamõndadõr. 
 
Depolama amaçlõ tesisler 
Madde 17- Depolama amaçlõ tesisler; her türlü mal, emtia, ürün, araç veya hayvanlarõn 
depolanmasõ veya muhafazasõ için kullanõlan tüm bina ve yapõlarõ kapsar. 
 
a) Ahõrlar, 
b) Antrepolar, 
c) Dökme ya!  depolarõ. 
d) E" ya depolarõ ve emanetçiler, 
e) Hangarlar (depolama amaçlõ olanlar), 
f) Kamyon parklarõ, 
g) Otopark ve garajlar, 
h) Silolar, 
i) Tank çiftlikleri, 
j) So! uk depolar, 
depolama amaçlõ binalar kapsamõndadõr. 
 
Ba" ka bir binanõn içerisinde bulunan 50 m2 den küçük depolama amaçlõ bölümler ana 
binanõn bir parçasõ olarak kabul edileceklerdir. 
 
Karõ" õk kullanõmlõ binalar 
Madde 18- E! er bir binada iki ya da daha fazla kullanõm sõnõflandõrõlmasõna tabi olacak 
bölümler varsa ve bu bölümler birbirinden, daha yüksek tehlike sõnõfõna uygun bir yangõn 
bölmesiyle ayrõlamõyorsa ya da iç içe oldu! u için ayrõ korunma önlemelerini uygulamak 
mümkün olmuyorsa, daha yüksek koruma önlemleri gerektiren sõnõflandõrmaya ili" kin kurallar 
tüm bina için uygulanõr. 
 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bina Tehlike Sõnõflandõrmasõ 

 
Bina tehlike sõnõflandõrmasõ 
Madde 19- Bu Yönetmelik kapsamõnda olan bina veya bir bölümünün tehlikesi, yangõnõn 
ba" lama ve yayõlmasõ, yangõn esnasõnda ortaya çõkan duman ve gazlar, patlama tehlikesi 
gibi bina veya yapõda bulunanlarõn ya" amlarõ ve emniyetleri için potansiyel tehlike olu" turan 
faktörlerin izafi tehlike  dereceleri anlamõndadõr. 
 
Bina veya bir bölümünün tehlike sõnõfõ, binanõn özelliklerine ve binada yürütülen i" lem ve 
operasyonlarõn niteli! ine ba! lõ olarak saptanõr. E! er bir binanõn çe" itli bölümlerinde de! i" ik  
tehlike sõnõflarõna sahip maddeler bulunuyorsa en yüksek tehlike sõnõflandõrmasõna göre 
uygulama yapõlõr. 
 
Bina veya bir bölümünün tehlike sõnõflandõrmasõ a" a! õda tanõmlanan " ekilde dü" ük, orta ve 
yüksek olarak yapõlõr. 
 
a) Dü" ük tehlike, bünyesinde kendi kendine yayõlan bir yangõnõn olu" masõna imkan 

vermeyecek " ekilde dü" ük yanabilirli! e sahip malzemelerden olu" ur. Konutlar, 
ibadethaneler, hastaneler, okullar, kütüphaneler, müzeler, bürolar, restoran oturma 
alanlarõ, tiyatro, oditoryum ve benzeri yerler bu kapsamdadõr. 

 
b) Orta tehlike, orta hõzla ve önemli miktarda duman çõkararak yanma olasõlõ! õ bulunan 

malzemelerden olu" ur. Otopark, fõrõn, çama" õrhane, restoran servis alanlarõ, kuru 
temizleyici, deri üretimi, ticarethaneler, ka! õt üretimi, postane, yayõn evi, matbaa, otomobil 
tamirhaneleri, tekstil üretimi, lastik üretimi, marangozhane ve benzeri yerler bu 
kapsamdadõr. 

 
c) Yüksek tehlike, çok hõzlõ olarak yanma olasõlõ! õ bulunan veya patlama tehlikesi bulunan 

malzemelerden olu" ur. Uçak hangarlarõ, yanõcõ sõvõ ve gazlarõn üretildi! i, depolandõ! õ ve 
da! õtõldõ! õ yerler, tutu" ma sõcaklõ! õ 38øC dan dü" ük yanõcõ madde kullanõlan yerler, 
plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler bu kapsamdadõr. 

 
!K!NC! KISIM 

Binalara !li" kin Genel Yangõn Güvenli#i Hükümleri 
 

B!R!NC! BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Genel 
Madde 20- Bu bölümde açõklanan genel hükümler, aksi belirtilmedikçe, özellik ve ayrõcalõk 
gösteren binalar ve ah" ap binalar için de geçerlidir. 
 
Bina yerle" imi 
Madde 21- #mar planlarõ yapõlõrken, konut, ticaret, sanayi gibi fonksiyon bölgeleri arasõnda, 
yangõn havuzlarõ ve su ikmal noktalarõnõn yapõmõna olanak verecek biçimde, ye" il ku" aklarõn 
ayrõlmasõna ve bu ye" il ku" aklarõn, yangõn güvenli! i açõsõndan fonksiyon bölgelerini 
birbirinden ayõrmasõna özen gösterilecektir. 
     
#mar planlarõnõn tasarõmõnda donatõ alanlarõ ile yerle" im fonksiyonlarõ belirlenirken bina 
sõnõflandõrmalarõndaki yangõn önlemleri esas alõnacaktõr. 
 
Yeni planlanan alanda biti" ik nizamda te" ekkül edecek imar adalarõnõn uzunlu! u 75 
metreden fazla olmayacaktõr. Uzunlu! u 75 metreden fazla olan biti" ik nizam yapõ adalarõnda, 
yangõn güvenli! i ve eri" im kontrolüne ili" kin düzenlemeler yapõlõr ve önlemler plan müellifi 
tarafõndan plan notunda belirtilir. 



Plan yapõmõ ve revizyonlarõnda, planlama alanõ ve nüfus dikkate alõnarak, 0.05 m2/ki" i 
üzerinden itfaiye yerleri ayrõlacaktõr. 
 
Binaya ula" õm yollarõ 
Madde 22- #tfaiye araçlarõnõn kentin her binasõna ula" abilmesi için ula" õm yollarõnõn tümünde 
itfaiye araçlarõnõn engellenmeden geçmesine yetecek geni" likte yolun trafi! e açõk olmasõna 
özen gösterilir. Özellikle park edilmi"  araçlar nedeniyle ula" õm yollarõnõn engellenmesini 
önlemek için 2918 sayõlõ Karayollarõ Trafik Kanunu ile bu Kanuna dayalõ olarak çõkarõlan 
yönetmeliklere göre belediye trafik birimleri ile Emniyet Trafik $ube Müdürlü! ü normal 
zamanda yollarõ açõk tutmakla yükümlüdür. Bunlar yangõn anõnda ula" õmõn sa! lanmasõ için, 
park edilmi"  araçlara veya özel mülkiyete zarar vermeyecek tedbirleri alarak açma yetkisine 
sahiptirler. 
 
#ç ula" õm yollarõ, herhangi bir binaya ana yoldan eri" imi sa! layan yollardõr. #ç ula" õm 
yollarõnda ola! an geni" lik en az 4 m. ve çõkmaz sokak durumunda en az 8 m geni" lik 
olacaktõr. Dönemeçte, iç yarõçap en az 11 m, dõ"  yarõçap en az 15 m e! im en çok %6, dü" ey 
kurp en az R= 100 m yarõçaplõ olmalõdõr. Serbest yükseklik en az 4 m ve ta" õma yükü en az 
15 ton (10 tonluk arka dingil yükü dü" ünülecektir) alõnacaktõr. 
 
E! er iç ula" õm yolundan binaya eri" im için gerekli açõlõ mesafe, o bölgeye hizmet verecek 
itfaiyenin elindeki araçlarõn eri" im olanaklarõndan daha uzaksa, itfaiye aracõnõn binaya 
yana" masõna engel olabilecek çevre veya bahçe duvarlarõ, itfaiye aracõ tarafõndan kolaylõkla 
yõkõlabilir biçimde zayõf olarak yapõlacaktõr. Bu " ekilde zayõf olarak yapõlan duvar bölümü en 
az 8 metre eninde olacak, kõrmõzõ çapraz i" aretle görünür kõlõnacak ve önüne araç park 
edilmeyecektir. 
 

!K!NC! BÖLÜM 
Bina Ta" õyõcõ Sistemi Stabilitesi 

   
Bina ta" õyõcõ sistemi stabilitesi 
Madde 23- Bina ta" õyõcõ sistem ve elemanlarõnõn, gerek bir bütün olarak, gerekse her bir 
elemanõyla, bir yangõnda insanlarõn tahliyesi ya da söndürme süresinde korunmalarõ için 
yeterli bir zaman boyunca stabil kalmalarõnõ sa! layacak " ekilde hesaplanarak 
boyutlandõrõlmalarõ zorunludur. Söz konusu hesaplar, istenilen yangõna dayanõklõ ya da 
yangõn kesici süreyi sa! layacak " ekilde yapõlõrlar. Özel yapõlarda ek hesaplar istenir. Yangõn 
süresinde sõcaklõk artõ" õnõn zamana ba! lõ geli" iminde TS 1263'te verilen ba! õntõlar 
kullanõlacaktõr. 
 
Yangõn güvenli! i açõsõndan en az yangõn önleyici F30-B2 sõnõfõnõ sa! lamayan yapõ 
elemanlarõnõn binalarõn ta" õyõcõ kõsõmlarõnda kullanõlmasõna, çelik endüstri yapõlarõndaki özel 
haller dõ" õnda, müsaade edilmez. 
 
Çevreye yangõn yayma tehlikesi olmayan ve yangõn sõrasõnda içindeki yanõcõ maddeler çelik 
elemanlarõnda 540øC üzerinde bir sõcaklõk artõ" õna sebep olmayacak bütün çelik yapõlar, 
çelikte yangõna kar" õ herhangi bir önlem alõnmaksõzõn yangõna kar" õ dayanõklõ kabul edilir. 
Bunun dõ" õnda kalan çelik yapõlarda, çeli! in sõcaktan uygun " ekilde yalõtõlmasõ gerekir. 
Yalõtõm, yangõna dayanõklõ püskürtme sõva ile sõvama, yangõna dayanõklõ boya ile boyama, 
yangõna dayanõklõ malzemeler ile çevreyi sarma, kutuya alma ve kütlesel yalõtõm " eklinde 
yapõlabilir. 
 
Betonarme ve ön gerilmeli betondan mamul ta" õyõcõ sistem elemanlarõnda TS 4065 
standardõna uyulur. Çok katlõ ve özellikle yatay yangõn bölmeli binalarda, sistem bir bütün 
olarak incelenir, eleman genle" melerinin kõsõtlandõ! õ durumlarda do! an ek zorlamalar göz 
önünde tutulur. Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanlarõn yangõna kar" õ 2 saat 
dayanõklõ olabilmesi için, içindeki çelik profil veya donatõnõn en dõ" ta kalan kõsõmlarõnõn (pas 



payõ) en az 4 cm. kalõnlõ! õnda beton ile kaplanmõ"  olmasõ gerekmektedir. 
 
Ah" ap elemanlarõn yangõn mukavemet hesaplarõ yanma hõzõna dayandõrõlõr.Yanma hõzõ 0.6 
ila 0.8 mm/dak kabul edilip; ah" ap elemanõn bu " ekilde azalan en kesitiyle ve güvenlik 
katsayõsõ 1.00'e e" it alõnarak, üzerine gelen gerçek yükü ta" õyabildi! i süre yangõn 
mukavemet süresi kabul edilir.     
 
En az 19 cm. kalõnlõ! õnda kagir ta" õyõcõ duvar, kemer, tonoz ve kubbelerin di! er standart ve 
yönetmeliklere uygun in" a edilmi" lerse, 4 saatten kõsa süreli yangõnlar için ayrõ bir kontrolü 
gerekmez.              
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bölmeler, Cepheler ve Çatõlar 

 
Yangõn bölmeleri     
Madde 24- Binalar gerekli durumlarda dü" ey ve yatay yangõn bölmeleri ile donatõlmalõdõr. 
Yalnõz can kaybõnõn dü" ünülmesi durumunda, tek veya ikinci çõkõ" a sahip, iki katlõ müstakil 
konutlarda, tek katlõ büro binalarõnda, tek katlõ ve çevresi açõk fabrika ve depolarda yangõn 
bölmeleri yapõlmayabilir. 
 
Sprinkler sistemi ve duman tahliye sistemi yoksa yukarõda sayõnlarõn dõ" õndaki binalarda ve 
endüstriyel tesislerde, kat alanõ 2000 m2'yi, huzurevleri, hastaneler, kre" ler, ana ve ilkokullar 
gibi can güvenli! i açõsõndan önem arz eden binalarda kat alanõ 1250 m2'yi a" mayacak 
yangõn Kompartõmanlarõ te" kil edilecektir.  
 
Dü" ey iç bölmeler ve yangõn duvarlarõ  
Madde 25- Dü" ey iç bölmeler ve biti" ik nizam yapõlarõn yangõn duvarlarõ,yangõna en az 90 
dakika dayanõklõ olarak projelenmelidir. Bölme aralõklarõ 60metreyi a" mamalõdõr. Bu bölme ve 
duvarlarõn cephe ve çatõlarda göstermeleri gereken özellikler ilgili maddelerde belirtilmi" tir.     
 
Bölmelerde delik ve bo" luk bulunmayacaktõr. Bölmelerde kapõ ve sabit õ" õk penceresi gibi 
bo" luklardan kaçõnmak mümkün de! ilse, bunlar da en az bölme yangõn mukavemetinin yarõ 
süresi kadar yangõna dayanõklõ ve yangõn kesici olacaktõr. Kapõlarõn otomatik bir teçhizatla 
kendili! inden kapanmasõ ve duman sõzdõrmaz özellikte olmasõ zorunludur. Bu tür yarõ 
mukavemetli bo" luklarõn çevresi her türlü yanõcõ maddeden arõndõrõlmõ"  olacaktõr. Su, 
elektrik,õsõtma, havalandõrma ve benzeri tesisatõn yangõn bölmesinden geçmesi durumunda, 
bölmede yangõn dayanõmõnõ azaltmayacak ve denenmi"  uygun detaylar kullanõlacaktõr.     
 
Yangõn duvarlarõnda kullanõlabilecek yapõ malzemelerinin yanõcõlõk sõnõflarõ ve yangõnda 
gözlenen davranõ" larõ Ek-1'de, normal bina duvarlarõnda aranan yangõn dayanõm " artlarõ Ek-
4'de toplu olarak verilmi" tir. En çok iki katlõ konutlar, ta" õyõcõ duvarlar, ayak ve kolonlar ise en 
az F30-B2 sõnõfõnda olmalõdõr.     
 
Topluma açõk binalarla yüksek yapõlarda yangõn anõnda otomatik kapanan veya yapõnõn 
kullanõm saatleri dõ" õnda kapatõlan sürme bölmeler veya koridor damperleri kullanõlabilir.     
 
Yapõ malzemelerinin yanõcõlõk sõnõflarõ ve yangõnda gözlenen davranõ" larõ Ek-1'de 
gösterilmi" tir.     
 
Yapõ yüksekli! i 2 katõ a" mayan binalardaki ta" õyõcõ duvarlar, ayak ve kolonlar için istenen en 
az F30-B2 sõnõfõna, yüksek bina sõnõfõna girmeyen, 2kattan yüksek binalarõn ta" õyõcõ olmayan 
duvarlarõnda da müsaade edilir.Normal bina duvarlarõnda aranan yangõn dayanõm " artlarõ Ek-
4'de toplu olarak gösterilmi" tir.     
 
Yatay bölmeler ve dö" emeler     
Madde 26- Yangõn sõnõfõ F30-B2 olan müstakil en çok 2 katlõ konutlar dõ" õnda, bütün 
dö" emeler yangõna en az 60 dakika dayanõmlõ ve yangõn kesici nitelikte olacaktõr. Her 
durumda bodrum tavanõ yangõna en az 90 dakika dayanõmlõ olacaktõr.     



 
Yangõna en az 120 dakika mukavemet gösteren ve alevlerin geçebilece! i bo" luklarõ 
bulunmayan her dö" eme bir yatay yangõn bölmesi olarak kullanõlabilir.     
 
Ayrõk nizamda müstakil konutlar dõ" õnda B2 ve B3 sõnõfõ malzemelerden asma tavanlarõn 
kullanõlmasõ yasaktõr.     
 
Bina dö" emelerinde aranan yangõn dayanõm " artlarõ Ek-4'de gösterilmi" tir.     
 
Cepheler     
Madde 27- Cepheler, dü" ey dõ"  yangõn bölmeleri niteli! indedir. Cephe dõ"  kaplamasõnõn 
yanmaz malzemeden olmasõ esastõr. Cephe elemanlarõ ile alevlerin geçebilece! i bo" luklarõ 
bulunmayan dö" emelerin kesi" ti! i yerler, alevlerin kom" u katlara atlamasõnõ engelleyecek 
" ekilde yalõtõlmalõdõr. 
 
Kapõ, pencere ve benzeri cephe bo" luklarõ arasõnda, aynõ bir iç hacme ait de! illerse en az 
100 cm yatay dolu yüzey bulunmalõdõr. Bu dolu yüzeylerin, bir dü" ey yangõn bölmesi veya 
duvarõ olmasõ durumunda, bina dõ" õna en az 40 cm ta" an dü" ey yanmaz nervürlerle 
peki" tirilmesi tercih edilmelidir. Konut olarak kullanõlan yapõlar bu uygulamanõn dõ" õndadõr.     
 
Yangõna en az 30 dakika dayanõklõ özel pencereler kullanõlmadõ! õ takdirde,cephede en az 50 
cm çõkõntõlõ yatay alev itici nervürler düzenlenecektir.     
 
Çatõlar     
Madde 28- Çatõlarõn oturduklarõ dö" emeler yatay yangõn bölmesi niteli! inde bulunmalõdõr. 
Biti" ik nizam yapõlarda, çatõlarda çatõ örtüsü (üst izolasyon)olarak B2 ve B3 sõnõfõ malzemeler 
kullanõlmasõ yasaktõr.     
 
Dü" ey yangõn bölmeleri ve yangõn duvarlarõ boyut ve nitelikleri ile çatõ düzlemini en az 60 cm 
a" acak " ekilde yapõlacaktõr. Çatõlarda kullanõlacak malzemelere ait özellikler Ek-4'de 
gösterilmi" tir.              
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Binalarda Kullanõlacak Yapõ Malzemeleri 

 
Binalarda kullanõlacak yapõ malzemeleri     
Madde 29- Yangõn güvenli! i açõsõndan kolay alevlenen B3 sõnõfõ yapõ malzemelerinin 
in" aatta kullanõlmalarõna müsaade edilmez. Bunlar ancak bir kompozit içinde veya özel 
önlemler alõnmasõ yolu ile normal alevlenen B2sõnõfõna dönü" türüldükten sonra 
kullanõlabilirler.  
#ki kattan daha yüksek binalardaki ta" õyõcõ duvar, ayak ve kolonlar ise en az F90-A sõnõfõnda 
olarak in" a edilirler. Duvarlarda iç kaplamalar ve õsõ yalõtõmlarõ en az normal alevlenen B2, 
yüksek binalarda ise en az zor alevlenen B1; dõ"  kaplamalar 2 kata kadar olan binalarda en 
az B2, daha yüksek binalarda ise yanmaz A1 sõnõfõ malzemeden yapõlõr.     
 
Dö" eme üzerinde kolay alevlenen B3 sõnõfõ malzemeden õsõ yalõtõmõ yapõlmasõna, üzeri en az 
2 cm kalõnlõ! õnda " ap tabakasõ ile örtülmek " artõ ile müsaade edilir. Dö" eme kaplamalarõ da 
en az B2, ve yüksek binalarda ise en az yanmaz A1 sõnõfõ malzemeden yapõlõr.     
 
Normal bina duvarlarõ, dö" emeleri, çatõlarõ, merdiven kuleleri,koridorlarõ ve yapõ malzemeleri 
için aranacak yangõn dayanõm " artlarõ Ek2-6'da gösterilmi" tir.     
 
Ma! aza binalarõ, toplantõ salonlarõ, garajlar ve çok katlõ endüstri yapõlarõ gibi özel binalardaki 
yapõ malzeme ve elemanlarõnda aranacak yangõn dayanõm " artlarõ Ek 7-10'da gösterilmi" tir.     
 



Uçucu yanar parçalara ve õsõ radyasyonuna dayanõklõ oldu! u herhangi bir gerçeklemeye 
lüzum olmadan ve çatõ e! imine ba! lõ olmadan kabul edilebilen çatõ elemanlarõ " unlardõr. 
Do! al veya yapay ta" lardan, beton plaklardan, asbestli çimento plaklardan yapõlmõ"  çatõ 
örtüleri ve çatõ tecritleri, çelikten veya di! er metallerden yapõlmõ"  ve en az B1 sõnõfõ 
malzemelerden yalõtõm ve örtü tabakalarõ içermeyen çatõlar. 
 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kaçõ"  Yollarõ, Kaçõ"  Merdivenleri ve Özel Durumlar 

 
B!R!NC! BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Genel    
Madde 30- Bu kõsõm, kullanõcõlar için sa! lanacak güvenlikli kaçõ"  yollarõnõn tasarõm, yapõm, 
korunum ve bakõm gereklerini belirler.     
 
#nsanlar tarafõndan kullanõlmak üzere tasarlanan her yapõ, yangõn ya da di! er acil durumlarda 
kullanõcõlarõn hõzla kaçõ" larõnõ sa! layacak yeterli acil durum çõkõ" larõyla donatõlacaktõr. Çõkõ" lar 
ve di! er önlemler yangõn ya da di! er acil durumlarda can güvenli! inin yalnõzca tek bir 
önleme dayandõrõlmayaca! õ biçimde tasarlanacaktõr. Tekil önlemlerin ki" isel kusurlar, 
mekanik arõzalar ya da mevcut tehlike nedeniyle i" levini yitirmesi ihtimaline kar" õ can 
güvenli! i için önlemler alõnacaktõr.     
 
Her yapõ, yangõn ya da di! er acil durumlarda yapõlan kaçõ"  için kullanõcõlarõn õsõ, duman ya da  
panikten do! an a" õrõ tehlikelerden koruyacak biçimde yapõlacak, donatõlacak, bakõm görecek 
ve i" levini sürdürecektir.     
 
Her yapõ tüm kullanõcõlara elveri" li kaçõ"  olanaklarõ sa! lamak için yapõnõn kullanõm sõnõfõna, 
kullanõcõ yüküne, yangõn korunum düzeyine, yapõsõna ve yüksekli! ine uygun tip, sayõ, konum 
ve kapasitede tehlike çõkõ" larõyla donatõlacaktõr.     
 
Her yapõnõn içinde yapõnõn kullanõmõna girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz 
eri" ilebilen tehlike çõkõ" lar sa! layacak " ekilde düzenlenecek ve bakõm altõnda tutulacaktõr. 
Herhangi bir yapõnõn içinden serbest kaçõ" larõ engellememek için çõkõ" lara veya kapõlara kilit, 
sürgü vb. bile" enler takõlmayacaktõr. Zihinsel özürlü, tutuklu ya da õslah edilenlerin 
barõndõ! õ,yetkili personeli sürekli görev ba" õnda olan ve yangõn ya da di! er acil durumlarda 
kullanõcõlarõ nakledecek yeterli olanaklarõ bulunan yerlerde kilit kullanõlmasõna izin verilecektir.     
 
Her çõkõ"  açõk-seçik görünecek, ayrõca çõkõ" a götüren yol, her tür yapõdaki bedensel ve 
zihinsel açõdan sa! lõklõ her kullanõcõnõn herhangi bir noktadan kaçaca! õ do! rultuyu kolayca 
anlayaca! õ biçimde açõk-seçik görünür olacaktõr. Çõkõ"  niteli! i ta" õmayan herhangi bir kapõ, 
ya da bir çõkõ" a götüren yol gerçek çõkõ" la karõ" tõrõlmayacak " ekilde düzenlenecek ya da 
i" aretlenecektir. Bir yangõn durumunda kullanõcõlarõn yanlõ" lõkla çõkmaz alanlara girmemeleri, 
ve kullanõlan odalardan, mekanlardan geçmek zorunda kalmaksõzõn bir çõkõ" a ya da çõkõ" lara 
do! rudan eri" meleri sa! lanacaktõr.     
 
Bir yapõda yapay aydõnlatma gerekmesi durumunda çõkõ" la ilgili düzenlemeler aydõnlatma 
tasarõmõ içinde uygun ve güvenilir biçimde yer alacaktõr ve Be" inci Kõsõm Üçüncü Bölümde 
belirtilen esaslara göre kaçõ"  yollarõ aydõnlatmasõ ve yönlendirmesi yapõlacaktõr.     
 
Bir yangõn durumunda yapõnõn boyutlarõna, kullanõm amacõna ba! lõ olarak gereken yerlerde, 
kullanõcõlarõ uyarmak, kaçõ" larõ ba" latmak üzere Be" inci Kõsõm Dördüncü Bölümdeki 
gereklere uygun bir yangõn uyarõ sistemi kurulacaktõr.     
 



Her dü" ey kaçõ"  yolu ve yapõnõn katlarõ arasõnda düzenlenen di! er dü" ey bo" luklar, kaçõ" lar 
öncesi ve sõrasõnda, õsõ, duman ve di! er yanma ürünlerinin bu bo" luklardan yükselerek 
katlara yayõlõmõnõ önlemek için uygun bir biçimde kapatõlacak ya da korunacaktõr.     
 
Bu Yönetmeli! e uygunluk, yapõyõ normal ko" ullarda kullananlarõn güvenli! iyle ilgili di! er 
sorumluluklarõn azaltõlaca! õ ya da uygulamadan kaldõrõlaca! õ biçimde yorumlanmayacaktõr. 
Ayrõca Yönetmelikteki hükümlerden hiçbir yapõnõn normal kullanõm süreçlerinde tehlike 
yaratabilecek herhangi bir duruma izin verilece! i biçimde yorumlanmayacaktõr.               
 

!K!NC! BÖLÜM 
Kaçõ"  Yollarõ 

 
Genel 
Madde 31- Gerçek bir kaçõ"  yolu, bir yapõnõn herhangi bir noktasõndan yer seviyesindeki 
caddeye kadar olan devamlõ ve engellenmemi"  kaçõ"  yolunun tamamõdõr.     
 
Kaçõ"  yollarõ kapsamõna bir bütün olarak;     
a) Oda ve di! er ba! õmsõz mekanlardan çõkõ" lar,     
b) b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler,     
c) c) Kat çõkõ" larõ,    
d) d) Zemin kata ula" an merdivenler,     
e) e) Zemin katta merdiven a! õzlarõndan aynõ katta yapõ son çõkõ" õna götüren yollar,     
f) f) Son çõkõ" ,     
dahildir.     

 
Asansörler kaçõ"  yolu olarak kabul edilemez. Pencere ve parapet yüksekli! i dö" emeden en 
çok 120 cm yukarõda ve bina dõ" õndaki güvenlik bölgesine açõk,dõ"  zeminden en çok 3 m 
yükseklikteki, en az cam geni" li! i 90 cm ve yüksekli! i90 cm olan pencereler, zorunlu hallerde 
aksi belirtilmemi" se, kaçõ"  yolu kabul edilebilirler.     
 
Kaçõ"  yollarõnõn belirlenmesinde yapõnõn kullanõm sõnõfõ, kullanõcõ yükü,kat alanõ, çõkõ" a kadar 
alõnacak yol ve çõkõ" larõn kapasitesi esas alõnacaktõr. Her katta, o katõn kullanõcõ yüküne ve 
en uzun kaçõ"  uzaklõ! õna göre çõkõ"  olanaklarõ sa! lanacaktõr.     
 
Zemin kat üzerindeki herhangi bir katta düzenlenen kaçõ"  merdivenleri tüm normal katlara 
aynõ zamanda hizmet verebilir. Zemin altõndaki herhangi bir katta düzenlenen kaçõ"  
merdivenleri de tüm bodrum katlara hizmet verebilir.     
 
De! i" ik bölümleri ya da katlarõ, de! i" ik tipte kullanõmlar için tasarlanan ya da içinde aynõ 
zamanda de! i" ik amaçlõ kullanõmlarõn sürdürüldü! ü yapõlarda,yapõ bütününe ya da kat 
bütününe ili" kin gerekler en sõkõ kaçõ"  gerekleri olan kullanõm tipi esas alõnarak saptanacak 
ya  
da her bir yapõ bölümüne ili" kin gerekler ayrõ ayrõ belirlenecektir.     
 
Tuvaletler, soyunma odalarõ, depolar, personel kantinleri gibi mekanlar,holler, koridorlar ve 
benzeri di! er mekanlara hizmet veren ancak di! er mekanlarla aynõ katta oldu! u halde aynõ 
zamanda kullanõlmayan mekanlarõn dö" eme alanlarõ, yer aldõklarõ katõn kullanõcõ yükü 
hesaplanmalarõnda dikkate alõnmayabilir. 
 
Çõkõ"  kapasitesi ve çõkõ"  sayõsõ     
Madde 32- Kullanõcõ yükü, gerekli kaçõ"  ve panik hesaplarõnda kullanõlmak üzere brüt alana 
göre, konferans salonu, lokanta, bekleme salonlarõ, konser salonlarõ, topluma açõk stüdyo, 
dü! ün salonu ve benzeri yerlerde 1.0 m2/ki" i,dans salonlarõ, bar, oyun salonlarõ ve benzeri 
yerlerin oturulan kõsõmlarõ için 1.0 m2/ki" i, ayakta durulan kõsõmlarda 0.50 m2/ki" i, büro 



binalarõnda,dernek merkezlerinde, hastane yatak odalarõnda 10 m2/ki" i, süper marketlerde 
2m2/ki" i, alõ" veri"  merkezlerinde 7 m2/ki" i, otoparklarda 30 m2/ki" i alõnacaktõr.     
 
Çõkõ"  geni" li! i için, çõkõ"  kapõlarõ, kaçõ"  merdivenleri, koridorlar ve di! er kaçõ"  yollarõnõn 
kapasiteleri 50 cm'lik geni" lik birim alõnarak hesaplanacaktõr. Aksi belirtilmedikçe, birim 
geni" likten tahliye süresi, kagir yapõlarda 3 dakika ve ah" ap yapõlarda 2 dakika alõnacak, 50 
cm. geni" likten bir dakikada 40 ki" i geçebilece! i kabul edilecektir.     
 
Çõkõ"  sayõsõ, çõkõ"  geni" li! inin ikiye bölünmesi ile elde edilecek de! ere1 eklenerek bulunacak 
ve 0.50 den büyük kesirlerde bir üst de! er esas alõnacaktõr. Örne! in 1000 m2 lik bir süper 
marketin kullanõcõ yükü 2000 ki" i,çõkõ"  geni" li! i 2000/(3x40)x0.5= 8.34 m, çõkõ"  sayõsõ 
8.34/2+1= 5 dir.     
 
Aksi belirtilmedikçe, 50 ki" inin a" õldõ! õ her mekanda, 25 ki" inin a" õldõ! õ sinema, tiyatro, bar 
gibi e! lence yerlerinde ve yüksek riskli mekanlarda,çõkõ" lara eri" mek için en az 2 kapõ 
bulunacaktõr. Ki" i sayõsõ 500 ki" iyi geçerse en az 3 çõkõ"  olacaktõr. Kapõlar birbirinden 
olabildi! ince uzakta olacak ve iki kapõ hiç bir noktadan 45 dereceden daha dar bir açõ ile 
görünmeyecektir.     
 
Tablo 1: Çõkõ" lara götüren en uzun kaçõ"  uzaklõklarõ 
 
 Tek yönde en çok uzaklõk (m) #ki yönde en çok uzaklõk (m) 
Kullanõm Sõnõfõ         Sprinklersiz |Sprinklerli Sprinklersiz Sprinklerli 
Yüksek Tehlike          10 20 20 35 
Endüstriyel        15 25 30 60 
Yurtlar, Yatakhaneler   15 25 30 60 
Ma! azalar, dükkanlar    15 25 45 60 
Bürolar 15 30 45 75 
Otoparklar 15 25 45 60 
Okul ve E! itim yapõlarõ 15 25 45 60 
Toplanma Yerleri 15 25 45 60 
Hastaneler 15 25 30 45 
Oteller, Pansiyonlar    15 20 30 45 
Apartmanlar     15 30 30 60 
 
Kaçõ"  uzaklõ! õ kullanõm sõnõfõna göre Tablo 1'de verilen de! erlerden daha 
büyük olamaz.     
 
a) En az iki çõkõ" lõ tasarlanan bir katta, kullanõlan bir mekan içindeki en uzak noktadan en 

yakõn çõkõ" a olan uzaklõk, Tablo 1'de belirlenen sõnõrlarõ a" mayacaktõr. 
 
b) Odalar, koridorlar ve benzeri alt bölümlere ayrõlmõ"  büyük alanlõ bir katta, direkt (ku"  

uçu" u) kaçõ"  uzaklõ! õ Tablo 1'de izin verilen en çok kaçõ"  uzaklõ! õnõn 2/3'ünü a" mõyorsa 
kabul edilecektir.     

 
c) Kaçõ"  uzaklõ! õ ölçülecek en uzak nokta, mekan içinde mekanõ çevreleyen duvarlardan 40 

cm önde alõnacaktõr.     
 
d) Zorunlu çõkõ" lar yerine sõ! õnma alanõ sa! lanan yerlerde (hastane gibi)kaçõ"  uzaklõ! õ, 

sõ! õnma alanõna götüren koridorun çõkõ"  kapõsõna kadar olan ölçüdür.     
 
Kaçõ"  yolu geni" li#i     
Madde 33- Hiçbir çõkõ" , kaçõ"  merdiveni ya da di! er kaçõ"  yollarõ 32 nci maddeye göre 
hesaplanan de! erlerden daha dar geni" likte ve toplam kullanõcõ sayõsõ 50 ki" iden fazla olan 
binalarda bir kaçõ"  yolunun geni" li! i iki birim geni" likten yani 100 cm.'den az olmayacaktõr.     



Kaçõ"  merdivenlerinin en çok geni" li! i 200 cm'yi geçmeyecektir. Geni" li! i200 cm'yi a" an 
merdivenler korkuluklarla 100 cm'den az olmayan ve 200 cm'den fazla olmayan parçalara  
ayrõlacaktõr. Kaçõ"  merdivenlerinin çõkõ"  kapasitesi hesaplanõrken, 200 cm'yi geçen fazlalõklar 
hesaba katõlmayacaktõr.     
 
#ki çõkõ"  gereken mekanlarda her bir çõkõ"  toplam kullanõcõ yükünün en az yarõsõnõ 
kar" õlayacak geni" likte olacaktõr.     
 
Geni" likler, temiz geni" lik olarak ölçülecektir.     
 
a) Kaçõ"  merdivenlerinde; merdiven kolu duvarlarla çevrelenmi"  ise temiz geni" lik her iki 

duvarõn bitmi"  yüzeyleri arasõndaki ölçüdür. Merdiven kolunun bir tarafõnda duvar di! er 
tarafõnda korkuluk varsa temiz geni" lik, duvar bitmi"  yüzeyiyle korkuluk iç yüzeyi 
arasõndaki ölçüdür. Merdiven kolunun her iki yanõnda da korkuluk varsa temiz geni" lik, 
korkuluklarõn iç yüzeyleri arasõndaki ölçüdür ve her iki yandaki küpe" teler 80 mm'den 
fazla çõkõntõ yapmayacaktõr.     

 
b) Çõkõ"  kapõsõnda; tek kanatlõ kapõda temiz geni" lik, kapõ kasasõ ya da lamba çõkõntõsõyla 90 

derece açõlmõ"  kanat yüzeyi arasõndaki ölçüdür. Tek kanatlõ bir çõkõ"  kapõsõnõn temiz 
geni" li! i 80 cm den az 120 cm den çok olmayacaktõr. #ki kanatlõ kapõda temiz geni" lik, her 
iki kanat 90 derece açõk durumdayken kanat yüzeyleri arasõndaki ölçüdür.     

 
Tüm çõkõ" lar ve eri" im yollarõ için a" a! õda belirtilen gereklere uyulacaktõr.     

 
a) Çõkõ" lar ve eri" im yollarõ açõk-seçik görülebilir olacak ya da konumlarõ simgelerle 

vurgulanacak ve her an kullanõlabilmesi için engellerden arõndõrõlmõ"  durumda 
bulundurulacaktõr.     

 
b) Bir yapõda ya da katlarõnda bulunan her kullanõcõ/kiracõ için di! er kullanõcõ/kiracõlarõn 

kullanõmõnda olan odalardan ya da mekanlardan geçmek zorunda kalmaksõzõn bir çõkõ" a 
ya da çõkõ" lara do! rudan eri" im sa! lanacaktõr.     
 

Yangõn güvenlik holü     
Madde 34- Kaçõ"  merdivenlerine dumanõn geçi" ini engellemek için yapõlacak yangõn güvenlik 
holleri, kullanõcõlarõn kaçõ"  yolu içindeki hareketini engellemeyecek biçimde tasarlanacak ve 
taban alanõ 3 m2'den az olmayacaktõr.Dö" emeye asansör holünde çõkõ"  kapõsõna do! ru 
1/200'ü a" mayacak bir e! im verilecektir. Yanõcõ madde içermeyen kullanõm alanlarõndan bir 
kapõ ile ayrõlan koridor ve holler yangõn güvenlik hacmi olarak kabul edilir.     
 
Kaçõ"  yollarõ gerekleri    
Madde 35- Tüm yapõlar için a" a! õda belirtilen olanaklardan biri ya da daha fazlasõ 
kullanõlarak kaçõ"  yollarõ sa! lanacaktõr. Yapõnõn kullanõmda oldu! u sürece zorunlu çõkõ" lar 
kolayca eri" ilebilir durumda tutulacak, kapõlar açõlabilecek ve önlerinde engelleyiciler 
bulunmayacaktõr.     
 
Korunumlu iç kaçõ"  koridorlarõ ve geçitler     
Madde 36- Korunumlu iç kaçõ"  koridorlarõ ve geçitler için a" a! õda belirtilen " artlar aranõr.     
 
a) Bir yapõda ya da yapõ katõnda, kaçõ"  yolu olarak hizmet veren korunumlu koridor ya da 

korunumlu holler 3 veya daha az katlõ yapõlarda 60 dakika yangõna dayanõklõ, 15.50 
m'den daha yüksek yapõlarda 120 dakika yangõna dayanõklõ olacaktõr.     

 
b) #ç kaçõ"  koridorlarõ ve geçitler a" a! õda belirtilen özelliklerde olacaktõr.     
 



1) Bir iç kaçõ"  koridoruna/geçidine açõlan çõkõ"  kapõlarõ, kaçõ"  merdivenlerine açõlan 
çõkõ"  kapõlarõna e" de! er düzeyde yangõna kar" õ dayanõklõ olacak ve otomatik olarak 
kendili! inden kapatan düzeneklerle donatõlacaktõr.     

 
2) #ç kaçõ"  koridorunun en az geni" li! i ve kapasitesi 32 nci maddeye göre belirlenen 

de! erlere uygun olacaktõr.     
 

3) Kaçõ"  koridoru boyunca dö" emede yapõlacak üç basamaktan az kod farklarõ en çok 
%10 e! imli rampalarla ba! lanacaktõr. Rampalar yangõn merdivenlerine e" it güvenlik 
önlemleriyle donatõlacak ve e! im sabit tutulacaktõr. Zemin kaymaz malzeme ile 
kaplanacaktõr.     

 
4) #ç kaçõ"  koridoruyla ba! lantõlõ olan korunumlu merdivenin basõnçlandõrõlmasõ 

durumunda koridorda Altõncõ Kõsõmdaki gereklere uygun biçimde mekanik yolla 
basõnçlandõrõlacaktõr.     

 
Dõ"  kaçõ"  geçitleri     
Madde 37- Kaçõ"  yolu olarak bir iç koridor yerine dõ"  geçit kullanõlabilir. Ancak dõ"  geçite 
biti" ik yapõ dõ"  duvarõnda düzenlenecek duvar bo" luklarõna konulacak menfezlerin yanmaz 
nitelikte olmasõ, bo" lu! un parapet üst kotu ile dö" eme bitmi"  kotu arasõnda 1.8 m ya da daha 
fazla yükseklik kalmasõ ve bu tür havalandõrma bo" luklarõnõn bir kaçõ"  merdivenine ait 
herhangi bir duvar bo" lu! una 3.0 m'den daha yakõn olmamasõ esas alõnacaktõr.     
 
Bir dõ"  geçite açõlan çõkõ"  kapõsõ 30 dakika yangõna kar" õ dayanõklõ olacak ve kendili! inden 
kapatan düzeneklerle donatõlacaktõr.               

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kaçõ"  Merdivenleri 
 
Tanõm     
Madde 38- Yangõn durumunda, bir binadaki insanlarõn sürat ve emniyetle tahliyesinde 
kullanõlmak üzere bu göreve özel olarak tasarlanan korunumlu merdivenlerdir. 
 
Yapõnõn ola! an merdivenlerinden yangõnda kullanõlabilecek özellikte olanlarõ da yangõn 
merdiveni olarak kabul edilir.    Yangõn merdivenleri, yangõnla ilgili tahliyelerde kullanõlan 
kaçõ"  yollarõ bütününün bir parçasõdõr ve di! er kaçõ"  yollarõ ö! elerinden ba! õmsõz 
tasarlanamazlar.     
 
Yangõn merdiveni duvar, tavan ve tabanõnda hiçbir yanõcõ malzeme kullanõlmamalõ, bu 
elemanlar yangõna 120 dakika dayanõklõ olmalõdõrlar.    Yangõn merdivenlerinin kullanmaya 
uygun " ekilde bulundurulmasõndan bina veya i" yeri sahip ve yöneticileri sorumludur.     
 
Yangõn çõkõ" õ zorunlulu#u     
Madde 39- Bütün yapõlarda, bu kõsmõn Dördüncü Bölümünde aksi belirtilmedikçe, #kinci 
Bölümde belirtilen esaslara göre ikinci çõkõ"  tesis edilir. Aksi belirtilmedikçe çõkõ" lar korunmu"  
olacaktõr.     
 
Kaçõ"  merdiveni yuvalarõnõn yeri ve düzenlenmesi     
Madde 40- Yangõn hangi noktada çõkarsa çõksõn, o kotta bütün insanlarõn çõkõ" larõnõn 
sa! lanmasõ için kaçõ"  yollarõ ve yangõn merdivenleri birbirlerinin alternatifi olacak " ekilde 
konumlandõrõlacak, yan yana yapõlmayacak, yangõn merdiveni yuvasõ ile merdiven aynõ katta 
olacak ve genel merdivenlerden geçilerek yangõn merdivenine ula" õlmayacaktõr. Merdiven 
yuvalarõnõn yerinin belirlenmesinde en uzak kaçõ"  mesafesi ve kullanõcõ yükü esas 
alõnacaktõr.     
 



Merdiven yuvalarõnõn yeri, binadaki insanlarõn güvenlikle bina dõ" õna kaçõ" larõnõ 
kolayla" tõracak " ekilde seçilmelidir. Yangõn merdivenlerinin ba" ladõklarõ kottan çõkõ"  kotuna 
kadar süreklilik göstermesi esastõr.     
 
Bodrum katlarda ve yüksek binalarda yangõn merdivenlerine bir yangõn güvenlik holünden 
veya korunumlu bir holden geçilerek girilmesi zorunludur.     
 
Pervane kanadõ biçimindeki rõhtsõz basamaklara, konutlar dõ" õnda hiçbir yapõda izin 
verilmeyecektir.     
 
Kaçõ"  merdiveni özellikleri     
Madde 41- Bir kaçõ"  merdiveninin indi! i nokta ile dõ"  açõk alan arasõndaki uzaklõk, yangõn 
merdiveninin zemin düzeyindeki güvenlikli dola" õm alanõna indi! i nokta açõk-seçik görülebilen 
ve güvenlikli bir dõ"  açõk alana do! rudan eri" ilebilen bir yerde olmasõ, iç kaçõ"  
merdivenlerinden bo" alan kullanõcõ yükünü kar" õlayacak yeterli geni" likte dõ" a açõk kapõ 
olmasõ halinde, maksimum uzaklõk 10 m'yi a" mayacaktõr. Sprinkler korunumlu yapõlarda, 15 
m olabilir.     
 
Kaçõ"  merdivenlerinde her dö" eme düzeyinde 17 basmaktan çok olmayan ve 4 basamaktan 
az olmayan aralõkla sahanlõklar düzenlenecektir.     
 
Sahanlõ! õn en az geni" li! i ve uzunlu! u merdivenin geni" li! inden az olmayacaktõr. Düz kollu 
merdivenlerde, üst koldaki ve alt koldaki rõhtlar arasõndaki uzunlu! un 1 m'den daha çok 
olmasõna gerek yoktur. Basamaklar kaymaz malzeme olacaktõr. 
 
Merdivenlerde ba"  kurtarma yüksekli! i basamak üzerinden en az 210 cm olmalõdõr. 
Sahanlõklar arasõ kot farkõ en çok 300 cm olmalõdõr.     
 
Herhangi bir kaçõ"  merdiveninde basamak yüksekli! i 175 mm'den çok, basõ"  geni" li! i ise 250 
mm'den az olmayacaktõr.     
 
Kaçõ"  için kullanõlmasõna izin verilen merdivenlerde, basama! õn kova hattõndaki en dar basõ"  
geni" li! i, konutlarda 100 mm'den di! er yapõlarda 125mm'den az olmayacaktõr. Her kaçõ"  
merdiveninin her iki yanõnda duvar, korkuluk ya da küpe" te bulunacaktõr. Geni" li! i 80 cm ya 
da daha az olan merdivenlerin yalnõzca bir yanõnda korkuluk yeterlidir.     
 
Yangõn merdiveni kovasõ ve yangõn güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat " aftõ 
kapaklarõ açõlamaz.     
 
Dõ"  kaçõ"  merdivenleri     
Madde 42- Dõ" arõda yapõlan açõk kaçõ"  merdiveni, ilgili gereklere uyulmasõ ko" uluyla iç kaçõ"  
merdivenleri yerine kullanõlabilir ve ayrõca bir korunumlu yuva içinde bulunmasõ zorunlu 
de! ildir.     
Dõ"  kaçõ"  merdiveninin herhangi bir bölümüne yanlardan yatay uzaklõk olarak 3 m içerisinde 
ya da alttan dü" ey uzaklõk olarak 3 m içerisinde kapõ ve pencere gibi korunumsuz duvar 
bo" lu! u bulunmayacaktõr.     
 
Dõ" arõda açõk merdivenlere yüksek binalarda izin verilmez.     
 
Dairesel merdiven   
Madde 43- Dairesel merdivenler, yanmaz malzemeden yapõlmalarõ ve en az 800mm 
geni" likte olmalarõ durumunda kullanõcõ yükü 25 ki" iyi a" mayan herhangi bir kattan, ara 
kattan, veya balkonlardan zorunlu çõkõ"  olarak hizmet verebilir. Belirtilen ko" ullarõ 
sa! lamayan dairesel merdivenler zorunlu çõkõ" lar olarak kullanõlmayacaktõr.     
 
Dairesel merdivenler 9.50 m'den daha yüksek olmayacaktõr.  
 



Basama! õn kova hattõnda en dar basõ"  geni" li! i 15 cm'den, kova hattõnda 50cm uzaklõktaki 
basõ"  geni" li! i 25 cm'den az olmayacaktõr.     
 
Basamak yüksekli! i 175 mm'den çok olmayacaktõr.     
 
Ba"  kurtarma yüksekli! i 2.5 m'den az olmayacaktõr.    
 
Kaçõ"  rampalarõ     
Madde 44- #ç ve dõ"  kaçõ"  rampalarõ a" a! õda belirtilenlere uygun olmak ko" uluyla kaçõ"  
merdivenleri yerine kullanõlabilir. Araç rampalarõ kaçõ"  rampasõ olarak kabul edilmeyecektir.    
Kaçõ"  rampalarõnõn e! imi %10'dan dik olmayacaktõr. Kaçõ"  rampalarõ düz kollu olacak ve 
do! rultu de! i" iklikleri yalnõzca sahanlõklarda yapõlacaktõr.Ancak herhangi bir yerindeki e! imi 
1/12'den daha büyük olmayan kaçõ"  rampalarõ kavisli yapõlabilir.     
 
Tüm kaçõ"  rampalarõnõn ba" langõç, biti"  düzeylerinde ve gerekti! inde ara düzeylerde yatay 
düzlükler/sahanlõklar bulunacaktõr. Kaçõ"  rampalarõna giri"  ve rampalardan çõkõ"  için 
kullanõlan her kapõda yatay sahanlõklar düzenlenecektir. Sahanlõ! õn en az geni" li! i ve 
uzunlu! u rampa geni" li! inden az olmayacaktõr. Ancak düz kollu bir rampada sahanlõk 
uzunlu! unun 1 m'den daha büyük olmasõ gerekmez. 
 
Kaçõ"  rampalarõna merdivenlerine ili" kin gereklere uygun biçimde duvar,korkuluk ya da 
küpe" teler yapõlacaktõr.     
 
Tüm kaçõ"  rampalarõnda kaygan olmayan yüzey kaplamalarõ kullanõlacaktõr.     
 
Kaçõ"  rampalarõ, kaçõ"  merdivenlerine ili" kin gereklere uygun biçimde havalandõrõlacaktõr.    
Kaçõ"  yolu olarak yalnõzca tek bir bodrum kata hizmet veren kaçõ"  rampalarõnõn korunumlu 
yuva içinde bulunmasõ gerekmez.     
 
Kaçõ"  merdiveni havalandõrmasõ     
Madde 45- Tüm kaçõ"  merdivenleri, dõ"  duvarlarõnda tasarlanan ve alanõ merdivenin her bir 
kattaki dö" eme alanõnõn %10'undan az olmayacak " ekilde hesaplanmõ"  duvar bo" luklarõ 
veya menfez ya da Altõncõ Kõsõmdaki gereklere uygun olarak mekanik yolla 
havalandõrõlacaktõr. Kaçõ"  merdiveni ve kullanõm alanlarõ aydõnlatma ve havalandõrma 
amacõyla aynõ aydõnlõ! õ ya da baca bo" lu! unu payla" mayacaktõr.     
 
Konut haricindeki herhangi bir yapõda 21.50 m'den yüksekte kullanõm alanlarõ varsa iç kaçõ"  
merdivenlerinden herhangi biri do! al havalandõrma ko" ulu aranmaksõzõn Altõncõ Kõsõmdaki 
gereklere uygun olarak basõnçlandõrõlacaktõr. Dörtten çok bodrum kat içeren bir yapõda 
yangõn güvenlik holüyle ba! lantõlõ olan kaçõ"  merdiveni basõnçlandõrõlacaktõr.     
 
Bodrum kat kaçõ"  merdivenleri     
Madde 46- Bir yapõnõn bodrum katõna hizmet veren herhangi bir kaçõ"  merdiveni, kaçõ"  
merdivenlerinde uyulmasõ gereken tüm ko" ullara uygun olacaktõr.     
 
Normal kat kaçõ"  merdivenleriyle aynõ dü" eyde tasarlanan bodrum kat kaçõ"  merdivenleri 
anõlan di! er kaçõ"  merdivenlerinden en az merdiven yuvasõ duvarõ için istenen yangõna kar" õ 
dayanõklõ e" de! er yapõ elemanlarõyla ayrõlacaktõr.     
 
Normal kat merdiveninin devam ederek bodrum kata hizmet vermesi durumunda a" a! õda 
belirtilenlere uyulacaktõr.     
 
a) Merdiven, bodrum katlar dahil 4 kattan çok kata hizmet veriyorsa,bodrum katlar dahil tüm 

katlarda merdivene giri"  için yangõn güvenlik holü düzenlenecektir.     
 



b) Bir acil durumda üst katlarõ terk eden kullanõcõlarõn bodrum kata ini" lerini önlemek için 
merdivenin zemin düzeyindeki sahanlõ! õ bodrum merdiveninden kapõ veya benzeri bir 
fiziksel engelle ayrõlacaktõr. 

 
Çõkõ"  kapõlarõ     
Madde 47- Çõkõ"  kapõlarõnõn en az temiz geni" li! i 80 cm'den az olmayacaktõr. Kapõlarda e" ik 
olmayacaktõr. Dönel kapõlar ve turnikeler çõkõ"  kapõsõ olarak kullanõlmayacaktõr.     
 
Kaçõ"  merdivenlerine, kaçõ"  geçitlerine açõlan çõkõ"  kapõlarõnõn kanatlarõ kullanõcõlarõn 
hareketini engellemeyecek, kullanõcõ yükü 50 ki" iyi a" an mekanlardaki çõkõ"  kapõlarõ kaçõ"  
yönüne do! ru açõlacak ve kendili! inden kapanan düzeneklerle donatõlacaktõr.     
 
Kaçõ"  merdiveni ve yangõn güvenlik holü geçi"  kapõlarõ, elle açõlabilecek ve kilitli 
utulmayacaktõr. #tfaiyeci veya görevlilerin gerekti! inde dõ" arõdan içeri girmeleri olana! õ 
sa! lanacaktõr.     
 
Kapõlar duman sõzdõrmaz ve en az 90 dakika yangõna kar" õ dayanõklõ olacaktõr.     
 
Bir kattaki ki" i sayõsõnõn 50'yi geçmesi halinde, yangõn merdiveni ve yangõn güvenlik holü 
kapõlarõ kaçõ"  yönünde kapõ kolu kullanõlmadan (panik-bar veya benzeri düzenekli) 
açõlabilecektir.               
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Özel Durumlar 

 
Konutlar     
Madde 48- Tek evler, ikiz evler, sõra evler gibi özel yapõlar ve tek bir kullanõma hizmet veren 
bir yapõda ya da yapõnõn ayrõlmõ"  bir bölümünde kaçõ" lar normal merdivenlerle sa! lanabilir ve 
ayrõ ko" ullar gerekmez.     
 
Konut olarak kullanõlan ve yapõ yüksekli! i 30.50 m'yi a" an binalarda he katta en az 2 
ba! õmsõz kaçõ"  merdiveni ya da ba" ka çõkõ" lar bulunacaktõr.     
 
Apartman tipi konutlar haricindeki konut birimlerinde, konut içindeki herhangi bir noktadan 
çõkõ"  kapõsõna kadar olan uzaklõk 20 m'yi geçmeyecek biçimde çõkõ" lar düzenlenecektir. 
Ayrõca 2'den çok ara kat içermeyen apartman dairelerinde tek kapõ bulunmasõ durumunda; 
bu kapõ üst katta düzenlenmeyecektir. Üstteki katõn dö" eme alanõ, bu kat için ayrõ bir çõkõ"  
sa! lanmadõkça 70 m2'yi a" mayacaktõr. Konut birimlerinden tüm çõkõ" lar, kaçõ"  merdivenlerine 
ya da açõk havaya do! rudan eri" im olana! õ sa! layacaktõr.     
 
Kaçõ"  uzaklõ! õ, apartman dairelerinin kapõsõndan ba" lanarak ölçülecektir.Bir apartman dairesi 
için aynõ kat düzeyinde 2 kapõ gerekti! inde, e! er yalnõzca tek do! rultuda kaçõ"  ya da tek bir 
kaçõ"  merdiveni sa! lanõyorsa,kaçõ"  uzaklõ! õ en uzaktaki kapõdan ba" lanarak ölçülecektir. #ki 
ayrõ do! rultuda kaçõ"  olana! õ sa! lanabiliyorsa kaçõ"  uzaklõ! õ her bir kapõdan ba" lanarak 
ölçülecektir.    
 
Sa#lõk yapõlarõ     
Madde 49- Sa! lõk yapõlarõ kapsamõnda, hastaneler, ya" lõlar için dinlenme ve bakõm evleri, 
bedensel ve zihinsel özürlüler için bakõmevlerinde a" a! õdaki gereklere uyulacaktõr.     
 
a) Kullanõcõ yükü 15 ki" iyi a" an herhangi bir hasta yatak odasõ ya da süit oda için birbirinden 

uzakta konu" landõrõlmõ"  2 kapõ sa! lanacaktõr. Kullanõcõ yükü 50 ki" iyi a" an mekanlar için 
toplantõ amaçlõ yapõlar ile ilgili gereklere uyulacaktõr.     

 
b) Hastanelerde, ya" lõlar, bedensel ve zihinsel özürlüler için bakõmevlerinde, korunumlu 

yatay sõ! õnma alanlarõ olu" turulacaktõr. Sõ! õnma alanõnõn zorunlu çõkõ"  olarak kullanõldõ! õ 
yerlerde, sõ! õnma alanõnõn hesaplanmasõnda kullanõcõ yükü 2.8 m2/ki" i alõnacaktõr.     



Oteller, moteller ve yatakhaneler     
Madde 50- Oteller, moteller ve yatakhane olarak in"a edilen binalar ve yapõlar, veya yeni in"a 
edilen binalarõn otel, motel ve yatakhane olarak kullanõlan bölümleri, farklõ bir kullanõm sõnõfõndan 
otel, motel ve yatakhane kullanõm sõnõfõna dönü"en mevcut binalar veya bunlarõn bu dönü"üme 
u! rayan bölümleri için bir iç koridorla eri" ilen otel yatak odalarõ, a"a! õdaki gereklere uygun 
olacaktõr.     
 
a) Yatak odalarõ iç koridordan en az 60 dakika yangõna kar"õ dayanõklõ bir duvarla ayrõlacaktõr.     
 
b) #ç koridora açõlan kapõlar en az 30 dakika yangõna kar" õ dayanõklõ olacak ve kendili! inden 

kapatan otomatik düzeneklerle donatõlacaktõr.     
 
c) #ç koridorlar bir dõ"  duvarda yer alan bo" luklarla havalandõrõlacak ve bu bo" luklar iç 

koridor dö" eme alanõnõn %15'inden az olmayacaktõr. Do! al yolla havalandõrõlmayan iç 
koridorlar 89 uncu maddeye uygun biçimde basõnçlandõrõlacaktõr.     

 
d) Yatak odasõ koridoruna açõlan di! er odalar ya da koridorun bir parçasõnõ olu" turup 

kaçõ" larõ tehlikeye sokabilecek di! er mekanlar için yatak odalarõyla aynõ düzeyde bir 
kompartmanlama sa! lanmasõ zorunludur.     

 
Bir dõ"  koridorla eri" ilen otel yatak odalarõ a" a! õdaki gereklere uygun olacaktõr.     

 
1) Yatak odalarõ dõ"  koridordan en az 60 dakika yangõn direnimli bir duvarla ayrõlacaktõr. 

Ancak parapet üst kotu koridor bitmi"  dö" eme üst kotundan 1.1 m ya da daha yukarda 
konu" landõrõlan yanmaz yapõmlõ havalandõrma bo" luklarõ için bu ko" ul gerekmez.     

 
2) Dõ"  koridora açõlan kapõlarda yangõna kar" õ dayanõklõ olmak ko" ulu aranmayacaktõr.     
 
3) Dõ"  koridorlarda dõ"  kaçõ"  geçitlerine ili"kin en az geni" lik, dö"emede kot de! i" imleri, çatõ 

korunumu koridor dõ"  kenarõ boyunca korkuluk yapõlmasõ ve benzeri gereklere uyulacaktõr.     
 
Otel yatak odasõnda ya da süit odada tek kaçõ"  kapõsõ bulunmasõ yalnõzca,yatak odasõnda ya 
da süit odada en uzak bir noktadan çõkõ"  kapõsõna kadar ölçülen uzaklõ! õn 15 m'yi a" mamasõ 
ko" uluna ba! lõ olacaktõr. Ancak,     

 
a) Otel yatak odasõnda ya da süit odada en uzak bir noktadan çõkõ"  kapõsõna kadar ölçülen 

uzaklõ! õn 15 m'yi a" masõ durumunda birbirinden uzakta konu" landõrõlmõ"  en az 2 çõkõ"  
kapõsõ bulunacaktõr.     

 
b) Altõncõ Kõsõmdaki gereklere uygun olarak tümden sprinkler sistemiyle donatõlmõ"  otellerin 

yatak odalarõnda ya da süit odalarõnda en uzak bir noktanõn kapõya kadar ölçülen uzaklõ! õ 
20 m'yi a" mayacaktõr.     

 
c) Kaçõ"  uzaklõ! õ, yatak odasõ ya da süit odanõn çõkõ"  kapõsõndan ba" layarak bir kaçõ"  

merdivenine, kaçõ"  geçidine ya da dõ"  açõk alana açõlan çõkõ"  kapõsõna kadar ölçülecektir.     
 
Koridor boyunca yalnõzca tek yönde kaçõ"  olana! õ varsa, kaçõ"  uzaklõ! õ en uzaktaki yatak 
odasõ çõkõ"  kapõsõndan itibaren ölçülecektir. #ki yönde kaçõ"  sa! lanabiliyorsa kaçõ"  uzaklõ! õ 
her bir yatak odasõnõn çõkõ"  kapõlarõndan ölçülecektir.     
Do! al yolla havalandõrõlmayan iç koridorlar, sprinklerli yapõlarda 45 m,sprinklersiz yapõlarda 
30 m aralõklarla duman engelleriyle bölümlendirilecek ve a" a! õdaki gereklere uyulacaktõr.     
 
a) Duman engelleri yangõna dayanõklõ bölmelerle sa! lanacak ve bölme içinde yer alan 

kapõlar duman sõzdõrmaz nitelik ta" õyacaktõr. Duman bölmeleri,koridoru ku" atan duvar da 
dahil olmak üzere tüm kat yüksekli! ince tavana ya da çatõ örtüsünün altõna kadar devam 
edecek ve ara kesitleri sõkõca kapatõlacaktõr.     

 
b) Duman engelleriyle olu" turulan bölmelerin her birinden bir çõkõ" a,kaçõ"  merdivenine, 

kaçõ"  geçidine ya da kaçõ"  rampasõna do! rudan engelsiz eri" im olana! õ sa! lanacaktõr.     



c) Duman sõzdõrmaz kapõlarda camlõ kapõlar hariç, alanõ her bir kanat yüzey alanõnõn en az 
%25'i de! erinde net görü"  sa! layan cam paneller konacaktõr.     

 
d) Duman sõzdõrmaz kapõlarõ tek ya da çift kanatlõ olabilir. Ancak kendili! inden kapatan 

düzeneklerle donatõlacak ve kanatlar içinde yer aldõ! õ bo" lu! u tümüyle kapatacaktõr. 
Kasalar duvar bo" lu! una sõkõca yerle" tirilecek ve kanat ile dö" eme arasõndaki aralõk 4 
mm'yi a" mayacaktõr.    

 
e) Duman sõzdõrmaz kapõlar normalde kapalõ durumda tutulacaktõr. Bununla birlikte bu 

kapõlar algõlama sistemi yoluyla çalõ" an elektro-manyetik ya da elektro-mekanik 
düzeneklerle otomatik olarak kapatõlabiliyorsa açõk durumda tutulabilir.     

 
Toplanma amaçlõ binalar     
Madde 51- Toplanma amaçlõ binalar, tören, ibadet, e! lence, yeme, içme,ula" õm, araç 
bekleme gibi nedenlerle 50 veya daha fazla ki" inin bir araya gelebildi! i tüm binalar veya 
bunlarõn bu amaçla kullanõlan bölümlerini kapsar.     
 
Toplanma amaçlõ binalarda 50 ki" inin a" õldõ! õ her mekanda en az 2 çõkõ"  bulunacaktõr. Ki" i 
sayõsõ 500 ki" iyi geçerse en az 3 çõkõ" , 1000 ki" inin üzerinde en az 4 çõkõ"  tasarlanacaktõr. 
Kapõlar kaçõ" a do! ru açõlacak,birbirinden olabildi! ince uzakta olacak ve 2 kapõ hiç bir 
noktadan 45dereceden daha dar bir açõ ile görünmeyecektir.     
 
Tiyatrolar, sinemalar, oditoryumlar, konser salonlarõ ve bunlar gibi sabit koltuklu toplantõ 
amaçlõ yapõlarda iki koltuk sõrasõ arasõndaki geçitler a" a! õdaki gibi olacaktõr.     
 
a) Salon ve balkonlarda kapõlara ya da çõkõ"  kapõlarõna götüren ve geni" li! i koridor 

geni" li! inden az olmayan ara dola" õm alanlarõ sa! lanacaktõr.     
 
b) Koltuk sõralarõnõn olu" turdu! u kümeler arasõnda dola" õm alanlarõ düzenlenecek ve bir 

koltuk sõrasõ içindeki koltuk sayõsõ Tablo 2'de belirtilen ko" ullara uygun olacaktõr. Sõra iç 
geçi"  temiz geni" li! i 30 cm'den az olmayacak ve bu geni" lik sõranõn arkasõndan otomatik 
kalkan koltuklar dahil,dik durumdaki koltu! un en yakõn çõkõntõsõna kadar yatay olarak 
ölçülecektir.Sõra iç geçi"  geni" li! i tüm sõra boyunca sabit tutulacaktõr. 

 
Tablo 2: Bir sõra içindeki koltuk sayõsõ 
 
Sõra geni" li! i     Bir sõradaki en çok koltuk sayõsõ 
Mm çõkõ"  yolu bir yanda çõkõ"  yolu iki yanda 
300-324 7 14 
325-349 8 16 
350-374 9 18 
375-399 10 20 
400-424 11 22 
425-449 11 24 
450-474 12 26 
475-499 12 28 
500 ve üzeri      Kaçõ"  yolu ile sõnõrlõ 
 
c)  Ara dola" õm alanlarõnda e! im %10'u a" madõkça kot de! i" imlerinin çözümü için basamak 

yapõlmayacaktõr.     
 
d) Ara dola" õm alanlarõnda, basamaklarõn e! iminin 30 dereceyi a" tõ! õ ya da rampa e! iminin 

%10'u a" tõ! õ durumlarda koltuklarõ yandan ku" atan korkuluklar yapõlacaktõr.     
 
e) Ara dola" õm alanlarõnõ olu" turan basamaklarõn ve rampalarõn biti"  kaplamalarõnda 

kaymaz malzemeler kullanõlacaktõr.     
 



f) Genel aydõnlatmanõn kesilmesi durumunda her bir basamak açõk seçik görülebilir biçimde 
õ" õklandõrõlacaktõr.     

 
Bir tiyatro, sinema ya da konser salonunda çõkõ" larõn sayõsõ ve kapasitesi, kendi 
kompartmanlarõ kapsamõnda dü" ünülecek ve aynõ bina içinde yer alan kom" u bölümler 
için düzenlenen çõkõ" lar hesaba katõlmayacaktõr.Hesaba katõlmasõna izin verilebilmesi için 
kullanõcõ yükünün 200'ü a" mamasõ ve çõkõ" larõn kapasitesinin en az yarõsõnõn 
kompartõman içinde sa! lanmasõ zorunludur.     

 
Büro, fabrika, imalathane ve depo yapõlarõ     
Madde 52- Büro, fabrika, imalathane ve depo yapõlarõnõn her birinde en az2 ba! õmsõz kaçõ"  
merdiveni ya da ba" ka çõkõ" lar sa! lanacaktõr. Ancak yapõmda yanmaz ürünler kullanõlmõ" sa 
ve bina yüksekli! i 15.50 m'yi veya yapõ yüksekli! i 21.50 m'yi a" mõyorsa tek kaçõ"  
merdivenine a" a! õdaki ko" ullarda izin verilebilir.     
 
a) Herhangi bir kat üzerindeki en fazla kaçõ"  uzaklõ! õ Tablo 1'dekiuzaklõklara uygun ve kaçõ"  

merdiveni yangõn merdiveni özelliklerinde olmalõdõr.     
 
b)  Büro yapõlarõ haricindeki, fabrika, imalathane ve antrepolarda herhangi bir katõn brüt 

alanõ (servis bacalarõ, asansör kuyularõ, tuvaletler,merdivenler vb. dahil) 185 m2'yi 
a" mamalõdõr.     

 
c) Fabrika, imalathane ve depolarda dõ"  zemin ortalama kotu ile yapõnõn kullanõmda olan en 

üst katõnõn bitmi"  dö" eme kotu arasõnda ölçülen yükseklik15.50 m'yi a" mamalõdõr.               
 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Bina Bölümlerine ve Tesislerine 

!li" kin Hususlar 
 

B!R!NC! BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Genel     
Madde 53- Binalarõn yangõn bakõmõndan kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakõt 
depolarõ, sobalar ve bacalar, sõ! õnaklar, otoparklar,mutfaklar ve çatõlar, asansörler, 
paratoner, transformatör, jeneratör gibi kõsõmlarda alõnacak önlemler bu Kõsõmda 
gösterilmi" tir. Bu yerlere yanõcõ madde atõlmasõ veya depolanmasõ yasak olup, belirli 
aralõklarla temizlenmesi zorunludur ve bina sahip ve/veya yöneticisi bunu sa! lamakla 
yükümlüdür.               
 

!K!NC! BÖLÜM 
Kazan Daireleri 

 
Genel     
Madde 54- Kazan dairesinin TS 1257, TS 2192 ve TS 2736 standartlarõna uygun olmasõ 
gerekir.     
 
Kazan dairesi, binanõn di! er kõsõmlarõndan, yangõna en az 120 dakika dayanõklõ bölmelerle 
ayrõlmõ"  olarak merkezi bir yerde ve bütün halinde bulunur. Bina dilatasyonu kazan 
dairesinden geçmez. Kazan dairesinde kazan ve ocaklarõn bulundu! u yer; di! er bölümlerden 
kagir, kapõsõ en az 90 dakika yangõna dayanõklõ malzemeden yapõlmõ"  bir bölme ile müstakil 
hale getirilir.     
 
Kazan dairesi kapõsõ, yangõn merdiveni veya genel kullanõm merdivenlerine direkt olarak 
açõlmayõp, mutlaka bir emniyet sahanlõ! õna açõlõr.     



Dö" eme alanõ 100 m2 nin üzerindeki kazan dairelerinde, yangõna en az 120dakika dayanõklõ 
2 çõkõ"  kapõsõ olacak ve çõkõ"  kapõlarõ olabildi! i kadar birbirinin ters yönünde, duman 
sõzdõrmaz ve kendili! inden kapanabilecek biçimde yerle" tirilecektir.     
 
Kazan dairesi tabanõna yakõt dökülmemesi için gerekli önlem alõnõr ve dökülen yakõtõn 
kolayca bo" altõlaca! õ bir kanal sistemi (drenaj)gerçekle" tirilir.     
 
Kazan dairesinde en az 0.25 m3 hacminde uygun yerde betondan pis su çukuru yapõlmalõ, 
zemin sularõ uygun noktalardan bodrum süzgeçleriyle toplanarak pissu çukuruna akõtõlmalõ ve 
bu pis su çukuru kanalizasyona (kot dü" ük ise pompa konularak) ba! lanmalõdõr. Sõvõ yakõt 
akõntõlarõ pis su çukuruna akõtõlmamalõdõr.     
 
Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg'lõk çok maksatlõ kuru kimyasal tozlu yangõn söndürme 
cihazõ ve büyük kazan dairelerinde en az 1 adet yangõn dolabõ bulundurulmalõdõr.     
 
Sõvõ yakõt kullanan kazan dairelerinde yakõt tanklarõ yangõndan korunmu"  ba! õmsõz bir 
bölümde olacaktõr.     
 
Kazan dairesinde sõvõla" tõrõlmõ"  petrol gazõ (SPG) veya do! algaz kullanõlmasõ durumunda bu 
gazlarõ algõlayacak gaz detektörleri kullanõlacaktõr.     
 
Do#algaz ve SPG tesisatlõ kazan daireleri     
Madde 55- Do! algaz ve SPG kullanõmõ halinde, bu madde ile Sekizinci Kõsmõn ilgili 
hükümleri uygulanõr. Kazan dairesi do! algaz ve SPG tesisatõ, projesi,malzeme seçimi ve 
montajõ ilgili standartlara ve gaz kurulu" larõnõn teknik " artnamelerine uygun " artlarda 
yapõlmalõdõr.    Sayaçlar kazan dairesi dõ" õna yerle" tirilmelidir.     
 
Herhangi bir tehlike anõnda gazõ kesecek olan ana kapama vanasõ ile elektrik akõmõnõ 
kesecek ana " alter ve ana elektrik panosu kazan dairesi dõ" õnda kolayca ula" õlabilecek bir 
yere konmalõdõr. Gaz ana vanasõnõn yerini gösteren plaka, bina giri" inde kolayca 
görülebilecek bir yere asõlmalõdõr.     
 
Gaz kullanõlan kapalõ bölümlerde, gaz kaça! õndan olu" abilecek patlama olaylarõna kar" õ bir 
yõrtõlma yüzeyi in" a etmek zorunludur. Bu yüzey kapalõ bölümün yan duvarlarõnda olabilir 0.2 
m2/m3 büyüklük yeterlidir.     
 
Kazan dairesi topraklamasõ standartlara uygun " ekilde yapõlmalõdõr. Her kazan dairesi için 20 
() sõnõrõ altõnda özel topraklama sistemi yapõlmasõ zorunludur.     
 
Kullanõlan gazõn özelli! i dikkate alõnarak aydõnlatma ve açma kapama anahtarlarõyla panolar 
kapalõ tipte uygun yerlere tesis edilmelidir.     
 
Kazan dairesi tavanõ mümkün oldu! u kadar düz olmalõ, gaz sõzõntõsõ halinde gazõn birikece! i 
ceplerin bulunmamasõna önem gösterilmelidir.     
 
Do! algazlõ kazan dairesini i" letecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafõndan verilen 
do! algazlõ kazan dairesi i" letmecili! i kursunu bitirdi! ine dair sertifikalõ olmalõdõr. Bunun 
uygulanmasõnda bina yöneticisi sorumludur.               
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yakõt Depolarõ 

 
Yakõt depolarõ     
Madde 56- Yakõt tanklarõ TS 2192 ve TS 712'ye göre hesaplanõr ve yerle" tirilir. Akaryakõt 
depolarõ yangõna dayanõklõ bölmelerle korunmu"  bir hacme yerle" tirilmelidir. Yakõt deposu ile 
kazan dairesi yangõna 120 dakika dayanõklõ bir bölme ile ayrõlmõ"  olmalõdõr. Depoda yeterli bir 
havalandõrma sa! lanmalõdõr. Tank kapasitesinin en az üçte birini alacak " ekilde havuzlama 
yapõlmalõdõr. 



 
Akaryakõt depolarõ; merdiven altõna, merdiven bo" lu! una, mutfak, banyo,yatak odasõ, teras 
ve balkon gibi yerlere konulamaz.     
 
Kalorifer yakõtõ, a" a! õdaki " ekil ve miktarlarda depolanabilir.     
 
a) 1.000 litreye kadar, bodrumda ve varil içinde,    
 
b) 3.000 litreye kadar, bodrumda, sõzõntõsõz sac kaplarda,     
 
c) 12.000 litreye kadar, yangõna 120 dakika dayanõklõ kagir odada,sõzõntõsõz sac 

depolarõnda; sõzõntõsõz yeraltõ ve yerüstü tanklarõnda,     
 
d) 50.000 litreye kadar, yeraltõ ve yerüstü tanklarõnda,     
 
e) Stok ihtiyacõnõn 50.000 litreden fazla olmasõ halinde, yakõt tanklarõ,meskun mahalden ayrõ 

ba! õmsõz bir binaya yerle" tirilir ve bu Yönetmeli! in Sekizinci Kõsmõnda gösterilen emniyet 
tedbirleri alõnõr.     

 
f) 10.000 litreden büyük akaryakõt depolarõ, statik elektri! e kar" õ topraklanõr.     
 
Akaryakõt yakan kat kaloriferinin yakõt depolarõ daire içinde merdiven bo" luklarõnda, mutfak, 
banyo, yatak odasõ ve balkon gibi mahallere konulamaz.Bu depolar TS 2192'deki ve bu 
Yönetmelikteki ilgili hususlara uymak kaydõyla,bodrumda en fazla 2000 litre hacminde 
yapõlabilir. Günlük yakõt deposu ise en fazla 100 litre olmak üzere daire içinde kapalõ bir 
hacimde yapõlabilir.Günlük yakõt deposu sadece havalõk ile atmosfere açõlmalõ, ta" masõ ana 
yakõt deposuna olmalõdõr.     
 
Kat kaloriferi tesisatõ bulunan veya gazya! õ kullanan binalarda en az 1adet 6 kg'lõk kuru A, B, 
C tozlu el yangõn söndürme cihazõ bulundurulacaktõr.     
 
Kömürlük, kazan dairesine biti" ik, taban kodu elle veya stokerle yükleme ve bo" altmaya 
elveri" li olarak tesis edilir. Kömür rahat ta" õnabilmeli ve cüruf kolay atõlabilmelidir. Kömürlük 
alanõ TS 1257'ye göre 1.5 m kömür yüksekli! i esas alõnarak hesaplanõr.    
          
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Mutfaklar, Çay Ocaklarõ, Sobalar ve Bacalar 

 
Mutfaklar ve çay ocaklarõ     
Madde 57- Alõ" veri"  merkezleri ve yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 
100'den fazla ki" iye hizmet veren mutfaklarõn davlumbazlarõna otomatik söndürme sistemi 
yapõlmalõ ve ocaklarda kullanõlan gazõn özelliklerine göre gaz algõlama tesisatõ kurulmalõdõr.     
 
Mutfaklarõn bodrumda olmasõ ve gaz kullanõlmasõ durumunda havalandõrma sistemleri yapõlõr. 
#kinci bir çõkõ"  tesis edilmeden gaz kullanõlmasõ yasaktõr.     
 
Mutfak ve çay ocaklarõ binanõn di! er kõsõmlarõndan en az 120 dakika süreyle yangõna 
dayanõklõ bölmeler ile ayrõlmõ"  biçimde konu" landõrõlõr. Bölme olarak ah" ap ve di! er kolay 
yanõcõ maddeler kullanõlamaz.     
 
Sobalar ve bacalar     
Madde 58- Baca tesisatõ, TS 2165 ve TS 1481'deki esaslara uygun olmalõdõr.Her kazan için 
tercihen ayrõ bir baca kullanõlacak, soba ve " ofben borularõ kazan bacalarõna 
ba! lanmayacaktõr.     



Kazan dairesi için ayrõca havalandõrma bacasõ yapõlacaktõr. Bacalar kom" u yüksek binanõn 
etkisiyle baca çeki" ini azaltmamak için mümkünse bu binalardan en az 6 m uzaklõkta 
bulunacak ve ait oldu! u bina mahyasõnõn en az 0.8 m üzerine kadar çõkarõlacaktõr.    Kazan 
baca duvarlarõ 500 øC sõcaklõ! a dayanõklõ olan malzemeden yapõlacak,delikli tu! la ve briket 
kullanõlmayacaktõr.     
 
Sõcak baca gazlarõnõn yaladõ! õ baca iç yüzeylerinin sõvanmamasõ halinde projelendirmede en 
uygun derzlendirme biçiminin seçimi gibi önlemler alõnacaktõr. Baca duvarlarõnõn dõ"  yüzeyleri 
uygun biçimde sõvanacaktõr.     
 
Sõvõ ve katõ yakõtlõ kazanlarõn bacalarõnõn altõnda bir kurum temizleme menfezi bulunacak, 
yõlda en az 2 kez yetkili ki" ilere temizletilecektir.Bacalarõn temizli! inden bina sahip ve 
yöneticisi sorumludur.     
 
Isõtma aracõ olarak soba kullanõlan yerlerde, soba tahta ve boyalõ kõsõmlara zarar vermeyecek 
" ekilde altõna metal kaplõ tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. Taban 
beton ise, bu önlem zaruri de! ildir.     
 
Ba! dadi duvardan boru geçirmek mecburiyeti hasõl olursa, duvarõn ya! lõboya veya ah" ap gibi 
çabuk yanõcõ kõsmõna künk veya büz yerle" tirilir ve boru bu delikten geçirilir.     
 
Odada baca yoksa soba borusu, sac konan pencereden çõkarõlõp, saçaktan 25cm açõkta ve 
50 cm yüksekte, ucunda " apka kullanõlarak kurulur. Borularõn birle" ti! i yerler çemberle 
kapatõlõp, bu çemberden duvar ve tavana ba! lanmak suretiyle birbirinden ayrõlmasõ ve 
devrilmesi önlenir.     
 
Kullanõm esnasõnda soba kapaklarõ açõk bõrakõlmaz, altõnda ve yanlarõnda odun, çõra, kömür, 
kibrit, benzin, gaz ve benzeri yanõcõ ve parlayõcõ madde bulundurulmaz. #çindeki ate" , 
gerekti! inde kapaklõ mangala alõnõr. Sobanõn,kullanõlmadõ! õ mevsimde kaldõrõlmasõ gerekir. 
Sobanõn kaldõrõlmadõ! õ yerlerde,kapaklar açõlmayacak " ekilde telle ba! lanõr.    
 
Odun ve kömür gibi yüksek oranda is bõrakan yakõt kullanõldõ! õ takdirde borular ayda bir, 
bacalar 2 ayda bir; di! er yakõtlar kullanõldõ! õnda borular 2ayda bir, bacalar 3 ayda bir 
temizlenir.     
 
Baca temizli! i, mahallin itfaiye te" kilatõ tarafõndan yapõlõr. Ancak, bu konuda itfaiye 
te" kilatõndan aldõ! õ izinle ve belediye encümeninin belirledi! i fiyat tarifesi üzerinden faaliyet 
gösteren özel firmalar varsa, temizlik onlara da yaptõrõlabilir.              
 

BE$!NC! BÖLÜM 
Sõ#õnaklar, Otoparklar ve Çatõlar 

 
Sõ#õnaklar    
Madde 59- Sõ! õnaklarla ilgili mevzuata uygun olarak yapõlan ve 50'denfazla insanõn 
barõndõrõlaca! õ sõ! õnaklarda bu Yönetmeli! in Altõncõ Kõsõm #kinci Bölümüne uygun duman 
tahliye sistemi yapõlmasõ ve Üçüncü Kõsõm #kinci Bölümde belirtilen esaslara uygun en az 2 
çõkõ" õn sa! lanmasõ zorunludur.     
 
Bu Yönetmeli! e göre algõlama, uyarõ ve söndürme sistemlerinin yapõlmasõ mecburi olan 
binalarõn sõ! õnaklarõnda da bu sistemlerin yapõlmasõ zorunludur.     
 
Otoparklar     
Madde 60- Motorlu araçlarõn park etmeleri için kullanõlan otoparklarõn dõ" arõya olan toplam 
açõk alanõ, dö" eme alanõnõn 1/20'sinden fazla ise ve bu açõk alanõ her birinde en az yarõsõ 
1/40 kadar olmak üzere kar" õlõklõ iki cephede bulunuyorsa bu açõk otopark, aksi halde kapalõ 



otopark kabul edilir.Araç kapasitesi 20'den fazla olan kapalõ tip otoparklarda otomatik 
sprinkler sistemi, yangõn dolap sistemi ve itfaiye ba! lantõ a! õzlarõ yapõlmak zorunludur. Kapalõ 
tip otoparklarda duman çeki"  bacalarõ 86 ncõ maddeye uygun olmalõdõr.     
 
Toplam alanõ 1900 m2 yi a" an bodrumlardaki kapalõ otoparklar için mekanik duman tahliye 
sistemi zorunludur. Duman tahliye sistemi binanõn di! er bölümlerine hizmet veren 
sistemlerden ba! õmsõz olmalõ ve saatte en az 9 hava de! i" imi sa! lamalõdõr.     
 
Araçlarõn asansörle alõndõ! õ kapalõ otoparklarda otomatik söndürme sisteminin yapõlmasõ 
zorunludur.     
 
Çatõlar     
Madde 61- Çatõlarda yangõna kar" õ koruma gereçlerinden ba" ka bir e" ya,yanõcõ, patlayõcõ 
madde bulundurulamaz. Çatõnõn, depo ve ar" iv olarak kullanõlmasõ için sprinkler sistemi ile 
korunmasõ zorunludur.     
 
Çatõya elektrik tesisatõ çekilemez. Isõtma, so! utma, haberle" me ve ileti" im alõcõ, verici 
cihazlarõnõn yerle" tirilmesi zorunlu oldu! u hallerde çatõya elektrikli cihazlar yerle" tirmek 
gerekirse yangõna kar" õ ilave tedbirler alõnarak yetkili ki" iler eliyle elektrik tesisatõ çekilebilir.     
 
Çatõ giri"  kapõsõ devamlõ kapalõ ve kilitli tutulur. Çatõya bina sahibi,yöneticisi veya bina 
yetkilisinin izni ile çõkõlabilir. Çatõ aralarõ periyodik olarak temizlenir.  
 

ALTINCI BÖLÜM 
Asansör 

 
Genel     
Madde 62- Asansör sistemleri, TS 10922'ye uygun olarak imal ve tesis edilecektir.     
 
Asansör kulesi ve makine dairesi yangõna en az 60 dakika dayanõklõ ve yanõcõ olmayan 
malzemeden yapõlacaktõr.     
 
Aynõ kuyu içinde üçten fazla asansör pozisyonlandõrõlmayacaktõr. Dört asansör 
pozisyonlandõrõldõ! õ takdirde iki" erli gruplar halinde ayrõlarak,aralarõ yangõna 90 dakika 
dayanõklõ bir malzeme ile ayrõlacaktõr.     
Asansör kovasõnda, en az 0.1 m2 olmak üzere kova alanõnõn 0.025 katõ kadar bir 
havalandõrma ve dumandan arõndõrma bacasõ bulundurulmalõ veya kuyular 
basõnçlandõrõlmalõdõr.     
 
Yüksek binalarda, asansör kapõlarõ duman sõzdõrmaz ve yangõna en az 1 saat dayanõklõ, 
yanmaz malzemeden yapõlmõ"  olacaktõr.     
 
Yüksek binalarda ve topluma açõk yapõlarda kullanõlan asansörlerde a" a! õdaki esaslar aranõr.     
 
a) Yangõn uyarõsõ aldõklarõnda kapõlarõnõ açmadan do! rultularõ ne olursa olsun otomatik 

olarak acil çõkõ"  katõna dönecek ve kapõlarõ açõk bekleyecek,ancak, asansörler 
gerekti! inde yetkililer tarafõndan kullanõlabilecek elektriksel sisteme sahip olacaktõr.   

   
b) Asansörler yangõn uyarõsõ aldõklarõnda kat ve koridor ça! rõlarõnõ kabul etmeyecektir. 
 
c) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda deprem sensörü 

kullanõlacak, asansörler deprem sõrasõnda en yakõn kata gidip,kapõlarõnõ açõp, hareket 
etmeyecek tertibat ve programa sahip olacaktõr.     
 
 
 



Acil durum asansörü     
Madde 63- Yapõ yüksekli! i 51.50 m'den daha fazla olan konut dõ" õ yapõlarda, ayrõca acil 
durumlarda kullanõlmak üzere en az 1 asansör yangõn asansörü olarak düzenlenecektir.    Bu 
asansörler için her katta yangõn güvenlik hacmi olu" turulmalõdõr.     
 
Acil durum asansörünün kabin alanõ en az 1.5 m2, ta" õma kapasitesi en az630 kg, hõzõ zemin 
kattan en üst kata 1 dakikada eri" ecek hõzda olacak ve enerji kesilmesi halinde otomatik 
olarak devreye girecek özellikte jeneratöre ba! lõ olacaktõr.     
 
Acil durum asansörleri her kata hizmet edecek ve normalde de kullanõlabilir olacaktõr.     
 
Bu asansörlerin kapõlarõ, elektrik tesisat ve kablolarõ 2 saat yangõna kar" õ dayanõklõ olacaktõr. 
Asansör bo" lu! u içindeki tesisat sudan etkilenmeyecektir.     
 
Acil durum asansörü kuyularõ basõnçlandõrõlacaktõr.     
 
Bu asansör, kesintisiz bir güç kayna! õndan beslenecek " ekilde tesis edilir.               
 

YED!NC! BÖLÜM 
Paratoner, Transformatör ve Jeneratör 

 
Paratoner     
Madde 64- Patlayõcõ maddeler, kibrit, petrol, alkol, sõvõla" tõrõlmõ"  petrol gazõ (SPG), do! algaz 
gibi kolay yanõcõ maddelerin üretimi ve depolanmasõ için kullanõlan binalarda; tiyatro, sinema, 
ibadethane, hastane,okul, sergi binasõ, cezaevi, tutukevi, elektrik üretim ve da! õtõm 
merkezleri,haberle" me merkezi, banka, silo, otel, e! itim-dinlenme tesisi, su tevzi merkezi ve 
benzeri yerlerde yõldõrõmdan korunma tesisatõ yapõlacaktõr.  
 
Transformatör    
Madde 65- Herhangi bir binada ya! lõ tip transformatör kullanõlmasõ gerekti! i taktirde 
a" a! õdaki önlemler alõnacaktõr.    
 
a) Transformatörün kurulaca! õ odanõn tüm duvarlarõ, tabanõ ve tavanõ en az90 dakika 

süreyle yangõna dayanabilecek " ekilde yapõlacaktõr.     
 
b) Ya!  toplama çukuru yapõlacaktõr.     
 
c) Transformatörün içinde bulunaca! õ odanõn bina içinde konu" landõrõlmasõ,bir yangõn 

durumunda transformatörden çõkan dumanlarõn ve sõcaklõ! õn binadaki kaçõ"  yollarõna 
sirayet etmeyecek ve serbest hareketi engellemeyecek " ekilde yapõlacaktõr.     

 
d) Otomatik yangõn algõlama ve söndürme sistemi yapõlacaktõr.     
 
Jeneratör     
Madde 66- Birincil veya ikincil enerji kayna! õ olarak jeneratör kullanõlan tüm bina ve 
yapõlarda a" a! õdaki önlemler alõnacaktõr.     
 
a) Jeneratörün kurulaca! õ odanõn duvarlarõ, tabanõ ve tavanõ en az 90dakika süreyle 

yangõna dayanabilecek " ekilde yapõlacaktõr.     
 
b) Jeneratörün içinde bulunaca! õ odanõn bina içinde konu" landõrõlmasõ, bir yangõn 

durumunda çõkan dumanlarõn ve sõcaklõ! õn binadaki kaçõ"  yollarõna sirayet etmeyece! i ve 
serbest hareketi engellemeyece! i " ekilde yapõlacaktõr.     

 
c) Jeneratörün yakõt deposunun bulunaca! õ yer için 23 üncü maddedeki kurallara 

uyulacaktõr.               



BE$!NC! KISIM 
Elektrik Tesisatõ, Acil Durum Aydõnlatmasõ ve Yönlendirmesi, 

Yangõn Algõlama ve Uyarõ Sistemleri, Periyodik Testler, Bakõm ve 
Denetim 

 
B!R!NC! BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Genel     
Madde 67- Binalarda kurulan elektrik tesisatõ, kaçõ"  yollarõ aydõnlatmasõ,yangõn algõlama ve 
uyarõ sistemleri, yangõn veya benzeri bir acil durumda,binada bulunanlara zarar vermeyecek, 
panik çõkmasõnõ önleyecek ve binanõn emniyetli bir " ekilde bo" altõlmasõnõ sa! layacak, güvenli 
bir ortamõ olu" turacak " ekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve çalõ" õr durumda tutulacaklardõr.     
 
Bu Kõsõmda belirtilen gereksinimler asgari gereksinimler olup, daha üstün nitelikli ve daha 
yüksek performanslõ tesisat ve sistemlerin kullanõlmasõna engel olu" turmaz.     
 
Tüm çõkõ"  noktalarõ ve çõkõ"  noktalarõna ula" õm yollarõ açõkça belirlenmi" , i" aretlenmi"  ve 
aydõnlatma tesisatõnõn kapsamõna alõnmõ"  olacaktõr.     
 
Bir yangõn ba" langõcõnõn kendili! inden tüm binada bulunanlar tarafõndan fark edilmesinin 
mümkün olmadõ! õ, bu Kõsõm kapsamõna giren binalarda, yangõnõ binadaki ki" ilerin tümüne 
duyuracak bir yangõn alarm tesisatõ kurulacaktõr.     
 
Her türlü elektrik tesisatõ, kaçõ"  yollarõ aydõnlatmasõ, acil durum aydõnlatma ve yönlendirmesi 
ve yangõn algõlama ve uyarõ sistemleri, ilgili TSE standartlarõna ve tesisat yönetmeliklerine 
uygun olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktõr. Bu tesisat ve sistemlerde 
kullanõlacak her türlü cihaz ve kablolar, TSE veya TSE tarafõndan e" de! erli! i kabul edilen 
standart veya kalite belgesine sahip olacaklardõr.     
 
Bu Yönetmeli! in gerekli gördü! ü her türlü sistem, cihaz, ekipman ve i" letmesi; kurulduktan 
sonra, bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, çalõ" ma süreklili! i sa! lanacak " ekilde sürekli 
olarak bakõma tabi tutulacaktõr. Bakõm çalõ" malarõ asgari olarak bu Yönetmelikte belirtilen 
gereksinimlere uygun olarak yapõlacak, ilgili TSE standartlarõ ve tesisat yönetmeliklerinde, bu 
Yönetmelikte belirtilen gereksinimlerin üzerinde bakõm gereksinimleri oldu! u taktirde ilave 
olarak bu gereksinimler de yerine getirilecektir.     
 
Binalarda kurulacak elektrik tesisatõ, kaçõ"  yollarõ aydõnlatmasõ ve yangõn algõlama ve uyarõ 
sistemlerinin tasarõm ve uygulamasõ yetki sahibi merci tarafõndan kontrol ve onaya tabi 
olacaktõr. Periyodik test ve bakõm gerektiren sistemler ve cihazlar yetki sahibi merci 
tarafõndan belirtilen " ekilde, bina sahibi veya yöneticisi ile bunlarõn yazõlõ olarak 
sorumluluklarõnõ devretti! i bina yetkilisinin gözetiminde test ve bakõma tabi tutulacaktõr.         
      

!K!NC! BÖLÜM 
Elektrik Tesisatõ 

 
!ç tesisat     
Madde 68- Her türlü binada elektrik iç tesisatõ; yürürlükte olan "Elektrik #ç Tesisleri 
Yönetmeli! i"ne uygun olarak tesis edilecek ve a" a! õda belirtilen gereklere uyulacaktõr.     
 
a) Koruma Aygõtlarõ: Tüm binalarda kõsa devre, a" õrõ yük, toprak temasõ ve kaçak akõm 

sonucunda yangõn çõkmasõnõ önleyecek koruma düzenleri gerçekle" tirilecektir. Bu 
amaçla, olu" abilecek hata akõmlarõna kar" õ gerekli koruma aygõtlarõ kullanõlacaktõr.     

 



b)  Kõsa Devre Hesaplarõ: Bütün bina ve yapõlarda elektrik tesisatõnda kullanõlacak tüm cihaz 
ve malzemeler kõsa devre hesaplarõ yapõlarak seçilecektir. Kullanõlacak anahtarlama ve 
koruma düzenleri ve bu düzenlerin kurulmasõ için gerekli aygõtlar hesap sonuçlarõna 
uygun elektriksel karakteristiklere sahip olacaklardõr. Kullanõlacak kablo ve bus-bar gibi 
her türlü akõm ta" õyõcõlarda alev iletmeyen tipte yalõtõm malzemesi kullanõlacaktõr.    

 
c) Yalõtõm Malzemeleri: Endüstriyel ve depolama amaçlõ binalar dõ" õndaki,sa! lõk hizmeti 

amaçlõ yapõlarda ve kullanõcõ yükü 1000'den fazla olan bütün yapõlarda, 100 ve daha fazla 
odalõ oteller, moteller ve yatakhanelerde, bütün penceresiz yapõlar ve yeraltõndaki 
yapõlarda, bütün yüksek binalarda; kuvvetli akõm besleme ve da! õtõm kablolarõ ve 
aydõnlatma tesisatõ kablolarõ, kullanõlacak kablo ve bus-bar gibi her türlü akõm 
ta" õyõcõlarda yalõtõm amacõyla kullanõlan malzemeler, halojenden arõndõrõlmõ" , yangõna 
maruz kaldõ! õnda herhangi bir zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte malzemeler olacaktõr.     

 
d) Ba! lantõ ve Tespit Elemanlarõ: Bütün bina ve yapõlarda elektrik tesisatõ ile ilgili her türlü 

cihaz ve akõm ta" õyõcõlarõn bina veya yapõya tespiti ve tespit maksadõyla kullanõlan askõ 
mesnet, konsol ve benzeri ba! lantõ elemanlarõ olu" abilecek deprem kuvvetlerine göre 
hesaplanarak tasarlanacak ve uygulanacaktõr.     

 
e) Uzatma Kablolarõ: Uzatma kablolarõ sadece a" õnabilir cihaz ve aydõnlatma araçlarõnõn 

beslenmesi için kullanõlacaktõr. Uzatma kablolarõ hiçbir " ekilde kalõcõ kablolama yerine 
geçirilmeyecektir. Uzatma kablolarõ ileilgili hükümler; mevcut ve yeni yapõlan binalarda, 
in" aat halinde olan binalarda ve mevcut binalarda yapõlan tadilat, modernizasyon ve 
yenileme çalõ" malarõ esnasõnda uygulanacaktõr.  

 
Uzatma kablolarõnõn kullanõmõnda a" a! õdaki esaslara uyulacaktõr.     

 
1) Her uzatma kablosu  do! rudan bir prize takõlacak ve sadece bir cihaz veya 

aydõnlatma aracõna ba! lanacaktõr.     
 
2) Kablonun akõm ta" õma kapasitesi ba! landõ! õ cihaz ya da aydõnlatma aracõnõn 

nominal akõmõndan küçük olmayacaktõr.     
 

3) Uzatma kablosu fiziksel olarak iyi durumda tutulacak; ezilme, kesilme,yõpranma gibi 
nedenlerle güvenli! i tehlikeye dü" ürecek kablolar kullanõlmayacaktõr.     

 
4) Topraklama gerektiren cihaz veya aydõnlatma araçlarõ için topraklõ tip uzatma 

kablosu kullanõlacaktõr.    
 
5) Uzatma kablolarõ ve esnek kordonlar sabit cisimlere tutturulmayacak;duvarlar, tavanlar, 

yer dö"emelerinden geçirilmeyecek, kapõ altlarõndan ve halõ gibi yer dö"emelerinin 
altõndan geçirilmeyecek ve fiziksel darbelere maruz bõrakõlmayacaktõr.     

 
f) Elektrik Planlarõ: Her türlü binada, elektrik iç tesisatõna ili" kin kuvvetli akõm kolon " emasõ 

bulunacak ve ana tabloya en yakõn yerde camlõ bir dolap içinde muhafaza edilecektir.    
 
g) Kuvvetli Akõm Tesisatõ: Her türlü binalarda kuvvetli akõm tesisatõnõn kurulu" u ve i" letilmesi 

yürürlükte olan "Elektrik Kuvvetli Akõm Tesisleri Yönetmeli! i" ve "Elektrik Tesislerinde 
Topraklamalar Yönetmeli! i"ne uygun olarak yapõlacaktõr.     

 
Yangõn bölmelerinden geçi" ler     
Madde 69- Bütün bina ve yapõlarda elektrik tesisatõnõn #kinci Kõsõm Üçüncü Bölümde 
belirtildi! i " ekilde bir yangõn bölmesinden di! er bir yangõn bölmesine yatay ve dü" ey 
geçi" lerinde yangõn durdurucu harç, yastõk, panel ve benzeri malzemelerle yangõn ve/veya 
dumanõn geçi" ini engelleyecek " ekilde tüm açõklõklar kapatõlacaktõr. Bu amaçla TSE veya 
TSE tarafõndan e" de! erli! i kabul edilen standart veya kalite belgesine sahip malzemeler 
kullanõlacak ve üretici firmanõn spesifikasyonlarõna göre tasarõm ve uygulama yapõlacaktõr. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Acil Durum Aydõnlatmasõ ve Yönlendirmesi 

 
Genel     
Madde 70- Kaçõ"  yollarõ her zaman aydõnlatõlmõ"  durumda olacaktõr. Acil durum aydõnlatma 
ve yönlendirmesi için kullanõlan aydõnlatma üniteleri normal aydõnlatma mevcutken 
aydõnlatma yapmayan tipte seçildikleri taktirde, normal kaçõ"  yolu aydõnlatmasõ kesildi! inde 
otomatik olarak devreye girecek " ekilde tesis edileceklerdir.     
 
Bu Kõsõm kapsamõnda, aydõnlatõlmasõ, acil durum aydõnlatmasõ ve yönlendirmesi yapõlmasõ 
gerekli görülen kaçõ"  yollarõ Üçüncü Kõsõmda belirtilen kaçõ"  yollarõ ve yangõn merdivenleri 
olup, birden fazla kaçõ"  yolu bulunmasõ gereken bina ve yapõlarda bütün kaçõ"  yollarõnda 
aydõnlatma, acil durum aydõnlatmasõ ve yönlendirmesi yapõlacaktõr.     
 
Kaçõ"  yollarõ aydõnlatmasõ     
Madde 71- Bu Kõsõm kapsamõnda aydõnlatõlmasõ gerekli görülen kaçõ"  yollarõ Üçüncü 
Kõsõmda belirtilen kaçõ"  yollarõ ve yangõn merdivenleri olup, birden fazla kaçõ"  yolu bulunmasõ 
gereken bina ve yapõlarda bütün kaçõ"  yollarõ aydõnlatõlacaktõr.     
 
Kaçõ"  yollarõnda aydõnlatma, bina veya yapõda kaçõ"  yollarõnõn gerekli olaca! õ tüm 
zamanlarda sürekli olarak yapõlacaktõr. Aydõnlatma bina ya da yapõnõn genel aydõnlatma 
sistemine ba! lõ aydõnlatma tesisatõ ile suni aydõnlatma " eklinde sa! lanacak, do! al 
aydõnlatma yeterli kabul edilmeyecektir.     
 
Kaçõ"  yollarõnda tabanlarda, dö" emelerde ve yürüme yüzeylerinde ölçülen aydõnlatma 
seviyesi en az 10 lux olacaktõr. Toplanma amaçlõ binalarda, gösteri veya projeksiyon yapõlan 
sürelerde bu aydõnlatma seviyesi en az 2 lux olabilir.     
 
Aydõnlatma armatürlerinin yerle" tirilmesi, herhangi bir armatürün çalõ" amaz hale gelmesi 
durumunda kaçõ"  yollarõnõn herhangi bir noktasõnda kitaban ve dö" eme aydõnlatma 
seviyesinin en az 2 lux olmasõnõ sa! layacak " ekilde yapõlacaktõr.     
 
Kaçõ"  yollarõnõn i" aretlenmesi için 73 üncü maddede belirtilen gereksinimleri kar" õlamak için 
kullanõlan aydõnlatma üniteleri 71 inci maddede belirtilen ko" ullarõ sa! lamak kaydõyla kaçõ"  
yollarõ aydõnlatmasõ için de kullanõlabilirler.     
 
Acil durum aydõnlatmasõ     
Madde 72- Acil durum aydõnlatma sistemi; " ehir " ebekesi veya benzeri bir dõ"  elektrik 
beslemesinin kesilmesi, yangõn, deprem gibi nedenlerle bina ya da yapõnõn elektrik enerjisinin 
güvenlik amacõyla kesilmesi, bir devre kesici veya sigortanõn açõlmasõ nedeniyle normal 
aydõnlatmanõn kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye girerek yeterli aydõnlatma 
sa! layacak " ekilde düzenlenecektir.     
 
A" a! õda belirtilen yerler ile bütün kaçõ"  yollarõ, toplanma için kullanõlan yerler, asansör ve 
yürüyen merdivenler, yüksek risk olu" turan hareketli makineler ve kimyasal maddeler 
bulunan atölye ve laboratuarlar, elektrik da! õtõm ve jeneratör odalarõ, merkezi batarya ünitesi 
odalarõ, pompa istasyonlarõ, ilkyardõm ve emniyet ekipmanõnõn bulundu! u yerler, yangõn uyarõ 
butonlarõ, yangõn dolaplarõ, yangõn söndürme tüpleri ve di! er yangõnla mücadele ekipmanõnõn 
bulundu! u yerler, kapalõ otoparklar ve benzeri bölümlerde, acil durum aydõnlatmasõ 
yapõlacaktõr.     
 
a) Toplanma, sa! lõk hizmeti, ticaret amaçlõ binalarda, büro binalarõ ve endüstriyel binalar,  
b) Kullanõcõ yükü 400'den fazla olan bütün yapõlar,     
c) Çõkõ"  seviyesinin altõnda 50 veya daha fazla kullanõcõsõ olan binalar,     
d) Tüm penceresiz yapõlar ve yer altõndaki yapõlar,    



e) Tüm otel, motel ve yatakhaneler,     
f) Daire sayõsõ 20'den daha fazla olan apartmanlar,     
g) Bütün yüksek binalar,    
h) Tutukevi, cezaevi ve õslahevlerinin topluma açõk bölümleri,    
i) #çinde yalnõz gündüz saatlerinde insan bulunan ve kaçõ"  yollarõ gün õ" õ! õyla yeterli 

düzeyde aydõnlatõlmõ"  olanlarõn dõ" õndaki tüm depolama amaçlõ binalar.     
 
Acil durum aydõnlatmasõ normal aydõnlatmanõn kesilmesi halinde en az 1saat süreyle 
sa! lanacaktõr. Acil durum çalõ" ma süresi kullanõcõ yükü 100'denfazla oldu! u taktirde 2 saat, 
500'den fazla oldu! u taktirde 3 saat olacaktõr.     
 
Kaçõ"  yollarõ üzerinde aydõnlatma ünitesi seçimi ve yerle" tirmesi,tabanlarda, dö" emelerde ve 
yürüme yüzeylerinde, kaçõ"  yolunun merkez hattõ üzerindeki herhangi bir noktada acil durum 
aydõnlatma seviyesi en az 1 lux olacak " ekilde yapõlacaktõr. Acil durum çalõ" ma süresi 
sonunda bu aydõnlatma seviyesi her hangi bir noktada 0.5 lux'den daha dü" ük bir seviyeye 
dü" meyecektir. En yüksek ve en dü" ük aydõnlatma seviyesine sahip noktalar arasõndaki 
aydõnlatma seviyesi oranõ 40:1'den fazla olmayacaktõr.     
 
Acil durum aydõnlatmasõnõn sa! lanmasõ " ehir " ebekesi ve bunun gibi bir enerji kayna! õndan, 
statik invertör veya benzeri di! er bir enerji kayna! õna aktarõlmaya dayanõyorsa, aktarma 
süresi 3 saniyeyi geçmeyecektir.     
 
Hareketli makinalar ve kimyevi maddeler gibi tehlike olu" turan yüksek riskli mahallerde acil 
durum aydõnlatma seviyesi normal aydõnlatma seviyesinin%10'u ya da en az 15 lux olacak ve 
en yüksek ve en dü" ük aydõnlatma seviyesine sahip noktalar arasõndaki oran 10:1'i 
geçmeyecektir. Yüksek riskli mahallerde normal aydõnlatmanõn kesilmesinde acil durum 
aydõnlatmasõnõn devreye girme süresi 0.5 saniyeyi geçmeyecektir.     
 
Acil durum aydõnlatmasõ,     
 
a) Kendi akümülatörü, " arj devresi, " ebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü devresine 

sahip ba! õmsõz aydõnlatma armatürleri,     
 

b) Bir merkezi akümülatör bataryasõndan do! ru gerilim, ya da bir invertör devresi aracõlõ! õyla 
alternatif gerilim sa! layan bir merkezi batarya ünitesinden beslenen aydõnlatma 
armatürleri,    ile sa! lanabilir.     

 
Normal aydõnlatma amacõyla kullanõlan aydõnlatma armatürleri, acil durum dönü" türme kitleri 
do! rudan armatür muhafazasõnõn içerisinde veya hemen yakõnõnda monte edilerek ve gerekli 
ba! lantõlar yapõlarak ba! õmsõz acil durum aydõnlatma armatürlerine dönü" türülebilirler.     
 
Merkezi batarya acil aydõnlatma sistemlerinde, merkezi ünite ile aydõnlatma armatürleri 
arasõndaki ba! lantõlar en az acil durum aydõnlatma süresi kadar yangõna dayanacak " ekilde 
metal tesisat borularõ içerisinde ve/veya mineral izolasyonu veya benzeri yangõna dayanõklõ 
kablolar ile yapõlacaktõr. Kendi ba" larõna acil durum aydõnlatmasõ yapabilen aydõnlatma 
armatürlerine yapõlacak " ebeke gerilimi ba! lantõlarõ normal aydõnlatmada kullanõlan tipte 
kablolarla yapõlacaktõr.     
 
Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde merkezi batarya tipi acil aydõnlatma sistemleri 
kullanõlmayacaktõr. Bu bölgelerde acil aydõnlatma, kendi ba" larõna çalõ" abilen ba! õmsõz acil 
aydõnlatma armatürleri ile sa! lanacaktõr.     
 
Acil durum yönlendirmesi     
Madde 73- Birden fazla çõkõ" õ olan bütün yapõlarda, kullanõcõlarõn çõkõ" lara kolaylõkla 
ula" abilmesi için acil durum yönlendirmesi yapõlacaktõr.     



 
Yönlendirme i" aretlerinin aydõnlatmasõ ya 72 nci maddede belirtilen özelliklerde acil 
aydõnlatma üniteleri ile dõ" arõdan aydõnlatõlarak yapõlacak,yada aynõ özelliklerde ve içeriden 
aydõnlatõlan i" aretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri kullanõlacaktõr.     
 
Acil durum yönlendirmesi normal aydõnlatmanõn kesilmesi halinde en az 1saat süreyle 
sa! lanacaktõr. Acil durum çalõ" ma süresi kullanõcõ yükü 100'denfazla oldu! u taktirde 2 saat, 
500'den fazla oldu! u taktirde 3 saat olacaktõr.     
 
Yönlendirme i" aretleri ye" il zemin üzerine beyaz olarak TSE standartlarõ veya TSE 
tarafõndan e" de! erli! i kabul edilen standart ve yönetmeliklere uygun olacaktõr. Bir 
yönlendirme i" aretinin azami görülebilirlik uzaklõ! õ, i" aret boyut yüksekli! inin 200 katõna e" it 
olan uzaklõk olacak, bu uzaklõktan daha uzak noktalardan eri" im için gerekti! i kadar 
yönlendirme i" areti ilave edilecektir.     
 
Kaçõ"  yollarõnda yönlendirme i" aretleri dõ" õnda, kaçõ"  yönü ile ilgili tereddüt ve karõ" õklõk 
yaratabilecek, hiçbir õ" õklõ i" aret veya nesne bulundurulmayacaktõr.     
 
Yönlendirme i" aretleri hem normal aydõnlatma, hem de acil durum aydõnlatma durumlarõnda 
kaçõ"  yolu üzerinde tüm eri" im noktalarõndan görülebilir olacaktõr. Dõ" arõdan aydõnlatõlan 
yönlendirme i" aretlerinde aydõnlatma,görülebilen tüm do! rultularda en az 2 cd/m2 olacak ve 
en az 0.5 de! erinde bir kontrast oranõna sahip olacaktõr. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yangõn Algõlama ve Uyarõ Sistemleri 

 
Genel     
Madde 74- Bu Yönetmelikte belirtilen yangõn alarm sistemi, yangõn algõlama, alarm verme, 
kontrol ve haberle" me fonksiyonlarõnõ içeren komple sistemdir. Yangõn alarm sisteminin 
beslemesi, sadece yangõn alarm sistemini besleyen bir otomatik sigorta üzerinden ve e! er 
binada mevcut ise jeneratör yada kesintisiz güç kayna! õ gibi bir ikincil besleme kayna! õndan 
yapõlacaktõr.Bu beslemenin de kesilmesi durumunda yangõn alarm sistemi, algõlama 
fonksiyonlarõnõ en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, 
kontrol ve haberle" me fonksiyonlarõnõ en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek " ekilde 
tam kapalõ, sõzdõrmaz tip, bakõm gerektirmeyen akümülatörle teçhiz edilecektir. Gerekli 
görüldü! ü taktirde bu sürelerin daha uzun olmasõ sa! lanacaktõr.     
 
Yangõn alarm sistemini olu" turan tüm kablolar ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine 
ileti" im maksadõyla kullanõlan tüm hatlar; kopukluk, kõsa devre ve toprak kaça! õ gibi arõzalara 
kar" õ sürekli olarak denetim altõnda tutulacaklardõr.     
 
Can güvenli! inin esas oldu! u binalarda bir yangõn alarm sisteminin herhangi bir nedenle 24 
saatlik bir zaman aralõ! õnda 4 saatten daha uzun bir süreyle devre dõ" õ kalmasõ durumunda 
yetki sahibi merci durumdan haberdar edilecek ve yangõn alarm sistemi tekrar çalõ" õr duruma 
getirilinceye kadar,önceden yetki sahibi merci tarafõndan onaylanmõ"  bulunan yangõn gözetim 
faaliyeti ba" latõlacak ve sürdürülecektir. Yangõn gözetiminde normal güvenlik personeline ek 
olarak, korumasõz kalan bölgelerde ilave güvenlik personeliyle gözetim turlarõ ba" latõlacaktõr.     
 
Algõlama ve ihbar tesisatõ     
Madde 75- Komple bir yangõn alarm sisteminin aktivasyonu, elle, otomatik veya bir 
söndürme sisteminin aktivasyonundan biri ya da tamamõ ile olacaktõr.     
 
Elle yangõn uyarõsõ, yangõn uyarõ butonlarõ ile yapõlacaktõr. Yangõn uyarõ butonlarõ yangõn 
kaçõ"  yollarõnda tesis edilecekler ve her kaçõ"  çõkõ"  noktasõnda bir adet yangõn uyarõ butonu 
bulunacaktõr. Yangõn uyarõ butonlarõnõn yerle" imi, bir kattaki her hangi bir noktadan o kattaki 



her hangi bir yangõn uyarõ butonuna yatay eri" im uzaklõ! õ 50 m'yi geçmeyecek " ekilde 
düzenlenecektir.     
 
Tüm yangõn uyarõ butonlarõ görülebilir ve kolayca eri" ilebilir olacaktõr.Yangõn uyarõ butonlarõ 
yerden en az 1.1 m ve en fazla 1.4 m yükseklikte monte edilecektir.     
 
Duman Algõlama Cihazlarõ: A" a! õda belirtilen bina ve yapõlarõn tüm kaçõ"  yollarõnda ve 
duman dedektörlerinin yanlõ"  uyarõlara neden olmadan kullanõmõna elveri" li tüm yerle" ime 
açõk alanlarõnda, ortak alanlarõnda ve çalõ" ma alanlarõnda otomatik duman algõlama cihazlarõ 
tesis edilecektir.     
 
a) Tehlike sõnõfõ yüksek olan bütün binalarda,    
 
b) Tehlike sõnõfõ orta olan ve toplam kullanõm alanõ 1000 m2 yi geçen binalarda,     
 
c) #kamet amaçlõ binalar dõ" õndaki tüm yüksek binalarda,     
 
d) Yapõ yüksekli! i 51.50 m'den fazla olan apartman binalarõnda,     
 
e) Oteller, moteller, yatakhaneler, misafirhaneler, hastahaneler, huzurevleri, pansiyonlar ve 

benzeri bütün yatõlan yerlerde,    Tüm endüstriyel binalarda, tüm kaçõ"  yollarõnda ve 
duman dedektörlerinin yanlõ"  uyarõlara neden olmadan kullanõmõna elveri" li koridorlar, 
depolar,tesisat/teçhizat odalarõ ve benzeri, sürekli insan bulunmayan bölümlerde veya 
otomatik sprinkler olmayan bölümlerde tüm ortak alanlarõnda ve çalõ" ma alanlarõnda 
otomatik duman algõlama cihazlarõ tesis edilecektir.     

 
Otomatik duman algõlamanõn gerekli görüldü! ü tüm mahallerde ana hacimlere ve içinde 
yanmaya elveri" li ve yanma riski ta" õyan maddeler bulunan,yüksekli! i 25 cm'den fazla olan 
asma tavanlarõn üzerlerindeki ve yükseltilmi"  dö" emelerin altlarõndaki bo" luklara, di! er 
bölmelere, asansör ve merdiven kovalarõ gibi bo" luklara duman dedektörleri tesis edilecektir. 
#çinde yanmaya elveri" li madde bulunmayan ve eri" ilmesi mümkün olmayan bo" luklara 
duman dedektörü takõlmasõ gerekli de! ildir. #çinde yanmaya elveri" li ve yanma riski ta" õyan 
maddeler olan bo" luklar eri" ilebilir hale getirilecek ve duman dedektörleri ile korunacak, 
ayrõca uzak lamba konarak dedektörün alarm halinin anla" õlmasõ sa! lanacaktõr.     
 
Tüm dedektörler periyodik testler ve bakõmlar için ula" õlabilir olacaktõr.     
 
Di! er Algõlama ve Uyarõ Cihazlarõ: Duman algõlama cihazlarõnõn kullanõmõnõn uygun ya da 
yeterli olmadõ! õ mahallerde, gerekli görüldü! ü takdirde sõcaklõk ve/veya alev dedektörleri 
tesis edilecektir.     
 
Binada otomatik sprinkler sistemi bulunuyorsa, sprinklerin açõlmasõ durumunda yangõn alarm 
sisteminin otomatik algõlama yapmasõ sa! lanacaktõr. Bu amaçla her bir zon hattõna su akõ"  
anahtarlarõ tesis edilecek ve bu akõ"  anahtarlarõnõn kontak çõkõ" larõ yangõn alarm sistemine 
giri"  olarak ba! lanacaktõr. Bu hallerde, otomatik sprinkler olan yerler, otomatik 
sõcaklõkdedektörleriyle donatõlmõ"  gibi i" lem görecektir. Bu mahallerde otomatik sõcaklõk artõ"  
dedektörlerinin kullanõlmasõ zorunlu de! ildir.     
 
Bina veya yapõda otomatik veya elle çalõ" an di! er gazlõ, kuru kimyasal tozlu veya benzeri 
sabit söndürme sistemi bulunuyorsa, bunlarõn aktivasyonu yangõn alarm sistemi tarafõndan 
otomatik olarak algõlanacaktõr. Bu maçla söndürme sistemlerinden, söndürme sisteminin 
aktive oldu! unu bildiren kontak çõkõ" larõ yangõn alarm sistemine giri"  olarak ba! lanacaktõr.     
 
Alarm verme     
Madde 76- Bir yangõn alarm sisteminin aktive edilmesi halinde sesli ve õ" õklõ olarak ya da 
data ileti" imi ile alarm verme a" a! õdaki gibi yapõlacak ancak alarm bilgisi aktarõmõ bunlarla da 
sõnõrlõ kalmayacaktõr.     
 



a) Yangõn kontrol merkezindeki ana kontrol panelinde ve di! er izleme noktalarõndaki tali 
kontrol panelleri ya da tekrarlayõcõ panellerde sesli,õ" õklõ ve/veya alfa nümerik 
göstergelerle,     

 
b) Binanõn kullanõlan tüm bölümlerinde ya" ayanlarõ yangõn veya benzeri bir acil durumdan 

haberdar etmek için sesli ve õ" õklõ uyarõ cihazlarõyla,     
 
c) Binada bulunan yangõn ve acil durum mücadele ekiplerinin uyarõlmasõ ve itfaiyeye haber 

verilmesi için sesli ve õ" õklõ uyarõ cihazlarõ ve direkt hatlar ya da di! er ileti" im ortamlarõ 
üzerinden data ileti" imi ile,     

 
yapõlacaktõr.     

 
Yangõn kontrol panelleri ve tekrarlayõcõ panelleri     
Madde 77- Yangõnõn haber verilmesi için en büyük birim olarak yangõn bölgeleri 
kullanõlacaktõr. Tüm binalarda her ba! õmsõz kat en az bir yangõn bölgesi olarak kabul 
edilecektir. E! er bir katõn alanõ 2000 m2 den büyükse birden fazla yangõn bölgeleri 
belirlenecektir. Bir bina ya da yapõnõn toplam alanõ 300 m2 ya da daha küçük ise birden fazla 
katlõ olsa da tek bir yangõn bölgesi olarak kabul edilebilir.     

 
Bir yangõn bölgesinin herhangi bir do! rultuda uzunlu! u 100 metreyi geçmeyecektir. Bir 
yangõn bölgesinin içerisinde bir yangõn ba" langõcõnõ görsel olarak saptamak için alõnmasõ 
gereken uzaklõk 30 m'yi geçmeyecektir.     
 
Yangõn bölgeleri 24 üncü maddede belirtilen yangõn bölmeleri ile uyumlu olacak " ekilde 
belirlenecektir. Bir yangõn bölgesinin sõnõrlarõ mümkünse yangõn bölmelerinin sõnõrlarõyla 
çakõ" malõdõr.    
 
a) Bu Yönetmelikte gerekli görülen tüm yangõn alarm sistemlerinde yangõn kontrol panelleri 

ve tekrarlayõcõ paneller a" a! õda belirtilen yerlerde tesis edileceklerdir.     
 
1) Bina ya da yapõnõn zemin katõnda ve sürekli olarak görevli personel bulunan bir yerde 

ana yangõn kontrol paneli veya, ana yangõn kontrol panelinin ba" ka bir mahalde tesis 
edilmesi gerekli görülüyorsa, 1 yangõn alarm tekrarlayõcõ paneli tesis edilecektir.     

 
2) Yangõn kontrol panelinin tesis edildi! i yerde personelin bulunamadõ! õ zaman aralõklarõ 

varsa, bu sürelerde sürekli personel bulunan ikinci bir mahalde veya daha fazla 
mahallerde tekrarlayõcõ paneller tesis edilecektir.     

 
3) Yangõn alarm sistemi birden fazla binayõ kapsõyorsa, 2 veya daha fazla yangõn 

bölgesi bulunan her binada ayrõ bir tali yangõn kontrol paneli ya da tekrarlayõcõ panel 
tesis edilecektir.     

 
b) Yangõn kontrol panelleri ve tekrarlayõcõ panellerinde asgari olarak a" a! õdaki sesli, õ" õklõ ve 

alfa nümerik göstergeler bulunacaktõr.     
 

1) Genel yangõn alarm lambasõ ve her yangõn bölgesi için ayrõ bir yangõn alarm lambasõ,     
 
2) Genel sistem arõzasõ lambasõ ve ayrõ bir õ" õklõ alfa nümerik gösterge ile bölgesel arõza 

bilgisi verilmiyorsa, her yangõn bölgesi için ayrõ birarõza lambasõ,     
 
3) Yangõn uyarõ butonlarõndan ve otomatik yangõn dedektörlerinden gelen uyarõlarõ 

bireysel olarak cihaz bazõnda de! erlendirebilen adreslenebilir sistemlerde 
yukarõdakilere ek olarak, bireysel yangõn ve arõza uyarõlarõnõn izlenebilece! i bir õ" õklõ 
alfa nümerik gösterge,     

 



4) Her yangõn veya arõza sinyali alõndõ! õnda aktive olan sesli uyarõ cihazõ.     
 

Sesli uyarõ cihazõ bir buton aracõlõ! õyla susturulabilecek, ancak sesli uyarõnõn susturulmasõ 
õ" õklõ uyarõlarõn kalkmasõna neden olmayacaktõr. Tüm bölgesel yangõn ve arõza lambalarõnõn 
yanlarõnda hangi yangõn bölgesine ait olduklarõnõ açõk, net ve silinmeyecek bir " ekilde belirten 
etiketler bulunacaktõr.     
 
Sprinkler alarm istasyonlarõ     
Madde 78- Bir bina ya da yapõda 96 ncõ maddede belirtildi! i " ekilde bir sprinkler sistemi 
kuruldu! u takdirde sprinkler alarm istasyonlarõ ve akõ"  anahtarlarõ yangõn alarm sistemine 
ba! lanacaktõr. Sprinkler sisteminden gelen alarm uyarõlarõ ya ayrõ bir bölgesel izleme 
panelinde, ya da yangõn kontrolpanelinde ayrõ bölgesel alarm göstergeleri olu" turularak 
izlenecektir. Hat kesme vanalarõnõn izleme anahtarlarõ ve sprinkler sistemine ili" kin di! er 
arõza kontaklarõ da aynõ " ekilde yangõn alarm sistemi tarafõndan sürekli olarak 
denetlenecektir.     
 
Gazlõ söndürme sistemi alarm ve arõza çõkõ" larõ     
Madde 79- Bir bina ya da yapõda 98 inci maddede belirtildi! i " ekilde bir gazlõ söndürme 
sistemi kuruldu! u taktirde söndürme sisteminin alarm ve arõza çõkõ" larõ yangõn alarm 
sistemine ba! lanarak ayrõ bölgesel göstergelerle izleneceklerdir.     
 
Duman kontrol ve basõnçlandõrma sistemleri arõza ve konum de#i" tirme sinyalleri    
Madde 80- Bir bina ya da yapõda Altõncõ Kõsõmda belirtildi! i " ekilde duman kontrol ve 
basõnçlandõrma sistemleri kuruldu! u takdirde bu sistemlerle ilgili arõza ve konum de! i" tirme 
sinyalleri ya ayrõ bir bölgesel izleme panelinde yada yangõn kontrol panelinde ayrõ bölgesel 
durum ve arõza göstergeleri olu" turularak izlenecektir. Duman tahliye ve basõnçlandõrma 
sistemlerinin elle kontrolleri ayrõ bir kontrol panelinden yapõlabilece! i gibi bu yukarõda 
belirtilen izleme panelleri ile birle" tirilerek yangõn alarm sistemi bünyesinde de 
gerçekle" tirilebilecektir.     
 
Sesli ve õ" õklõ alarm cihazlarõ    
 Madde 81- Bir bina ya da yapõnõn kullanõlan tüm bölümlerinde ya" ayanlarõ yangõn veya 
benzeri bir acil durumdan haberdar etme i" lemleri sesli ve õ" õklõ alarm cihazlarõ ile 
gerçekle" tirilecektir.     
 
Yangõn alarm sinyali gecikmesiz olarak, yangõn mücadele ekipleri ve yangõna müdahale 
konusunda e! itilmi"  personele ula" tõrõlmak kaydõyla, yangõn uyarõsõnõn gerçekli! inin 
ara" tõrõlmasõna imkan verecek " ekilde bir ön uyarõ sistemine müsaade edilecektir. Tehlikeli 
maddelerin bulunduruldu! u ve/veya i" lendi! i endüstriyel binalarda ve depolama amaçlõ bina 
ve yapõlarda herhangi bir yangõn algõlamasõ otomatik olarak bina tahliye alarmlarõnõ harekete 
geçirecek, bu bina ve yapõlarda ön uyarõ sistemi uygulanmayacaktõr.     
 
Tahliye ikazlarõ a" a! õdaki istisnalar dõ" õnda hem sesli, hem de õ" õklõ olarak yapõlacaktõr.     
 
a) #"itme engelli ki" ilerin bulunma ihtimali olmayan alanlarda õ" õklõ uyarõ cihazõ kullanõlmasõ 

zorunlu olmayacaktõr.     
 
b) Sa! lõk hizmeti amaçlõ binalar için öngörüldü! ü taktirde sadece õ" õklõ uyarõ cihazlarõ 

kullanõlmasõna izin verilecektir.     
 
Tahliye alarmlarõ a" a! õdaki istisnalar dõ" õnda bina ya da yapõnõn tamamõnda aktive 
edilecektir.     
 
a) Binanõn yapõsõ nedeniyle bütün binanõn bo" altõlmasõnõn uygun olmadõ! õ binalarda, 

ba" langõçta sadece yangõndan etkilenen ve etkilenecek bölgelerde alarm verilecektir. Bu 



durumda binanõn düzenli bir " ekilde bo" altõlabilmesi için di! er bölgelerde kademeli olarak 
alarm verilmesini sa! layacak " ekilde tesisat yapõlacaktõr.     

 
b) Binadan ya" lõlõk, fiziksel veya zihinsel yetersizlik ve benzeri nedenlerle kendi ba" larõna 

çõkamayacak ki" ilerin bulundu! u yapõlarda sadece bu ki" ilerin bakõmlarõ ve binadan 
tahliyeleri ile görevli personele yangõn alarmõ verilmesine müsaade edilecektir.     

 
Sesli uyarõ cihazlarõ binanõn her yerinde, yerden 150 cm yükseklikte ölçülecek ses seviyesi, 
ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA üzerinde olacak " ekilde yerle" tirilmi"  
olacaklardõr. Sesli uyarõ cihazlarõ 3 m uzaklõkta en az 75 dBA en çok 120 dBA ses seviyesi 
elde edilecek özellikte olacaklardõr. Uyuma maksatlõ bölümlerde, yatak ba" õndaki ses 
seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin 15 dBA üzerinde ve en az 75 dBA ses seviyesi elde 
edilecek " ekilde sesli alarm cihazlarõ tesis edilecektir.     

 
Sesli yangõn uyarõ cihazlarõnõn sesleri, binada ba" ka amaçlarla kullanõlan sesli uyarõcõlardan 
ayõrt edilebilecek özellikte olacaktõr. Sesli uyarõ cihazlarõnõn ses türü her yerde aynõ ve 500-
1000 Hz. arasõndaki bir sabit frekansta sürekli çalan korna veya zil sesi " eklinde olacaktõr. 
Alçalõp yükselen, iki veya daha çok frekans arasõnda dalgalanan siren tonlarõ veren sesli 
uyarõ cihazlarõ yangõn uyarõsõ için kullanõlmayacaktõr. Kademeli tahliyenin öngörüldü! ü 
yerlerde ön uyarõ maksadõyla aynõ sabit frekansta kesikli uyarõ verilmesine müsaade 
edilecektir. Ancak bu durumda tahliye uyarõlarõ, sesli uyarõ cihazlarõnõn sürekli olarak çalmasõ 
" eklinde yapõlacaktõr.     
 
Otomatik yayõnlanan ses mesajlarõ ve yangõn merkezinden mikrofonla yayõnlanan canlõ ses 
mesajlarõyla binada ya" ayanlarõn tahliyesini ya da bina içerisinde yer de! i" tirmelerini 
sa! layacak " ekilde sesli tahliye uyarõ sistemleri kullanõlacaktõr. Sesli tahliye uyarõ sistemleri 
gerekli görüldü! ü takdirde bir deprem durumunda pani! i önlemek ve binanõn tahliyesini 
öngörülen tahliye planõna uygun olarak gerçekle" tirmek için de kullanõlabilecektir.     
 
A" a! õda belirtilen yerlerde sesli tahliye sistemleri tesis edilecektir.     
 
a) Yatak sayõsõ 200'den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde,     
 
b) Yüksekli! i 51.50 m'yi geçen konut harici tüm binalarda.     
 
Sesli ve õ" õklõ alarm cihazlarõ yalnõzca yangõn alarm sistemi ve di! er acil durum ikazlarõ için 
kullanõlacaklardõr. Sesli tahliye sistemleri, yangõn alarm sistemi ve di! er acil durum anonslarõ 
öncelik almak ve otomatik olarak di! er kullanõm amaçlarõnõ devre dõ" õ bõrakmak " artõyla, 
genel anons, fon müzi! i yayõnõ gibi ba" ka amaçlarla da kullanõlabilirler.     
 
Acil durum kontrol i" lemleri     
Madde 82- Bir yangõn durumunda otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarõnõ harekete 
geçirerek bina ya da yapõyõ içinde bulunanlar için daha emniyetli hale getirecek " ekilde bir 
yangõn alarm ve kontrol sistemi düzenlenecektir.     
 
Yangõn alarm sistemi, gerekti! inde a" a! õdaki fonksiyonlarõ yerine getirecek, ancak yapõlacak 
acil durum kontrol i" lemleri bunlarla da sõnõrlõ kalmayacaktõr.     
 
a) Yangõn esnasõnda kapanmasõ gereken yangõn kapõlarõ ve di! er açõklõklarõ kapatma 

amaçlõ cihazlarõ normal halde açõk durumda tutan elektromanyetik kapõ tutucu ve benzer 
cihazlarõn serbest bõrakõlmasõ,     

 
b) Merdiven kuyularõ ve asansör " aftlarõnõn basõnçlandõrõlmasõ,     
 



c) Duman kontrol ve tahliye sistemlerinin aktivasyonu ya da bu amaçla yapõlmasõ gereken 
otomatik kontrol i" lemlerinin yerine getirilmesi,     

 
d)  Acil durum aydõnlatma kontrol i" lemleri,     
 
e) Güvenlik ve benzeri nedenlerle kilitli duran kapõlarõn ve turnikelerin açõlmasõ,    
 
f) Asansörlerin yapõlõ"  özelliklerine ba! lõ olarak yangõn esnasõnda kullanõmõnõn 

engellenmesi ya da tahliye amacõyla itfaiye ya da e! itilmi"  bina yangõn mücadele ekipleri 
tarafõndan kullanõlmasõnõn sa! lanmasõ,     

 
g) Mahalli itfaiye ile elektrik i" letmesi, belediye, polis veya jandarma,kurum amiri, bina sahibi 

ve gerekli görülen di! er yerlere yangõnõn otomatik olarak haber verilmesi.     
 
Acil durum kontrol i" lemleri yangõn alarm sisteminin donanõm ve yazõlõm bütünlü! ü içerisinde 
bulunan kontrol birimleri ile gerçekle" tirilecektir.Kontrol edilen sistem ve cihazlarla ili"kisi bulunan 
güvenlik sistemleri, bina otomasyon sistemleri gibi di! er sistemler tarafõndan yapõlabilecek her 
türlü kontrol ve kumanda i" lemleri, bir yangõn veya benzeri acil durumda yangõn kontrol 
panelinden yapõlacak acil durum kontrol i" lemlerini hiçbir "ekilde engellemeyeceklerdir.     
 
Kablolar    
Madde 83- Bir yangõn esnasõnda uzun süre çalõ" õr durumda kalmasõ gereken;     
 
a) Yangõn kontrol panellerinden, sesli ve õ" õklõ alarm cihazlarõna, sesli tahliye sistemi 

amplifikatör ve hoparlörlerine, acil durum kontrol cihazlarõna giden sinyal ve besleme 
kablolarõ,     

 
b) #tfaiye ve yangõn mücadele ekiplerine haber verme için kullanõlan kablolarõn bina 

içerisinde kalan kõsõmlarõ,     
 
c) Ana yangõn kontrol paneli ile tali yangõn kontrol panelleri ve tekrarlayõcõ panellerin 

birbirleri arasõndaki haberle" me ve besleme kablolarõ,     
 
d) Tüm yangõn kontrol panelleri ve tekrarlayõcõ panellere enerji sa! layan besleme kablolarõ,     
 
yangõna kar" õ en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olacaklardõr.     
 
Kademeli tahliye uygulanan binalarda oldu! u gibi özel durumlarda, yangõna daha uzun süre 
dayanabilecek kablolar gerekli görülebilir.     
 
Bir yangõnõn algõlanmasõndan sonra uzun süre çalõ" õr durumda kalmasõ gerekli olmayan 
yangõn uyarõ butonlarõ, dedektörler ile yangõn kontrol panelleri arasõndaki kablolar ve enerjisi 
kesildi! inde bir tehlikeli durum olu" mayan elektromanyetik kapõ tutucular ve benzeri cihazlara 
giden kablolarda yangõna dayanõklõlõk özelli! i aranmayabilir.     
 
Yangõn alarm sistemi kablolarõ sistemin sa! lõklõ ve güvenilir çalõ" masõnõ sa! layacak " ekilde 
yangõn algõlama, kontrol ve uyarõ ekipmanõ üreticilerinin spesifikasyonlarõna uygun tipte 
olacaklar ve elektriksel gürültü ve benzeri etkilerden korunacak " ekilde, di! er sistemler ve 
enerji ta" õyan kablolardan ayrõlarak  tesis edileceklerdir.               
 

BE$!NC! BÖLÜM 
Periyodik Testler, Bakõm ve Denetim 

 
Periyodik testler, bakõm ve denetim    
Madde 84- Bu Yönetmeli! in gerekli gördü! ü tüm acil aydõnlatma, yönlendirmeve yangõn 
alarm sistemleri bina sahibi, yönetici veya bunlarõn yazõlõ olarak sorumluluklarõnõ devretti! i 
bina yetkilisinin sorumlulu! u altõnda periyodik testlere ve bakõma tabi tutulacaktõr. 
Sorumlulu! un bina sahibi veya yöneticisi tarafõndan bir bina yetkilisine devredildi! ini 
gösteren yazõlõ belgenin bir kopyasõ yetki sahibi merciinin denetimine açõk olacaktõr.     



Tüm yeni tesis edilmi"  sistemler, bina ya da yapõ kullanõma açõlmadan önce, ilk kabul ve 
denetim testlerine tabi tutulacaklardõr. Kabul i" lemleri yetki sahibi merci tarafõndan yeterli ve 
tatmin edici bulunacak " ekilde sonuçlandõktan sonra test ve denetim raporlarõyla birlikte 
a" a! õdaki belgeler bina sahibine, yöneticisine veya sorumlu bina yetkilisine teslim edilecektir.     
 
a) Yapõldõ (as-built) tesisat projelerinin ço! altõlabilir kopyalarõ,     

 
b) Cihaz çalõ" tõrma ve bakõm talimatlarõ,     

 
c) Sistem çalõ" ma talimatõ.     
 
Bu belgelerin sistemin ömrü boyunca saklanmasõ ve periyodik test ve bakõm servis 
sözle" mesi ile birlikte yetki sahibi merciinin incelemesine hazõr tutulmasõ bina sahibi, 
yöneticisi veya sorumlu bina yetkilisinin sorumlulu! unda olacaktõr.     
 
Sisteme ilaveler yapõldõ! õnda veya iptaller oldu! unda, sistem donanõmõnda herhangi bir 
de! i" iklik, onarõm ve ayar yapõldõ! õnda yeniden kabul testleri yapõlacaktõr. Yapõlan 
de! i" iklikler yukarõda belirtilen belgelere i" lenecektir.     
 
Periyodik testler ve bakõm, yazõlõ bir periyodik test ve bakõm sözle" mesi kapsamõnda bina 
sahibi dõ" õnda bir ki" i veya kurum tarafõndan yapõlacaktõr.Servis personeli acil aydõnlatma ve 
yangõn alarm sistemleri denetim, test ve bakõmõ konularõnda kalifiye ve deneyimli olacaktõr.     
 
Haftalõk ve aylõk bakõmlar kullanõcõ/i" letmeci tarafõndan 3 aylõk, 6 aylõk ve yõllõk bakõm ve 
testler, bu maksatla e! itim almõ"  yetkili servislerce sa! lanmalõdõr.               
 

ALTINCI KISIM 
Duman Kontrolü, !klimlendirme ve Havalandõrma Tesisatõ ile Basõnçlandõrma Sistemi 

 
B!R!NC! BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Genel     
Madde 85- Binalarda yapõlan havalandõrma, basõnçlandõrma ve duman tahliye tesisatõ, 
binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çõkmasõnõ önleyecek ve binanõn emniyetli bir 
" ekilde bo" altõlmasõnõ sa! layacak güvenli bir ortamõ olu" turacak " ekilde tasarlanacak, tesis 
edilecek ve çalõ" õr durumda tutulacaklardõr.     
 
Bu kõsõmda belirtilen gereksinimler asgari gereksinimler olup, daha üstün nitelikli ve daha 
yüksek performanslõ tesisat ve sistemlerin kullanõlmasõna engel olu" turmaz.     
 
Kurulmasõ gereken basõnçlandõrma ve duman tahliye tesisatlarõnõn yerle" tirilmeleri, 
kullanõlacak teçhizatõn cins ve miktarlarõ, binanõn kullanõm sõnõfõ, tehlike sõnõfõ, binada 
bulunanlarõn hareket kabiliyeti ve binada bulunan yangõn önleme sistemlerinin özelliklerine 
göre belirlenecektir.     
 
Her türlü basõnçlandõrma, havalandõrma ve duman tahliye tesisatõ, ilgili TSE standartlarõna ve 
tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak,tesis edilecek ve i" letilecektir.     
 
Bu Yönetmeli! in gerekli gördü! ü her türlü sistem, cihaz, ekipman ve i" letme prosedürü 
kurulduktan sonra Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe performans ve çalõ" ma süreklili! i 
sa! lanacak " ekilde sürekli olarak bakõma tabi tutulacaktõr. Bakõm çalõ" malarõ asgari bu 
Yönetmelikte belirtilen gereksinimlere uygun olarak yapõlacak, ilgili TSE standartlarõ ve 
tesisat yönetmeliklerinde bu Yönetmelikte belirtilen gereksinimlerin üzerinde bakõm 
gereksinimleri oldu! u takdirde ilave olarak bu gereksinimler de yerine getirilecektir.     



Binalarda kurulacak basõnçlandõrma ve duman tahliye tesisatõ, binanõn yangõn sorumlusunun 
gözetiminde test ve bakõma              
 

!K!NC! BÖLÜM 
Duman Kontrolü 

 
Duman kontrol esaslarõ     
Madde 86- Do! al duman tahliyesi için duman çeki"  bacalarõ ve bölmeleri ile alev 
yönlendirme bacalarõ kullanõlacaktõr. Mekanik duman tahliye sistemleri olarak iklimlendirme 
sistemleri özel düzenlemeler yapõlarak kullanõlacak veya ayrõ mekanik duman tahliye 
sistemleri kurulacaktõr.     
 
Modern mimaride, galeri ve endüstri yapõlarõnda duman bacalarõ kapalõ çar" õ dizaynõnda 
kullanõlan atrium, mall gibi yapõlarda en üst noktaya duman tahliye sistemi yapõlmalõdõr.     
 
Duman baca a! õzlarõ daima açõk olabilece! i gibi, yangõn vukuunda elle kolaylõkla açõlabilen 
mekanik düzenlerle de çalõ" tõrõlabilirler. Bu tür mekanizmalarõn sürekli bakõmla i" ler durumda 
tutulmalarõ zorunludur.     
 
Çok sayõda insanõ daimi veya geçici olarak barõndõran binalar ile müzeler gibi de! erli e" yalarõ 
ihtiva eden yapõlarda ve yeraltõ ula" õm araçlarõ istasyonlarõnda alev yönlendirme bacalarõ 
yapõlmasõ zorunludur.     
 
!klimlendirme ve havalandõrma tesisatõ     
Madde 87- Bir yangõn esnasõnda, mevcut iklimlendirme ve havalandõrma sistemi duman 
tahliye sistemi olarak da hizmet verecekse, bu Yönetmelikte mekanik duman tahliye sistemi 
için istenilen bütün hususlar iklimlendirme ve havalandõrma sistemine uygulanacaktõr.     
 
Mekanik duman tahliye sistemleri için tesis edilen kanallar çelik,alüminyum ve benzeri 
malzemeden yapõlmõ"  olmalõdõr.     
 
Bütün mekanik duman tahliye sisteminde kullanõlacak kanallar yeterli sayõda askõ elemanlarõ 
ile ba! lanmalõdõr.     
 
Kanal kaplama malzemesi en az B1 sõnõfõ malzeme olmalõdõr.     
 
Duman tahliye kanallarõ yangõn merdivenlerinden ve yangõn güvenlik hacimlerinden 
geçmemelidir. Elde olmayan nedenlerden dolayõ, kanalõn bu bölümden geçmesi durumunda 
geçti! i bölümün yapõsal olarak yangõna dayanõm süresi kadar yangõna dayanacak bir 
malzeme ile kaplanmalõdõr. Kanal bir duvarõ geçerek bölüm içerisine giriyorsa, duvar 
geçi" lerinde yangõn damperleri kullanõlmalõdõr.     
 
Aynõ hava santralõ ile birden fazla mahallin havalandõrõlmasõ ya da iklimlendirilmesi 
yapõlõyorsa, mahaller arasõ geçi" lerde, dönü"  ve toplama kanallarõnda yangõn damperi 
kullanõlmalõdõr. Topluma açõk özel önlem isteyen yapõlarda havalandõrma kanalõ içine, 
damperlere kumanda eden kanal tipi duman dedektörleri konulmalõdõr.     
 
Asma tavan arasõ, yükseltilmi"  dö" eme altõ gibi mahallerin plenum olarak kullanõlmasõ 
durumunda; bu bölümler içerisinden sadece; mineral, alüminyum veya bakõr zõrhlõ kablolar, 
rijit metal borular ve esnek metal borular geçirilebilir. Bilgisayar, televizyon, telefon ve iç 
haberle" me sistemleri kablolarõnõn, yangõn korunum sistemlerinin, alevlenmeyen sõvõlar 
ta" õyan yanmaz malzemeden borularõn kullanõlmasõna izin verilir.     
 
Duman tahliye kanallarõ yangõn zonu duvarlarõnõ delmemelidir. Kanalõn bir yangõn zonu 
duvarõnõ veya katõnõ geçmesi durumunda, kanal üzerine yangõn zonu duvarõnõ veya katõnõ 



geçti! i yerde yangõn damperi konulmalõdõr. E! er, havalandõrma kanalõ korunmu"  bir " aft 
içinden geçiyorsa " afta giri"  ve çõkõ" ta yangõn damperi kullanõlmalõdõr.     
 
Basõnçlandõrma sistemine ait kanallarda yangõn damperi kullanõlmaz.     
 
Duman tahliye sistemi bina yangõn alarm sistemi tarafõndan otomatik olarak aktive olmalõdõr. 
#lave olarak, uzaktan el ile kumanda için çalõ" tõrma/durdurma imkanõ bulunmalõdõr.     
 
Yangõnõn yayõlmasõnda rol oynayan tesisat baca ve kanallarõ, yangõn bölmeleri hizasõnda, 
tesisat dõ" õnda, çift taraflõ en az 8 mm saçla kapatõlmõ"  ve arasõ yalõtõlmõ"  olmalõdõr. 
Havalandõrma kanal ve bacalarõnõn yangõn bölmelerini a" malarõna özel detaylar dõ" õnda izin 
verilmez. Hava kanallarõ,yanmaz malzemeden yapõlmalõ veya yanmaz malzeme ile 
kaplanmalõdõr.     
 
Jeneratör odasõ, mutfak ve otoparklar     
Madde 88- Dizel pompa ve acil durum jeneratörünü çalõ" tõrabilmek için mekanik 
havalandõrmanõn gerekli oldu! u yerlerde, bu bölümlerin duman tahliye sistemleri di! er 
bölümlere hizmet veren sistemlerden ba! õmsõz olarak dizayn edilmeli, hava do! rudan 
dõ" ardan ve herhangi bir egzoz çõkõ"  noktasõndan en az5 metre uzaktan alõnmalõ ve mahallin 
egzoz çõkõ" õ da do! rudan dõ" arõya ve herhangi bir hava giri"  noktasõndan en az 5 metre 
uza! a atõlmalõdõr.     
 
Bir otel, restoran, kafeterya benzeri yerlerin mutfaklarõndaki pi" irme alanlarõnõn mekanik 
egzoz sistemi binanõn di! er bölümlerine hizmet veren sistemlerden ba! õmsõz olmalõ ve egzoz 
kanallarõ korunmamõ"  yanabilir malzemelerden en az 500 mm açõktan geçmeli, egzoz 
do! rudan dõ" arõya atõlmalõ ve herhangi bir hava giri"  açõklõ! õndan en az 5 metre uzakta 
olmalõdõr, mutfak dõ" õndan geçen egzoz kanalõ geçti! i bölümün veya mutfak bölümünün 
yapõsal olarak yangõna dayanma süresi kadar bir malzeme ile kaplanmalõ, e! er kanal bir 
tu! la " aftõ içerisinden geçiyorsa " aftõn di! er bölümlerinden ve di! er kanallardan veya servis 
elemanlarõndan ayrõlmalõdõr. Mutfak egzoz kanallarõna yangõn damperi konulmamalõdõr.     
 
Toplam alanõ 1900 m2 yi a" an bodrumlardaki otomobil park alanlarõ için mekanik duman 
tahliye sistemi zorunludur. Duman tahliye sistemi binanõn di! er bölümlerine hizmet veren 
sistemlerden ba! õmsõz olmalõ ve saatte en az 9 defa hava de! i" imi sa! lamalõdõr.     
 
Un, tahõl, kepek, ni" asta ve " eker gibi parlayõcõ organik tozlar meydana getiren maddelerin 
imal edildi! i, i" lendi! i veya depo edildi! i yerlerde, bu maddelerin tozlarõnõn toplanmasõnõ 
önleyecek özel havalandõrma tertibatõ yapõlmasõ zorunludur. Bu yerlerde soba, ocak ve 
benzeri açõk ate"  kayna! õ bulundurulmasõ ve önlem alõnmaksõzõn kaynak yapõlmasõ yasaktõr.     
 
Do! algaz, SPG veya tehlikeli maddelerle çalõ" õlan yerlerde fan ve havalandõrma motorlarõ 
patlama ve kõvõlcõm güvenlikli (ex-proof) olacaktõr.               
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Basõnçlandõrma Sistemi 

 
Basõnçlandõrma sistemi    
Madde 89- Yapõ yüksekli! i 21.50 m'yi geçen bütün binalarda kapalõ merdivenler 
basõnçlandõrõlmalõdõr. Konutlarda yükseklik 51.50 m'yi geçmesi durumunda basõnçlandõrma 
sistemi yapõlmalõdõr.     
 
Bodrum kat sayõsõ 4'den fazla olan binalarda yangõn merdiveni basõnçlandõrõlmalõdõr.     
 
Yangõn anõnda acil durum asansör kuyularõnõn yangõn etkisi altõnda kalmamasõ için acil 
durum asansörü kuyularõ basõnçlandõrõlmalõdõr.     



 
Basõnçlandõrma sistemi çalõ" tõ! õ zaman, bütün kapõlar kapalõ iken basõnçlandõrõlan merdiven 
kovasõ ile bina kullanõm alanlarõ arasõndaki basõnç farkõ en az 50 Pa olmalõdõr. Açõk kapõ 
durumu için basõnç farkõ en az 15 Pa olmalõdõr.     
 
Basõnçlandõrma sisteminin yangõn güvenlik hacmine de yapõlmasõ durumunda,merdiven 
tarafõndaki basõnç yangõn güvenlik hacmi tarafõndaki basõnçtan daha yüksek olacak " ekilde 
bir basõnç da! õlõmõ olu" turulmalõdõr.     
Hem basõnçlõ havanõn hem de otomatik kapõ kapatõcõnõn kapõ üzerinde yarattõ! õ kuvveti 
yenerek kapõyõ açmak için kapõ tutama! õna uygulanmasõ gereken kuvvet 110 Newton'u 
geçmemelidir.     
 
Operasyon sõrasõnda basõnçlandõrma sistemi açõk bir kapõdan basõnçlandõrõlmõ"  alana duman 
giri" ini engelleyecek yeterlilikte hava hõzõnõ sa! layabilmelidir. Her hangi bir kapõnõn 
tamamõnõn açõk olmasõ durumunda ortalama hõz büyüklü! ü en az 1 m/s olmalõdõr.     
 
En az bir iç kapõ ve bir dõ" arõya tahliye kapõsõnõn açõk olaca! õ dü" ünülerek dizayn yapõlmalõ 
ve bina kat sayõsõna göre açõk iç kapõ sayõsõ arttõrõlmalõdõr.     
 
Basõnçlandõrma havasõ miktarõ, sõzõntõ alanlarõndan çevreye olan hava akõ" larõnõ kar" õlayacak 
mertebede olmalõdõr.     
 
Merdiven içerisinde olu" acak a" õrõ basõnç artõ" larõnõ bertaraf edecek a" õrõ basõnç damperi, 
frekans kontrollü fan gibi sistemler dü" ünülmelidir.     
 
Basõnçlandõrma havasõ do! rudan dõ" ardan alõnmalõ ve egzoz çõkõ"  noktalarõndan en az 5 m 
uzakta olmalõdõr.     
 
Basõnçlandõrma fanõnõn dõ" ardan hava emi" ine dedektör konulmalõ, duman algõlanmasõ 
durumunda fan otomatik olarak durdurulmalõdõr.     
 
Basõnçlandõrma sistemi bina yangõn alarm sistemi tarafõndan otomatik olarak çalõ" tõrõlmalõdõr.     
 
Yangõn merdivenlerinde pozitif basõnç yapõlmamõ"  ise; merdiven bölümünde açõlabilir 
pencere veya her merdivenin üzerinde devamlõ havalandõrmayõ sa! layacak tepe penceresi 
bulunacaktõr. Ayrõca, dumanõn bo" alabilmesi için,merdivenlerde uygun aralõklarla delikler 
bõrakõlacaktõr. Bu merdivenlere, her kattan kõsmen veya tamamen mekanik havalandõrma 
sa! lanmõ"  hollerden-kaçõ"  yollarõndan geçilmesi zorunludur.               
 

YED!NC! KISIM 
Yangõn Söndürme Sistemleri 

 
B!R!NC! BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Genel     
Madde 90- Yangõn söndürme sistemleri, bu Yönetmelik kapsamõndaki tüm yapõ ve binalar ile 
tünel, liman, dok, metro, açõk arazi i" letmeleri gibi yapõlarda yangõn öncesi ve sõrasõnda 
kullanõlan sabit söndürme tesisatlarõdõr. Bu bölümde belirtilen gereksinimler asgari 
gereksinimler olup, daha üstün nitelikli ve daha yüksek performanslõ tesisat ve sistemlerin 
tercih edilmesine engel olu" turmaz.     
 
Binalarda kurulan söndürme tesisatõ, binada bulunanlara zarar vermeyecek,panik çõkmasõnõ 
önleyecek ve yangõnõ söndürecek " ekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve çalõ" õr durumda 
tutulacaklardõr.     



 
Yangõn söndürme sistemleri her yapõda olu" abilecek yangõnõ söndürecek kapasitede ve yapõ 
ekonomik ömrü boyunca, sistem gerekti! inde otomatik ve/veya elle devreye gereken hõzda 
girerek görevini yerine getirebilmelidir.     
 
Kurulmasõ gereken sabit yangõn söndürme sistemleri ve tesisatõnõn nitelikleri, kullanõlacak 
teçhizatõn cins ve miktarlarõ, yerle" tirilmeleri,binanõn ve binada bulunabilecek malzemelerin 
yangõn türüne göre belirlenecektir. Sistem ve/veya sistemlerde kullanõlacak tüm ekipmanlar 
sertifikalõ olacaktõr.     
 
Her türlü yangõn söndürme sistemleri, ilgili TSE standartlarõna ve tesisat yönetmeliklerine 
uygun olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktõr.     
Bu Yönetmeli! in gerekli gördü! ü her türlü sistem, cihaz, ekipman ve i" letme prosedürü; 
kurulduktan sonra, bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe,performans ve çalõ" ma süreklili! i 
sa! lanacak " ekilde sürekli olarak bakõma tabi tutulacaktõr. Bakõm çalõ" malarõ asgari olarak bu 
Yönetmelikte belirtilen gereksinimlere uygun olarak yapõlacak, ilgili TSE standartlarõ ve 
tesisat yönetmeliklerinde bu Yönetmelikte belirtilen gereksinimlerin üzerinde bakõm 
gereksinimleri oldu! u taktirde ilave olarak bu gereksinimler de yerine getirilecektir.     
 
Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarõm ve uygulamasõ yetki sahibi merci tarafõndan 
kontrol ve onaya tabi olacaktõr. Periyodik test ve bakõm gerektiren sistemler ve cihazlar yetki 
sahibi merci tarafõndan belirtilen "ekilde bina sahibi, yöneticisi veya bunlarõn yazõlõ olarak 
sorumluluklarõnõ devretti! i bina yetkilisinin gözetiminde test ve bakõma tabi tutulacaktõr.               
 

!K!NC! BÖLÜM 
Sulu Söndürme Sistemleri 

 
Genel     
Madde 91- Sulu söndürme sistemleri yangõn dolaplarõ sistemi, hidrant sistemi, sprinkler 
sistemi için yapõlmõ"  hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan su basõnç ve debi de! erleri 
merkezi veya " ehir " ebekeleri tarafõndan kar" õlanamõyorsa; kapasiteyi kar" õlayacak yangõn 
pompa istasyonu ve deposu olu" turulmalõdõr.     
 
Su depolarõ ve kaynaklar     
Madde 92- Sistemde en az bir güvenilir su kayna! õ bulunmalõdõr.     
 
Sulu söndürme sistemleri için kullanõlacak su depolarõnõn yangõn rezervi olarak ayrõlmõ"  
bölümleri ba" ka amaçlar için kullanõlmayacak, depo tesisatõ sadece söndürme sistemlerine 
hizmet verecek " ekilde düzenlenecektir. 
 
Yapõda sprinkler sistemi bulunmasõ durumunda, su deposu kapasitesi yapõnõn risk sõnõfõna 
ba! lõ olarak en az Tablo 3'de belirtilen süreyi sa! layacak kapasitede seçilecektir.               
 
Tablo 3: Sprinkler söndürme sistemleri için su ihtiyacõ. 
 
 |Debi (1 dak)                               Süre (dak)   
Dü" ük tehlike sõnõfõ    1000 45   
Orta tehlike sõnõfõ          2000   60 
Yüksek tehlike sõnõfõ Hidrolik hesaplar ile belirlenir.                   
Yüksek binalar Hidrolik hesaplar ile belirlenir.                   
 
Sprinkler söndürme sistemi yanõnda yapõ içi yangõn dolaplarõ ve yapõ dõ" õ hidrant sistemi 
mevcut ise bu durumda sprinkler söndürme suyu debisine Tablo 4'de belirtilen de! erler ilave 
edilerek su depo kapasitesi belirlenmelidir.            
 
 
 



Tablo 4: Yangõn dolaplarõ ve hidrant sistemi için ilave edilecek  su ihtiyaçlarõ 
 
 Yangõn Dolabõ Debisi (1/dak) Hidrant Debisi 

(1/dak)           
Süre (dak) 

Dü" ük tehlike sõnõfõ    100 400 30 
Orta tehlike sõnõfõ     100 1000 60 
Yüksek tehlike sõnõfõ   200 1500 90 
 
Yapõda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangõn dolaplarõ sistemi mevcut ise su 
kapasitesi en az 200 litre debiyi 60 dakika süre ile kar" õlayacak " ekilde en az 12 m3 
olacaktõr.     
 
Yapõda sadece çevre hidrant sistemi bulunmasõ durumunda su ihtiyacõ en az1900 litre debiyi 
90 dakika süre ile kar" õlayacak kapasitede olmak üzere yapõnõn risk sõnõfõna göre yapõlacak 
hidrolik hesaplar ile belirlenecektir.     
 
Pompalar     
Madde 93- Yangõn Pompalarõ: Sulu söndürme sistemlerine basõnçlõ su sa! layan, anma debi 
ve anma basõnç de! eri ile ifade edilen pompalardõr.Pompalar, kapalõ vana (sõfõr debi) basma 
yüksekli! i anma basma yüksekli! i de! erinin en fazla %140'õ kadar olmalõ ve %150 debideki 
basma yüksekli! i, anma basma yüksekli! inin %65'inden daha küçük olmamalõdõr. Bu tür 
pompalar, istenen basõnç de! erini kar" õlamak ko" uluyla, anma debi de! erlerinin 
%130'ukapasitedeki sistem talepleri için kullanõlabilir.     
 
Sistemde bir pompa kullanõlmasõ halinde aynõ kapasitede yedek pompa olmalõdõr. Birden 
fazla pompa olmasõ halinde toplam kapasitenin en az %50'siyedeklenmek " artõyla yeterli 
sayõda yedek pompa kullanõlacaktõr.     
 
Pompanõn çevrilmesi elektrik motoru yanõ sõra içten yanmalõ motorlar veya türbinler ile 
olabilir.     
 
Yedek diesel pompa kullanõlmadõ! õ takdirde yangõn pompalarõnõn enerji beslemesi güvenilir 
kaynaktan sa! lanarak, yapõnõn genel elektrik sisteminden ba! õmsõz beslenecektir.     
 
Yangõn pompalarõnõn, otomatik hava bo" altma valfõ, sirkülasyon rahatlama valfõ gibi yardõmcõ 
elemanlar bulunmalõdõr.     
 
Her pompanõn ayrõ bir kumanda panosu olmalõdõr. Pano kilitli olmalõdõr.Elektrik kumanda 
panosu, faz hatasõ, faz sõrasõ hatasõ, kumanda fazõ hatasõ,bilgi õ" õklarõyla donatõlmalõdõr. 
Açma kapama " alterine pano kilidi açõlmadan eri" ilememelidir.     
 
Her pompanõn ayrõ bir kumanda basõnç anahtarõ olmalõdõr. Basõnç anahtarlarõ, kumanda 
panosunun içine yerle" tirilmi" , su basõncõnõ boru ba! lantõsõyla hisseden, su darbelerine kar" õ 
korumalõ, alt ve üst de! erler ayrõ ayrõ ve ba! õmsõz olarak ayarlanabilir ve ayarlandõktan sonra 
kilitlenebilir olmalõdõr.     
 
Pompa kontrolü basõnç kumandalõ tam (otomatik ba" la-otomatik dur) veyayarõ otomatik 
(otomatik ba" la-elle dur) olabilir.     
 
Pompa odasõ veya pompa istasyonunda +4øC üzerinde sõcaklõ! õn sürekli sa! lanabilmesi için 
uygun gereçler sa! lanacaktõr.     
 
Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazlarõn çalõ" ma alanõ etrafõnda 
acil aydõnlatma sa! lanacaktõr.     
 



Zemin yeterli bir drenaj için e! imli olarak hazõrlanarak pompa, sürücü,kontrol panosu gibi 
kritik cihazlardan suyun uzakla" tõrõlmasõ sa! lanacaktõr.     
 
Yangõn dolaplarõ sistemi     
Madde 94- Yangõn dolaplarõ sistemi sabit boru tesisatõ ile yangõn dolaplarõndan meydana 
gelir.     
a)   Sabit boru tesisatõ;     

1)   Yangõn dolaplarõ sistemlerine suyu sa! layan sabit boru tesisatõ çapõ 50mm'den az 
olmamak üzere yapõlacak hidrolik hesaplara göre belirlenmelidir.     

2)   Yüksek binalar, alõ" veri"  merkezleri, otoparklar ve benzeri yerlerde,õslak veya kuru 
sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye ve e! itilmi"  personelin kullanõmõna olanak 
sa! layan ba! lantõ a! õzlarõ bõrakõlmalõ ve bu ba! lantõ a! õzlarõ yangõn merdiveni veya 
yangõn güvenlik hacmi gibi korunmu"  mekanlarda olmalõdõr.     

 
3)    Sabit boru tesisatõ üzerinde bulunan bütün hortum ba! lantõlarõ,itfaiyenin kullandõ! õ 

normlara uygun olacaktõr. Ba! lantõ a! õzlarõ, yapõnõn sprinkler ve yangõn dolaplarõ 
sistemine de suyu sa! layan sabit boru tesisatõnda bõrakõlmasõ durumunda, bu 
ba! lantõlar ana kolonlar üzerinden do! rudan yapõlacaktõr.     

 
b) Yangõn dolaplarõ;     

1) Yüksek yapõlar, çar" õlar, toplanma amaçlõ binalar, konaklama ve sa! lõk amaçlõ yapõlar, 
kapalõ kullanõm alanõ 2000 m2 den büyük olan bütün binalar,1000 m2 den büyük 
imalathane ve atölyelere yangõn dolabõ yapõlacaktõr.     

 
2)  Yangõn dolaplarõ her katta ve yangõn duvarlarõ ile ayrõlmõ"  her bölümde aralarõndaki 

uzaklõk 30 m'den fazla olmayacak " ekilde düzenlenecektir. Yangõn dolaplarõ mümkün 
oldu! u kadar koridor çõkõ" õ ve merdiven sahanlõ! õ yakõnõna kolaylõkla görülebilecek 
" ekilde yerle" tirilecektir. Binanõn sprinkler sistemi ile korunmasõ ve katlara itfaiye 
ba! lantõ a! zõ bõrakõlmasõ durumunda yangõn dolaplarõ arasõndaki uzaklõk 45 m'ye 
kadar çõkarõlabilir     

 
3) Hortumlarõn saklandõ! õ dolap ve kabinler gerekli cihazlarõn dö"enmesine izin verecek 

büyüklükte olacaktõr. Bunlar yangõn sõrasõnda hortum ve cihazlarõn kullanõlmasõnõ 
zorla" tõrmayacak "ekilde tasarlanacak ve sadece yangõn söndürme amacõ için 
kullanõlacaktõr.    

 
4)  Hortumlar, serme ve ba! lama gibi becerilere sahip e! itilmi"  personel veya itfaiye 

görevlisi olmayan yapõlarda, yuvarlak yarõ-sert hortumlu yangõn dolaplarõ TS EN 671-
1'e uygun olmalõdõr. Hortum, yuvarlak yarõ-sert TS EN 694normuna uygun, çapõ 25 
mm olmalõ ve hortum uzunlu! u 30 m'yi a" mamalõdõr. Nozul(lüle) veya lansõ kapama, 
püskürtme ve/veya fiskiye yapabilmelidir.     

 
5) #tfaiye ba! lantõsõ olmayan yuvarlak hortumlu yangõn dolap dizayn debisi100 1/dak ve 

lans giri" indeki basõnç 400 kPa olmalõdõr. Basõncõn 700 kPa'õ geçmesi durumunda 
basõnç dü" ürücüler kullanõlmalõdõr.     

 
6) Yeti" mi"  yangõn söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yapõlarda 

kullanõlabilecek yassõ hortumlu yangõn dolaplarõ TS EN 671-2 nolu standartlara uygun 
olmalõdõr. Yassõ hortum anma çapõ 50 mm'yi ve hortum uzunlu! u 20 m'yi 
geçmemelidir. Nozul (lüle) veya lansõ kapama, püskürtme ve/veya fiskiye 
yapabilmelidir. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans giri" indeki basõncõ 600kPa 
olmalõdõr. Basõnç 900 kPa'õ geçmesi durumunda basõnç dü" ürücü kullanõlmalõdõr.     

 
Hidrant sistemi     
Madde 95- Yapõlarõn yangõndan korunmasõnda, ilk müdahalede söndürülemeyen yangõnlara 
dõ" arõdan müdahale edebilmek için mümkün oldu! unca yapõnõn veya binanõn tüm çevresini 



kapsayacak " ekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerle" tirilecek hidrantlar, itfaiye 
ve araçlarõnõn kolay yana" abilece! i ve ba! lantõ yapabilece! i " ekilde düzenlenmelidir.     
 
Hidrant sistemi dizayn debisi en az 1900 l/dak olmalõ ve debi yapõnõn risk sõnõfõna göre 
arttõrõlmalõdõr. Hidrant çõkõ" õnda 700 kPa basõnç olmalõdõr.     
 
Hidrantlar arasõ uzaklõk çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100m, orta riskli 
bölgelerde 125 m, az riskli bölgelerde 150 m alõnmalõdõr.     
 
Normal " artlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uza! a 
yerle" tirilmelidir.     
 
Hidrant sistemine suyu sa! layan boru donanõmõnda ring sistemi mevcut de! ilse 
kullanõlabilecek en dü" ük boru çapõ 150 mm olmalõdõr.     
 
Sistemde kullanõlacak hidrantlar yer üstü yangõn hidrantõ olmalõ ve TS2821 nolu standarda 
uygun olmalõdõr. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakõm i" lemlerinin yapõlmasõnõ 
kolayla" tõracak uygun noktalarda ve yerlerde yer altõ ve/veya yer üstü hat kesme vanalarõ 
temin ve tesis edilmelidir.     
 
Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçlarõn giremeyece! i ya da manevra 
yapamayaca! õ #kinci Kõsõm Birinci Bölümde öngörülen hususlara uygun ula" õm imkanõ 
olmayan yerle" im mahalleri olan belediyeler buralarda meydana gelebilecek yangõnlara etkili 
bir müdahale bakõmõndan bu yerle" im yerlerinin uygun yerlerine yerüstü yangõn hidrantlarõ 
veya pompa ile teçhiz edilmi" yeterli kapasitede yangõn havuzlarõ ve sarnõçlarõ yaptõrmak 
zorundadõrlar.     
 
Sprinkler sistemi     
Madde 96- A" a! õda belirtilen yerler tam veya kõsmi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak 
zorundadõr.     
 
a) Büro ve konut haricindeki bütün yüksek binalar,     
 
b) Yapõ yüksekli! i 30.50 m'den fazla olan büro binalarõ,     
 
c) Yapõ yüksekli! i 51.50 m'yi geçen apartmanlar,     
 
d) Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katõ kullanan kapalõ 

otoparklarda,     
 
e) Yatak sayõsõ 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde,    
 
f) Toplam kullanõm alanõ 2000 m2 nin üzerinde olan katlõ ma! azalar,alõ" veri" , ticaret, 

e! lence ve toplanma yerleri otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktõr.     
 
Sprinkler sistemlerine suyu sa! layan sabit boru tesisatõ çapõ yapõlacak hidrolik hesaplara 
göre belirlenmelidir.     
 
Deprem tehlikesi bulunan bölgelerde, sismik hareketlere kar" õ ana kolonlarõn her hangi bir 
yöne sürüklenmemesi için dört yollu destek kullanõlmalõ ve 63 mm veya daha büyük çaplõ 
bran" man borularda esnek ba! lantõlar kullanõlarak borularõn kõrõlmasõ önlenmelidir.     
 
Sprinkler sistemi ana besleme borusu birden fazla yangõn zonuna hitap ediyorsa; her bir zon 
veya kolon hattõna akõ"  anahtarlarõ, test ve drenajvanasõ ve izleme anahtarlõ hat kesme 
vanasõ konulmalõdõr.     



Muhtemel küçük çaplõ yangõnlarda sprinkler patlamasõ veya birkaçõnõn hasara u! ramasõ 
durumunda hemen de! i" tirilecek ve yangõn güvenlik sisteminin süreklili! ini sa! lamak için 6 
adetten az olmamak kaydõyla sistemin büyüklü! üne göre yeterli miktarda yedek sprinkler 
ba" lõklarõ ve ba" lõklarõn de! i" tirilmesi için özel anahtarlar bulundurulacaktõr.     
 
Sprinkler sistemini besleyen borular üzerinde kesme vanalarõ bulunmalõdõr.Boru hatlarõnda 
bulunan vanalarõn, bölgesel kontrol vanalarõnõn ve su kayna! õile sprinkler sistemi arasõnda 
bulunan tüm vanalarõn devamlõ açõk kalmasõnõ sa! layacak önlemler alõnmalõdõr.     
 
Sistemde basõnç dü" ürücü vana kullanõlmasõ durumunda, her bir basõnç dü" ürücü vananõn 
önüne ve arkasõna birer adet manometre konulmalõdõr.     
 
Bina ve tesisler, kullanõm amaçlarõna ve içerdikleri-depoladõklarõ malzemeler açõsõndan dü" ük 
tehlike sõnõfõ, orta tehlike sõnõfõ ve yüksek tehlike sõnõfõ olarak ayrõldõklarõ risk gruplarõna göre 
projelendirilmelidir.     
 
Tesis ve yapõnõn yangõn risk sõnõfõna ba! lõ olarak sprinkler sisteminin herhangi bir besleme 
kolonuna ba! lanan sprinklerin korudu! u birim kat için en büyük korunma alanõ, dü" ük ve orta 
tehlike sõnõfõ için en fazla 4800 m2 ve yüksek tehlike sõnõfõ için en fazla 2300 m2 olmalõdõr.     
 
!tfaiye su verme ba#lantõsõ     
Madde 97- Yüksek yapõlarda ve cephe geni" li! i 75 m'yi a" an yapõlarda,itfaiyenin sisteme 
dõ" arõdan su basabilmesi için sulu yangõn söndürme sistemlerine itfaiye ba! lantõsõ 
yapõlacaktõr. Sistemde bir çek valf bulunacak ve çekvalf ile itfaiye ba! lantõsõ arasõndaki 
borulardaki suyun otomatik olarak bo" almasõnõ sa! layacak elemanlar konulacaktõr.               
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Köpüklü, Gazlõ ve Kuru Tozlu Sabit 

Söndürme Sistemleri 
 
Köpüklü, gazlõ ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri     
Madde 98- Köpüklü, gazlõ ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri, tesisin nitelik ve 
ihtiyaçlarõna ba! lõ olarak uygun, güncel, sertifikalõ ve ilgili TSE standartlarõna göre 
tasarlanacaktõr.     
 
Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmedi! i veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin 
bulundu! u, depolandõ! õ ve üretildi! i hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir.     
 
Her türlü gazlõ söndürme sistemleri kurulurken, otomatik gaz bo" altõmõ esnasõnda veya 
sistemin aktive oldu! unu i" letici ve mahalde çalõ" an personele bildiren ve ki" ilerin söndürme 
mahalini tahliye etmesini sa! layacak sesli ve õ" õklõ uyarõlar temin ve tesis edilmek zorundadõr.     
 
Halon alternatifi gazlar ile tasarõmõ yapõlmõ"  gazlõ yangõn söndürme sistemlerinde kullanõlan 
söndürücü gazõn, yerel ve uluslararasõ yönetmelik ve standartlarla belgelenmi"  uzun süreli 
kullanõm geçerlili! i olmalõdõr.               
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ta" õnabilir Söndürme Tüpleri 

 
Ta" õnabilir söndürme tüpleri     
Madde 99- Söndürme tüplerinin sayõsõ mekanlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. 
Her ba! õmsõz bölüm için en az 1 adet olmak üzere, beher 200m2 taban alanõ için 1 adet ilave 
edilerek uygun tipte 6 kg'lõk yangõn söndürücü bulundurulmasõ esas alõnarak; A sõnõfõ yangõn 
çõkmasõ muhtemel yerlerde çok maksatlõ kuru kimyevi tozlu veya sulu, B sõnõfõ yangõn 
çõkmasõ muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü, C sõnõfõ yangõn 



çõkmasõ muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, D sõnõfõ yangõn çõkmasõ 
muhtemel yerlerde ise kuru metal tozlu söndürme cihazlarõ bulundurulacaktõr.     
 
Otopark, depo, tesisat daireleri ve benzeri yerlerde ayrõca tekerlekli tip söndürme cihazõ 
bulundurulur.  
 
Söndürme tüpleri dõ" arõya do! ru, geçi"  bo" luklarõnõn yakõnõna ve dengeli da! õtõlarak 
görülebilecek " ekilde i" aretlenerek her durumda kolayca girilebilir yerlere yerle" tirilir.     
 
Ta" õnabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara ba! lantõ asma halkasõ duvardan 
kolaylõkla alõnabilecek " ekilde ve zeminden asma halkasõna olan uzaklõ! õ yakla" õk 90 cm'yi 
a" mayacak " ekilde montaj yapõlõr.     
 
Bütün arabalõ yangõn söndürücüler TS 11749-EN 1866 kalite belgeli olacak ve di! er 
ta" õnabilir yangõn söndürme tüpleri TS 862-EN 3 kalite belgeli olacaktõr.     
 
Bütün yangõn söndürücülerin periyodik kontrol ve bakõmõ TS 11748standardõna göre 
yapõlacaktõr. Söndürücülerin bakõmõnõ yapan üretici veya servis firmalarõ Sanayi ve Ticaret 
Bakanlõ! õnõn dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmalõdõr. Servis veren firmalar 
istenildi! inde mü" terilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler.     
 
Binalara konulacak yangõn söndürme tüplerinin cins, miktar ve yerlerinin belirlenmesi 
konusunda mahalli Sivil Savunma Müdürlü! ü ve itfaiye te" kilatõnõn görü" ü alõnõr. 
 

BE$!NC! BÖLÜM 
Periyodik Testler ve Bakõm 

 
Periyodik testler ve bakõm 
Madde 100- Bu Yönetmelikte gerekli görülen tüm yangõn söndürme sistemleri bina sahibi, 
yöneticisi veya bunlarõn yazõlõ olarak sorumluluklarõnõ devretti! i bina yetkilisinin sorumlulu! u 
altõnda sistemin gerektirdi! i sürelerde periyodik testlere ve bakõma tabi tutulacaktõr.     
 
Tüm yeni tesis edilmi"  sistemler ba" langõç testine tabi tutulacaklardõr.Kabul i" lemleri yetki 
sahibi merci tarafõndan yeterli ve tatmin edici bulunacak " ekilde sonuçlandõktan sonra test ve 
denetim raporlarõyla birlikte,yapõldõ (as-built) tesisat projelerinin ço! altõlabilir kopyalarõ, cihaz 
çalõ" tõrma ve bakõm talimatlarõ ve periyodik bakõm süreleri, sistem çalõ" ma talimatõ bina 
sahibi, yöneticisi veya sorumlu bina yetkilisine teslim edilecektir.     
 
Bu belgelerin sistemin ömrü boyunca saklanmasõ ve periyodik test ve bakõm servis 
sözle" mesi ile birlikte yetki sahibi merciinin incelemesine hazõr tutulmasõ bina sahibi, 
yöneticisi veya sorumlu bina yetkilisinin sorumlulu! unda olacaktõr.     
 
Sisteme ilaveler yapõldõ! õnda veya iptaller oldu! unda, sistem donanõmõnda herhangi bir 
de! i" iklik, onarõm ve ayar yapõldõ! õnda yeniden kabul testleri yapõlacaktõr.     
 
Bu bölümde belirtilen tüm denetim ve test i" lemleri ile ilgili olarak yazõlõ raporlar 
düzenlenecek ve bina sahibi, yöneticisi veya sorumlu bina yetkilisi tarafõndan binada 
muhafaza edilecektir. 
 

SEK!Z!NC! KISIM 
Tehlikeli Maddelerin Depolanmasõ ve Kullanõlmasõ 

 
B!R!NC! BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Genel 
Madde 101- Yönetmeli! in bu Kõsmõndaki hükümler tehlikeli maddelerinde polanmasõ, 
doldurulmasõ, kullanõlmasõ, üretilmesi ve satõ" a sunulmasõ ile ilgili i" lemleri kapsar. 



Mevzuat 
Madde 102- Bu Kõsõmda yapõlan i" ler, ayrõca imar mevzuatõ ve ilgili TSE standartlarõ ile 
a" a! õda belirtilen tüzüklere uygun olmalõdõr.    
 
a) 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlü! e konulan Parlayõcõ, 

Patlayõcõ, Tehlikeli ve Zararlõ Maddelerle Çalõ" õlan #" Yerlerinde ve #"lerde Alõnacak 
Tedbirler Hakkõndaki Tüzük,     

 
b) 4/12/1973 tarihli ve 7/7583 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlü! e konulan #"çi Sa! lõ! õ 

ve #" Güvenli! i Tüzü! ü.     
 
c)    14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlü! e konulan Tekel 

Dõ" õ Bõrakõlan Patlayõcõ Maddelerle, Av Malzemesi Benzerlerinin, Üretim, #thali, 
Ta" õnmasõ, Saklanmasõ, Depolanmasõ, Satõ" õ,Kullanõlmasõ, Yok Edilmesi, Denetlenmesi 
Usul ve Esaslarõna #li" kin Tüzük, 

 
Tehlikeli maddelerin sõnõflandõrõlmasõ 
Madde 103- Tehlikeli maddeler a" a! õdaki " ekilde sõnõflandõrõlõr. 
 
a) Patlayõcõ maddeler, 

 

b) Parlayõcõ ve patlayõcõ gazlar, 
 

d) Yanõcõ sõvõlar, 
 

c) Yanõcõ katõ maddeler, 
 

e) Oksitleyici maddeler, 
 

d) Zehirli ve i! rendirici maddeler, 
 

f) Radyoaktif maddeler, 
 

e) Da! layõcõ maddeler, 
 

i) Di! er tehlikeli maddeler. 
 
Depolama hacimlerinin genel özellikleri 
Madde 104- Tehlikeli maddelerin depolandõ! õ yerlerde a" a! õda belirtilen hususlar dikkate 
alõnõr. 
 
a) Topluma açõk yerlerde, konutlarõn altõnda veya biti" i! indeki tehlikeli maddelerle ilgili i" ler, 

ilgili standartlarõn " artlarõna uygun olmalõdõr.     
 
b) Tehlikeli maddelerle ilgili binalar tek katlõ ve yangõna 120 dakikada yanabilecek 

malzemeden yapõlacaktõr. Çok katlõ binalara sadece ilgili yönetmelik ve tüzüklerde 
öngörüldü! ü ölçüde müsaade edilebilir.     

 
c)   Tehlikeli maddeleri çe" itli amaçlarla bulunduran yapõlarda, tehlikeli maddelerin 

miktarlarõna ve tehlike sõralamasõna ba! lõ olarak, çevre güvenli! i sa! lanacaktõr. Bu 
yapõlarõn mesken binalarla, kara ve demir yollarõndan uzaklõklarõ 102 nci maddenin (a) 
bendinde belirtilen tüzükteki esaslara göre olacaktõr.     

 
d) Binaya ula" õm yollarõ sürekli olarak açõk tutulacak ve üzerinde park yapõlmayacaktõr. 

Güvenlik görevlisi bunu sa! lamakla yükümlüdür.    
 
e) Üretimin ve tehlikeli maddenin özelli! ine göre binalarõn tabanlarõ statik elektri! i iletici, özel 

asfalt veya içerisine demir oksit karõ" tõrõlmõ"  betonla yapõlacaktõr. Ayrõca kapõlara statik 
elektri! e kar" õ topraklanmõ" ,pirinç bakõr veya alüminyum levhalar konulacaktõr.    

 



f) Binalardaki giri"  ve çõkõ"  kapõlarõ, pencereler, panjurlar ve havalandõrma kanallarõnõn 
kapaklarõ basõnç kar" õsõnda dõ" arõya do! ru açõlacak,tehlike anõnda bina içinde 
bulunanlarõn kolayca kaçabilmelerini sa! layacak biçimde yapõlacaktõr.     

 
g) Binanõn pencerelerinde parmaklõk veya kafes bulunmayacaktõr, birden çok bölümleri 

bulunan i"  yeri binalarõnda bölümlerden her birinin, biri do! rudan do! ruya dõ" arõya di! eri 
ana koridora açõlan en az 2 kapõsõ bulunacaktõr. #ç bölmeler meydana gelebilecek en 
yüksek basõnca dayanõklõ ve çatlaksõz düz yüzeyli ve yanmaz malzemeden yapõlmõ" , açõk 
renkte boyanmõ"  veya badanalanmõ" ,kolayca yõkanabilir " ekilde olacaktõr. Hafif e! imli 
yapõlan tabanlar bir drenaj sistemiyle beraber bir depoya veya dinlendirme kuyusuna 
ba! lanacaktõr.Tehlikeli maddelere uygun özellikteki atõk su arõtma tesisleri de bu amaçla 
kullanõlabilir.     

 
h) Binalarõn tavanlarõ ve tabanlarõ yanmaz, sõzdõrmaz, çarpma ile kõvõlcõmçõkarmaz ve kolay 

temizlenir malzemeden hafif e! imli olarak yapõlmalõ,pencereler büyük parçalar halinde, 
etrafa da! õlmayacak ve zarar vermeyecek,mika, telli cam veya kõrõlmaz cam gibi 
maddelerden yapõlmalõdõr. 

 
!K!NC! BÖLÜM 

Patlayõcõ Maddeler 
 
Patlayõcõ maddeler 
Madde 105- Sürtme, darbe ve õsõ etkisi altõnda ba" ka bir maddenin katõlmasõna gerek 
olmadan hõzla reaksiyona giren ve çevreye zarar veren maddeler patlayõcõ madde olarak 
isimlendirilir.     
 
Patlayõcõ maddelerle yapõlan her türlü i" ler bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar için 102 
nci maddenin (c) bendinde belirtilen tüzük hükümleri geçerlidir.     
 
Av malzemesi satan dükkanlar müstakil ve tercihen tek katlõ binada bulunmalõ, ayrõca ba" ka 
bir i" yeri veya mesken ile kapõ veya ba! lantõ penceresi bulunmamalõdõr. Çok katlõ binalarda 
veya pasajlarda av malzemesi satõlabilmesi için satõ"  yerinin zemin katõnda do! rudan 
sokaktan giri" i olmalõ, binanõn di! er bölümleri ile ba! lantõsõ bulunmamalõ ve duvarlarõ yangõna 
en az 180 dakika dayanõklõ olmalõdõr.     
 
Av barutu ve malzemesi satõ"  yerlerinin içi uygun bir malzemeyle ate" e dayanõklõ hale 
getirilir. Özel kasa ve çelik dolaplar arabalõ sistemde ve birki" inin kolayca yerini 
de! i" tirebildi! i yangõn halinde ortamdan çõkarõp güvenlikli bir yere ta" õyabilece! i " ekilde 
yapõlmõ"  olmalõdõr. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Parlayõcõ ve Patlayõcõ Gazlar 

 
Genel 
Madde 106- Normal sõcaklõk ve basõnç altõnda buhar fazõnda bulunan maddeler gaz olarak 
tanõmlanõr. Bu hükümde kritik sõcaklõ! õ 10øC'õn altõnda olan gazlara basõnçlõ gazlar, kritik 
sõcaklõ! õ 10øC'õn üzerinde olup, mutlak buhar basõnçlarõ 50øC de 300 kPa'yõ a" an gazlar 
sõvõla" tõrõlmõ"  gazlar olarak isimlendirilir. Her iki tip gaz bir çözücü içinde çözünmü"  durumda 
iseler basõnç altõnda çözünmü"  gazlar sõnõfõna girer.     
 
Gaz halinde veya bir sõvõda çözünmü"  halde veya sõvõla" tõrõlmõ"  halde,bütün basõnçlõ gaz 
ihtiva eden tüpler, içinde bulunan basõnçlõ gazõn özelliklerine, tekni! in gerektirdi! i esas ve 
mevcut standartlarla 102 nci maddede belirtilen tüzüklere uygun yapõlmõ"  olacaktõr.     
 



Her tüpün dip tarafõ yere de! meyecek " ekilde, belirli bir yükseklikte,çemberle çevrili olacak, 
SPG tüpleri hariç di! er tüplerin vana ve emniyet supablarõnõn içinde gazlarõn birikmesini 
önleyecek " ekilde havalandõrma delikleri olan bir koruyucu ba" lõ! õ bulunacaktõr.     
 
Tüpler, basõnçlõ gazlarla hiçbir zaman izin verilenden fazla bir basõnç lave tüp üzerinde 
belirtilen a! õrlõ! õn üzerinde doldurulmayacaktõr. Tüplerin doldurulmadan önce tamamen bo"  
ve temiz olmasõna dikkat edilecek, kritik sõcaklõklarõ genel olarak çevre sõcaklõ! õndan fazla 
olan gazlarõn konuldu! u tüpler, tamamen doldurulmayarak tehlikeli basõnçlarõn meydana 
gelmesi önlenecektir. Basõnçlõ gazlarõn dolduruldu! u tüpler bo" ken ve doldurulduktan sonra 
a! õrlõk kontrolüne tabi tutulacaktõr.     
 
Basõnçlõ gaz tüplerinin depolanmasõnda a" a! õdaki önlemler alõnacaktõr.     
a) Dolu tüpler sõcaklõk de! i" melerine, güne" in dik õ" õnlarõna, radyasyon õsõsõna, so! u! a ve 

neme kar" õ korunmu"  olacaktõr.     
 
b)   Dolu tüpler i" yerlerinde tehlike yaratmayacak miktarda depolanacak tüpler yangõna en 

az 120 dakika dayanõklõ ayrõ binalarda veya bölmelerde,radyatör ve benzeri õsõ 
kaynaklarõndan uzak bulundurulacak ve tüplerin devrilmesine veya yuvarlanmasõna kar" õ 
önlemler alõnacaktõr.     

 
c)  Tüpler, içinde bulunan gazõn özelli! ine göre sõnõflanarak depolanacak,bo"  tüpler ayrõ bir 

yerde toplanacaktõr.     
 
d)  Tüplerin depolandõ! õ yerlerin uygun havalandõrma tertibatõ olacak ve bu yerlerin yeteri 

kadar kapõsõ bulunacaktõr.     
 
e)  Yanõcõ basõnçlõ gaz ihtiva eden tüplerin depolandõ! õ yerlerde ate"  ve ate" li maddeler 

kullanma yasa! õ uygulanacaktõr.     
 
f)  Tüplerin depolandõ! õ yerlere ikaz levhalarõ konulacaktõr.     
 
SPG Tüplerinin depolanmasõna ili" kin genel hususlar     
Madde 107- Sõvõla" tõrõlmõ"  petrol gazõ depolanacak binalarõn dö" eme, tavan ve duvarlarõ 
yangõna en az 120 dakika dayanõklõ malzeme ile yapõlacak ve binanõn dõ"  duvarlarõnda veya 
çatõsõnda, her 1 m3 depo hacmi için 0.04 m2'lik kõrõlmaz cam veya benzeri hafif malzeme ile 
kaplanmõ"  bir alan bõrakõlacaktõr. Depo kapõlarõ yangõna kar" õ en az 90 dakika dayanõklõ 
malzemeden yapõlacaktõr.     
 
Tüpler, depolama mahallinde a" õrõ sõcaklõk artõ" õna, fiziksel hasar görmeyecek veya insan 
ve/veya araç trafi! ine maruz kalmayacak tarzda yerle" tirilmelidir. Tüpler, emniyet valfleri (tüp 
içerisindeki SPG'nin gazfazõyla do! rudan temas halinde olarak) SPG sõvõ fazõ seviyesinden 
yukarõda olacak konumda (yana yatõrõlmõ"  veya ba"  a" a! õ durumda olmaksõzõn) dik olarak 
kullanõlmalõdõr.     
 
Depolarda õsõtma ve aydõnlatma amaçlarõ için açõk alevli cihazlar kullanõlmayacaktõr.     
 
Depolarõn dö" eme hizasõna ve bölme duvarlarõnõn tabana yakõn kõsõmlarõnda açõlõp 
kapanabilen havalandõrma menfezleri bulundurulacaktõr.     
 
Tabii havalandõrma uygulanmasõ durumunda, dõ"  duvarlarõn her 600 cm'si için en az 1 adet 
açõklõk (menfez) bulunmalõdõr. Dõ"  duvar uzunlu! unun 600cm'yi geçmesi durumunda; menfez 
adedi aynõ nispette arttõrõlmalõdõr. Menfezlerin her birinin alanõ en az 140 cm2 olmalõdõr. 
Ayrõca menfezlerin toplam alanõ, dö" eme alanõnõn her metrekaresi için en az 65 cm2 
olmalõdõr.     
 



Havalandõrma vantilatör ile yapõlõyorsa; bunun patlama güvenlikli(ex-proof) ve kõvõlcõm 
çõkarmayan malzemeden olmasõ, havalandõrma debisinin dö" emenin bir m2 si için en az 0.3 
m3/dakika olmasõ gerekir. Havalandõrma çõkõ"  a! zõ di! er binalardan en az 1.5 m uzaklõkta 
bulunacaktõr. Havalandõrma kanalõ zeminden itibaren tespit edilecektir.     
 
Depolarõn dö" emeleri zemin seviyesinden a" a! õda olamaz.     
 
Tüpler, depolarõn çõkõ"  kapõlarõna, merdivenlere yakõn, kaçõ"  yollarõnõ engelleyecek " ekilde 
depolanamaz.     
 
Tüpler vanalarõnõn üzerinde emniyet tõpasõ takõlmõ"  olarak depolanacaktõr.     
 
Bo"  tüpler tercihen açõkta depolanacaktõr. Bina içinde depolandõklarõnda bo"  tüpler depolama 
miktarõnõn hesaplanmasõnda dolu tüp gibi kabul edilecektir.     
 
Depo binalarõnõn elektrik sistemleri ankastre olarak kõvõlcõm ve kõsa devre olu" turmayan 
özelliklerdeki malzeme ile yapõlacaktõr. Elektrik anahtarlarõ binanõn dõ"  yüzeyinde ve 
zeminden 2 m yükseklikte, aydõnlatma armatürleri tavana monte edilmi"  olacaktõr.     
 
Depolarda õsõtma sadece merkezi sistemle yapõlacak, tüpler kalorifer radyatörlerinden en az 
2 m uzaklõkta bulundurulacaktõr.     
 
Özel olarak in" a edilmi"  sõvõla" tõrõlmõ"  petrol gazõ da! õtõm depolarõnda,tüplere doldurulmu"  
durumda en çok 10.000 kg gaz bulundurulabilir. Bu binalar,kamuya açõk binalarõn arsa 
sõnõrõndan (okul, cami vb.) en az 25 m, di! er binalarõn arsa sõnõrõndan en az 15 m uzaklõkta 
bulunmalõdõr.     
 
Bina dõ" õnda sõvõla" tõrõlmõ"  petrol gazõnõn tüplere doldurulmu"  durumda depolandõ! õ mahallin 
emniyet " eridinin, asgari emniyet uzaklõklarõ Tablo5'deki gibi olacaktõr. 
 
 
 
Tablo 5: SPG'nin bina dõ" õnda depolanmasõnda emniyet uzaklõklarõ 
 
Depolanan toplam 
SPG miktarõ (kg)      

Bina, bina gruplarõ ve kom" u 
arsa sõnõrõ (m) 

Cadde, kaldõrõm, okul, cami, hastahane 
ve kamuya açõk di! er yerlere (m)           

0 - 1250                   0 3 
1251 - 2700             3 6 
2700 den fazla         8,5 8,5 
 
Bina dõ" õnda tüp depolanmasõnda kullanõlan özel tüp depolarõnda, saha tel çit veya duvar ile 
çevrilmeli ve üzerlerine ikaz levhalarõ konulmalõdõr.      
 
Tüp depolanmasõnda kullanõlan özel binalarõn giri" inde ikaz levhalarõ konulmalõdõr. 
 
Bu kõsõmda belirtilmeyen hususlar için TS 1445, TS 1446, TS 1449, TS 11939, TS 2179 ile 
TS 55 standartlarõ geçerlidir. 
 
SPG'nin dökme olarak depolanmasõ 
Madde 108- Sõvõla" tõrõlmõ"  petrol gazõnõn dökme olarak depolandõ! õ yer altõ ve yerüstü 
tanklarõnõn binalara, bina gruplarõna, kom" u arsa sõnõrõna, ana trafik yollarõna veya demir 
yollarõna; tanklarõn birbirlerine olan uzaklõklarõ Tablo 6'da verilen emniyet uzaklõklarõna uygun 
olarak yerle" tirilmelidir. 
 
 



Tablo 6: Tanklar arasõ emniyet uzaklõklarõ 
 
Beher Tankõn      Su 
Hacmi m3             

Yeraltõ     Tanklarõ M Yerüstü Tanklarõ M Tanklarõn Birbirinden 
Uzaklõ! õ m 

0.5'den az                    3 3 0 
0.5-3.0                        3 3 1 
3.1-10                         5 7,5 1 
10.1-50                        7,5 10 1 
50.1-120                      10 15 1,5 
120.1-250                    15 25 
250.1-600                    15 35 
600.1-1200                  15 40 
1200.1-5000                15 50 
5000 den büyük           15 80 

 
Kabõn Çapõnõn              
Toplamõnõn ¼�ü            

 
SPG'nin yerüstü tanklarõnda dökme olarak depolanmasõ  
 
a) Dökme sõvõla" tõrõlmõ"  petrol gazõ depolama tanklarõ ta"  veya beton bir zemin üzerine 

oturtulmu" , yanmaz yapõda ayaklar üzerine tesis edilir. 
 
b) Dökme sõvõla" tõrõlmõ"  petrol gazõ depolama tanklarõ fueloil, benzin, motorin gibi di! er bir 

yanõcõ sõvõ depolanan tanklarla aynõ havuzlama duvarõ ile çevrilmi"  bir mahalde tesis 
edilmeyecek ve bu duvarlardan en az 3 m uzaklõkta kurulacaktõr. 

 
c) Dökme sõvõla" tõrõlmõ"  petrol gazõ depolanacak yatay tanklar, genle" me ve daralmaya 

imkan verecek destekler üzerine yerle" tirilecektir. Tanklarõn temel veya ayaklara de! en 
kõsõmlarõ korozyona kar" õ korunmu"  olacaktõr. 
 

SPG'nin yeraltõ tanklarõnda dökme olarak depolanmasõ 
 
a) Yeraltõ depolama tanklarõnõn en üst yüzeyi toprak seviyesinden en az 15 cm a" a! õda 

kalacak durumda olacaktõr. 
 
b) Motorlu araçlarõn trafik etkisi ve a" õndõrõcõ fiziksel etkilerin söz konusu oldu! u yerlerde 

depolama tanklarõ fiziksel etkilere kar" õ korunmu"  olacaktõr. 
 
c) Yeraltõ depolama tanklarõ ve yeraltõ boru donanõmõ toprak özellikleri dikkate alõnarak 

korozyona kar" õ korunmu"  olmalõdõr. 
 
    d) Toprakaltõna konulacak olan tanklar yeraltõ su seviyelerine göre uygun bir " ekilde dizayn 

edilmelidir. 
 
SPG'nin perakende satõ"  yerleri 
Madde 109- Perakende satõ"  yerlerinde en çok 500 kg. sõvõla" tõrõlmõ"  petrol gazõ 
bulundurulacaktõr. SPG bayilerine ait özel depolar var ise 750 kg. daha sõvõla" tõrõlmõ"  petrol 
gazõ bulundurabileceklerdir. 
 
Perakende satõ"  yerleri tercihen tek katlõ ah" ap olmayan bir binada, bunun mümkün olmadõ! õ 
durumlarda çok katlõ ah" ap olmayan binalarda zemin katõnda bulunmalõ. Ayrõca ba" ka bir 
i" yeri veya mesken ile kapõ veya pencere ile ba! lantõsõ bulunmamalõdõr. 
 
SPG perakende satõ"  yerleri, i"  hanlarõ, oteller, e! lence yerleri, pansiyonlar ve kahvehaneler 
gibi topluma açõk yerler ile kolay yanõcõ, parlayõcõ ve patlayõcõ maddeler ile benzeri 
maddelerin depo ve satõ"  yerleri altõnda ve biti" i! inde bulunmayacaktõr. 



Perakende satõ"  yerleri itfaiye ve cankurtaran araçlarõnõn kolayca girip çõkabilecekleri cadde 
ve sokaklar üzerinde olacaktõr. 
 
Perakende satõ"  yerleri bodrumlarda, zemin üstü asma katlarda veya halkõn rahatlõkla 
tahliyesine imkan verecek geni" likte çõkõ" õ olmayan yerlerde tesis edilmeyecektir. 
 
Perakende satõ"  yerleri, en az 120 dakika yangõna dayanõklõ binalarda kurulacak, bir ba" ka 
i" yeri veya konut ve benzeri yerlere ah" ap kapõ, duvar veya ah" ap veya madeni çerçeveli 
camekan bölme ile irtibatlõ olmayacaktõr. Bölme gerekli ise en az 90 dakika yangõna dayanõklõ 
malzemeden yapõlacaktõr. 
 
Özel bina ve odalarõn çatõsõnda, sokak, cadde, bahçe ve benzeri cephe duvarlarõnda, kesit 
alanõ kapalõ hacmin her 3 m3 ü için en az 0.2 m2 esasõna göre hesaplanmõ"  patlama 
panelleri in" a edilmelidir. 
 
SPG'nin tüplere doldurulmu"  durumda kullanõlmasõ  
Madde 110- Evlerde 2'den fazla sõvõla" tõrõlmõ"  petrol gazõ tüpü bulundurulmayacaktõr. 
 
SPG tüpleri dik konumda bulundurulacak, tüp ile cihaz (ocak, " ofben, kombi, katalitik gibi) 
arasõnda hortum kullanõlmasõ gerekti! inde en fazla 150 cm uzunlu! unda eksiz hortum 
kullanõlacak, ba! lantõlar kelepçe ile sõkõlacaktõr. 
 
Tüpler mümkünse balkonlarda bulundurulacak, kapalõ veya az havalanan bir yerde 
bulundurulursa bu bölümün havalandõrõlmasõ sa! lanacaktõr. 
Tüplerin konuldu! u yer do! rudan do! ruya güne"  õ" õnlarõna hedef olmayacak, tüpler 
radyatörlerin veya soba ve benzeri õsõtõcõlarõn yakõnõna konulmayacaktõr. 
 
SPG kullanõlan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaça! õnõ tespit eden ve sesli olarak 
uyaracak gaz uyarõ cihazõ bulundurulacaktõr. 
 
#"yeri veya topluma açõk her türlü binada zemin seviyesinin altõnda kalan tam bodrum 
katlarõnda SPG tüpü bulundurulmayacaktõr. 
 
Tüpler ve bunlarla birlikte kullanõlan cihazlar, uyuma mahallerinde bulundurulmayacaktõr. 
 
Bina dõ"õndaki tüplerden bina içindeki tesisata yapõlacak ba! lantõlar çelik çekme veya bakõr 
borular ile rekor kullanõlmadan kaynaklõ olacaktõr. Ana ba! lantõ borusuna kolay görülen ve kolay 
açõlan bir ana açõp/kapama valfõ takõlacaktõr. Tesisat duvar içerisinden geçirilmeyecektir. 
 
SPG'ler tavlama ve kesme gibi i" lemler için kullanõldõ! õnda, i"  sonuçlanõr sonuçlanmaz tüpler 
depolama yerlerine kaldõrõlacaktõr. 
 
Sanayi tesisleri içersinde SPG kullanõldõ! õnda, tüpler bina içinde depolanacaksa; tesisten 
özel bölmelerle ayrõlmõ" , depolama kurallarõna uygun, havalandõrõlmasõ sa! lanan özel bir 
yere konulacaktõr. 
 
Tüplerin de! i" tirilmesinde gaz kaçaklarõnõn kontrolü için bol köpürtülmü"  sabundan 
yararlanõlacak, ate" le kontrol yapõlmayacaktõr. Ev tipi ve sanayi tipi tüplerin de! i" tirilmeleri, 
tüpleri satan bayilerin e! itilmi"  elemanlarõ tarafõndan bayilerin sorumlulu! unda yapõlacaktõr. 
 
Kesme, kaynak ve tavlama gibi õsõl i" lemlerde Oksijen (O2) tüpleri ve beraberinde kullanõlan 
SPG tüplerinin ba! lantõlarõnda alev tutucu emniyet valfleri takõlõ olmalõdõr. 
 
SPG ikmal istasyonlarõ 
Madde 111- TS 11939 SPG'ler ikmal istasyonu karayollarõ ta" õtlarõ için Emniyet kurallarõ 
standardõna uyulacaktõr. Bu standartta belirtilmeyen hususlarda TS 1445, TS 1446 ve TS 
1449'a uyulacaktõr. 
 



SPG ikmal istasyonlarõndaki tanklar yeraltõna tesis edilir ve yer altõ tanklarõ için alõnmasõ 
gerekli kurallara uyulur. 
 
Dispenser ile trafik yolu arasõnda giri" -çõkõ"  kõsmõ hariç en az 50 cm yüksekli! inde sabit 
korugan yapõlacaktõr. Dispenser ve tank sahasõna, yerden 20 cm yüksekte, ark sõzdõrmaz 
(ex-proof) en az birer SPG dedektörü olan gaz alarm sistemi konulacaktõr. Gaz kaça! õ 
durumunda alarm sistemi tesisin yangõn söndürme ve aydõnlatma sistemi haricinde bütün 
elektri! ini kesebilmelidir. 
 
Tankõn çevresi tank dõ"  cidarõnõn en az 1 m uza! õndan itibaren en az 180 cm yükseklikte tel 
örgü veya tel çit ile çevrilmi"  olacaktõr. 
 
Tank sahasõnda ve dispenserin 5 m'den daha yakõnõnda herhangi bir kanal veya 
kanalizasyon giri" i ve benzeri çukurluklar bulunmayacaktõr. 
 
Tanklarõn 3 m yakõnõna kadar yanõcõ madde bulundurulmayacak ve bu uzaklõktaki kuru ot ve 
benzeri gibi kolay tutu" abilen maddelerle gerekli mücadele yapõlacaktõr. 
 
Boru, vana, pompa, motor ve dispenser üzerindeki bütün topraklamalar eksiksiz olacak ve 
tanklara katodik koruma yapõlacaktõr. 
 
#stasyon sahasõ içerisinde (çapraz ve kar" õlõklõ konumda) 2 adet spiral hortumlu yangõn 
dolabõ ve ayrõca 1 adet sis lansõ bulundurulacak, bunlar için de en az 20 m3 kapasitede 
yangõn suyu deposu tesis edilecek, yangõn dolaplarõ 700 kPa basõncõ olan pompa ile su 
deposuna ba! lanacaktõr. 
 
SPG depolanmasõnda ve ikmal istasyonlarõnda yangõn güvenlik önlemleri 
Madde 112- SPG'lerin depolanmasõnda ve ikmal istasyonlarõnda a" a! õda belirtilen yangõn 
güvenlik önlemlerinin alõnmasõ gerekmektedir. 
 
a) Genel önlemler 

1) Depo ve tank etrafõnda çukur zemin, foseptik vb. bulunmamalõdõr. 
 
2) Depo ve yerüstü tanklarõnda en az 3 m ve yeraltõ tanklarõnda en az 1 m 

uzaklõ! õndan etrafõ tel örgü veya çit ile çevrilmeli, ot ve benzeri kolay yanabilir 
maddeler bulundurulmamalõdõr. 

 
3) Tanklarõn yakõnõndan veya üstünden elektrik enerji nakil hatlarõ geçmemelidir. 

(Anma gerilimi, 0.6 - 10.5 kV olan nakil hattõ, dikey do! rultudan her yandan 2 m 
uzakta ve 10.5 kV'õn üzerinde olan nakil hattõ yatay do! rultuda her yönden 7.5 m 
uzakta olmalõdõr) 

 
4) Depolama alanlarõnda çõkabilecek yangõnlarõ güvenlik sorumlularõna uyarõ verecek 

bir alarm sistemi olmalõdõr. 
 
5) Tank sahasõna her yönden okunacak " ekilde ikaz levhalarõ yerle" tirilmelidir. 
 
6) Örtülü tanklar õsõya dayanõklõ malzeme veya dere kumu ile örtülmelidir. Toprakaltõ 

tanklarda katodik koruma yapõlmalõdõr. 
 

b) Algõlama ve elektrik tesisatõ 
1)   Depo ve tank sahasõndaki elektrik tesisatõ ex-proof olarak projelendirilmelidir. 
 
2) Gaz kaçaklarõna kar" õ ex-proof gaz algõlama sistemi yapõlmalõdõr. 
 



3) Gaz kapatma vanasõ algõlama sistemine ba! lanmalõ ve tehlike anõnda otomatik olarak 
kapanmalõdõr. Ayrõca herhangi bir gaz kaça! õ ve yangõn durumunda uzaktan 
kapatõlabilmelidir. 

 
4) Acil durumlarda (yangõn veya gaz kaça! õ) personeli ikaz etmek için sesli alarm 

sistemi olmalõdõr.  
 
5) Yõldõrõm tehlikesine kar" õ TS 622'ye uygun bir paratoner sistemi kurulmalõdõr. 
 
6) Tank boru ve dispenserlerin topraklamalarõ uygun olmalõ, tank ve dispenser 

bölgesinde statik topraklama penseleri bulunmalõdõr. 
 

c) So! utma ve söndürme sistemleri 
1) Depo ve tank alanlarõnda TS 862'ye uygun en az 2 adet 12 kg'lõk kuru kimyevi tozlu 

yangõn söndürme cihazõ konulmalõdõr. Kapasitesi 10.000 kg'dan fazla 100.000 kg'dan 
az olan depolara en az 1 adet 12 kg'lõk kuru kimyevi tozlu yangõn söndürme cihazõ 
ilave edilmelidir. 100.000 kg üzerindeki her 250.000 kg için ilave olarak 1 adet 12 
kg'lõk kuru kimyasal tozlu söndürme cihazõ bulundurulmalõdõr. 

 
2) Toplam kapasitesi 10 m3 den daha büyük depolarda ve yerüstü tanklarõnda 

so! utma için sprinkler sistemi bulunmalõdõr. Projelendirmede, depolama tanklarõnõn 
toplam dõ"  yüzeyinin her m2 si için 10 litre/dakika veya tüp depolama, dolum tesisi 
platformu, sundurma gibi alanlarõnõn her m2 si için en az 10 litre/dakika su debisi 
alõnmalõ, su deposu bu debiyi en az 1 saat kar" õlayacak kapasitede olmalõdõr. 
Hesaplanan su miktarõnõ depolama tanklarõ üzerine veya platform veya sundurma 
alanõna uygun " ekilde da! õtabilecek sprinkler sistemi yapõlacaktõr. 

 
Sprinkler sistemine ve yangõn musluklarõna ihtiyaca uygun olarak suyu 
pompalayacak en az 2 pompa bulundurulacak ve bu pompalarõn çõkõ"  basõncõ 700 
kPa'dan az olmayacaktõr. Pompalarõn çalõ" tõrõlmasõ otomatik veya uzaktan 
kumandalõ olmalõ ve bu sistem haftada en az bir kere çalõ" tõrõlarak kontrol 
edilmelidir. Pompalardan birisinin jeneratörden do! rudan beslenmesi veya 
pompalardan birisi dizel yangõn pompasõ olmalõdõr. 

 
3) Tüp depolama tesislerinde en az 2 adet yangõn hidrantõ (veya komple yangõn 

dolabõ) bulunmalõdõr. Yangõn hidrantlarõnõn her biri 20 m3/h su kapasitesinde ve 
basõncõ 700 kPa olacaktõr. Yangõn dolaplarõnda itfaiye standartlarõna uygun hortum 
ve lans bulundurulacaktõr. 

 
4) Kapasitesi 100 m3 den fazla olan yerüstü tüp depolama ve tank tesisleri ile dolum 

tesisleri çaprazlama olarak her birisi en az 1200 l/dak debide en az 2 adet sabit 
monitör yerle" tirilecektir. Monitör olmasõ durumunda pompa ve depo kapasitesi 95 
inci maddede belirtilen hidrant sistemi esaslarõna göre belirlenecektir. 

 
d) Bakõm, e! itim ve testler 

1) Yõlda en az bir kez uzman ki" i ve kurulu" lar tarafõndan statik topraklama ölçümleri 
yapõlmalõ ve sonuçlarõ dosyalanmalõdõr. Be"  yõlda bir yaylõ emniyet valflerinin 
hidrostatik testleri yapõlmalõdõr. Tanklarõn ise on yõlda bir hidrostatik testleri 
yapõlmalõdõr. 

 
2) SPG ile direkt ilgilenen personelin tamamõnõn (satan, ta" õyan, kullanan ve 

denetleyen) "SPG Güvenlik Önlemleri" konusunda, gaz kaça! õ veya yangõn söz 
konusu olursa müdahalenin nasõl yapõlmasõ gerekti! i istasyonda ilgililere, gaz 
" irketleri tarafõndan uygulamalõ tatbikat ile anlatõlmalõ, nazari ve uygulamalõ 
e! itimleri veren firmalarõn bu e! itime tabi tutulmu"  personeli belgelendirilmelidir. 



Do#algaz kullanõm esaslarõ 
Madde 113- Do! algazla ilgili olarak Türk Standartlarõ Enstitüsünce kabul edilmi"  hükümler 
geçerlidir. 
 
Do! algazõn kazan dairelerinde kullanõlmasõ halinde, kazan dairesinde bulunan ve enerjinin 
alõnaca! õ enerji tablosu etanj tipi ex-proof olacak kumanda butonlarõ pano ön kapa! õna 
monte edilecek, kapak açõlmadan butonlarla çalõ" masõ ve kapatõlmasõ sa! lanacaktõr. 
 
Sistemin elektrik enerjisi sistemi en az iki ayrõ yerden kumanda edilebilecek " ekilde otomatik 
kumanda üniteli alarm ve õ" õk ikazlõ sistemlerle kontrol altõna alõnacak " ekilde dizayn 
edilmelidir. 
 
Kazan dairelerinde muhtemel tehlikeler kar" õsõnda kazan dairesine girmeden dõ" arõdan 
kumanda edilebilecek " ekilde yangõn butonuna benzer camlõ butonla kazan dairesinin tüm 
elektri! inin kesilmesini sa! layacak biçimde ilave tesisat yapõlmalõdõr. 
 
Kazan dairelerinde aydõnlatma sistemleri tavandan en az 50 cm sarkacak " ekilde veya üst 
havalandõrma seviyesinin altõnda kalacak " ekilde veya yan duvarlara etanj tipi fluoresan veya 
contalõ glop tipi armatürlerle yapõlacak ve tesisat antigron olarak tesis edilecektir. 
 
Do! algaz tesisatõ bulunan ortak kullanõm alanlarõnõn havalandõrmasõ içingazõn toplanmasõ 
muhtemel olan ve çatõya yakõn üst noktada asgari 150 cm'lik bir havalandõrma kanalõ açõlmalõ 
ve/veya gaz alarm cihazõ kullanõlmalõdõr.    Ev tipi ocaklarda kullanõlmasõ halinde, mutfakta 
uygun bir yere gaz alarm cihazõ monte edilmelidir. 
 
Tüm kazan dairesi tesisatlarõnda ve sanayi tip mutfaklarda gaz alarm cihazõ ve emniyet 
selonoid vanasõ (normal konum açõk tip) konulmalõdõr.     
 
Isõ merkezlerinin giri" inde 1 adet emniyet selonoid vanasõ (otomatik emniyet vanasõ, ani 
kapama vanasõ) bulunacak ve en az 2 adet ex-proof kademe ayarlõ gaz sensöründen 
kumanda alarak açõlacaktõr. Büyük tüketimli õsõ merkezlerinde entegre gaz alarm cihazõ 
kullanõlmasõ gerekir.     
 
Cebri havalandõrma gereken yerlerde fan motoru brülör kumanda sistemi ile paralel çalõ" acak 
fanda meydana gelebilecek arõzalarda brülör otomatik devre dõ" õ kalacak " ekilde otomatik 
kontrol ünitesi yapõlacaktõr. Ayrõca cebri hava kanalõnda duyarlõ sensör kullanõlacak hava 
kanalõnda gerekli hava akõ" õ sa! lanmadõ! õ hallerde, elektrik enerjisini kesip brülörü devre dõ" õ 
bõrakacaktõr. Brülör ve fan ayrõ ayrõ kontaktör termik grubu ile beslenecektir.     
Kazan dairelerinde bulunan do! algaz tesisatõnõn veya ba! lantõ elemanlarõnõn üzerinde ve çok 
yakõnõnda yanõcõ maddeler bulundurulmamalõdõr.     
 
Do! algaz kullanõm mekanlarõnda herkesin görebilece! i yerlere do! algazla ilgili dikkat 
edilecek hususlarõ belirten uyarõ levhalarõ asõlmalõdõr.     
 
Herhangi bir gaz sõzõntõsõnda veya yanma olayõnda gaz akõ" õ kesme vanasõndan otomatik 
olarak durdurulmalõdõr.    Brülörlerde alev sezici ve alevin geri tepmesini önleyen armatürler 
kullanõlmalõdõr.     
 
Bina servis kutusu ilgili gaz kurulu" u acil ekiplerinin kolaylõkla müdahale edebilece! i " ekilde 
muhafaza edilmeli, müdahaleyi zorla" tõracak malzeme konulmasõ ve araç parkõ gibi 
kapatmalardan kaçõnõlmalõdõr.     
 
Bina içi tesisatlarõn, gaz kesme tüketim cihazlarõnõn ve bacalarõn periyodik kontrol ve 
bakõmlarõ yetkili servislere yaptõrõlmalõdõr.     
 



Do! algaz kullanõcõlarõ tesisatlarõnõ tanõmalõ, gaz kesme vanalarõnõn yerlerini ö! renmeli ve 
herhangi bir gaz kaça! õnda hareket tarzõ hakkõnda bilgisahibi olmalõdõr.     
 
Deprem bölgesinde bulunan bölgelerde sarsõntõ oldu! unda gaz akõ" õnõ ve panelin elektri! ini 
kesen tertibat olmalõdõr. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yanõcõ Sõvõlar 

 
Uygulama alanõ 
Madde 114- Isõtma merkezi kazan daireleri ve yakõt depolarõ gibi herhangi bir ticari veya 
endüstriyel faaliyet için yapõlmayan depolama ve doldurma i" leri için bu hükümler geçerli 
de! ildir.     
 
Bu hükümler araç depolarõna, yer de! i" tirebilen tesislere ve 300 litreye kadar depo hacmi 
olan, sabit tesislere, ayrõca söz konusu araç ve tesislerin ayrõlmaz parçasõ olan yakõt 
kaplarõna uygulanamaz.     
#"letmelerde, herhangi bir yanõcõ sõvõ, proses içinde i" leniyorsa, proses için gerekli miktarda 
hazõr tutuluyorsa veya ürün veya ara ürün olarak kõsa süre için depolanmõ"  ise bu hükümler 
geçerli de! ildir.     
 
Yanõcõ sõvõ kavramõ ve sõnõflarõ     
Madde 115- Yanõcõ sõvõlar belirli bir alev alma noktasõ bulunan, 35øC'dekatõ veya macun 
kõvamõnda bulunmayan ve 50øC'de buhar basõnçlarõ 300 kPa'õ geçmeyen maddelerdir. 
Yanõcõ sõvõlar a" a! õda açõklanan sõnõflara ayrõlõr:     
 
A sõnõfõ yanõcõ sõvõlar: Alev alma noktasõ 100øC'õn üzerinde olmayan ve suda çözünme 
açõsõndan B sõnõfõnõn özelliklerini göstermeyen sõvõlardõr. Bu sõvõlar 3 tehlike sõnõfõna ayrõlõr. 
 
a) AI: Alev alma noktasõ 21øC den küçük olan sõvõlar (benzin gibi),     
 
b) b) AII: Alev alma noktasõ 21øC ile 55øC arasõnda olan sõvõlar (gaz ya! õ gibi),     
c)  AIII: Alev alma noktasõ 55øC ile 100øC arasõnda olan sõvõlar (motorin,fuel oil gibi).     
 
B sõnõfõ yanõcõ sõvõlar: Alev alma noktasõ 21øC'õn altõnda olan, 15øC'de suda çözünen veya 
yanõcõ kõsõmlarõ 15øC'de suda çözünen sõvõlardõr.     
 
Kendinden alev alma noktasõnõn üzerinde õsõtõlan AIII sõnõfõ sõvõlar AI sõnõfõ olarak kabul 
edilirler.     
 
Bildirme ve müsaade mecburiyeti     
Madde 116- AIII sõnõfõ sõvõlar dõ" õnda olup, depolama yerine göre depolanan miktarõ Tablo 
7'de verilen de! erleri a" an yanõcõ sõvõ depolarõ için bildirim zorunlulu! u vardõr. Miktarlar Tablo 
7'de verilen de! erlerin üst sõnõrõnõ a" tõ! õnda, veya depolanan yerler farklõ oldu! unda ayrõca 
itfaiye te" kilatõndan müsaade almasõ zorunludur. 
 
Tablo 7: Depolama yerine göre depolanan miktar 
 
 Miktarõ(l)              
Depolama Yeri  A I A II ve B 
Zemin seviyesi altõnda ve Üstündeki 
depo hacimleri   20 - 60 100 - 300 

Açõkta kurulu depolar            20 - 200   40 - 600 
 
 



AI, AII veya B sõnõfõ sõvõlarõn dolduruldu! u kapalõ hacimlerde, saatte 200 litreden fazla dolum 
yapõlõyor ise ve 1000 litre den fazla yanõcõ sõvõ bulunduruyorsa, itfaiye te" kilatõndan müsaade 
alõnmasõ zorunludur.     
 
AII ve B sõnõfõ sõvõlar, AI sõnõfõ sõvõlarla beraber depolanõyorsa, 5litre AII veya B sõnõfõ sõvõ 1 
litre AI sõnõfõ sõvõya e" de! er olarak alõnacaktõr ve toplam miktar buna göre hesaplanacaktõr.     
 
Tablo 7'nin kullanõlmasõnda, söz konusu yanõcõ sõvõ AI sõnõfõ olup,kendinden tutu" ma sõcaklõ! õ 
125øC'õn altõnda ise tabloda verilen miktarlar 1/5oranõnda tutulur. 
 
Azami depolama miktarlarõ ve " ekilleri     
Madde 117- Koridor, geçi" , merdiven sahanlõ! õ, merdiven altõ, bodrum herkesin girebilece! i 
hol ve fuayelerde, kaçõ"  yollarõnda, çalõ" õlan yerlerde,lokanta ve kahvehane gibi umuma açõk 
yerlerde yanõcõ sõvõ depolanamaz.     
 
Perakende satõ"  yerlerinde AI sõnõfõ yanõcõ sõvõlar kõrõlmaz orijinal ambalaj içinde 250 litreden 
fazla olmamak üzere ve beher m2 taban alanõ için 2litre bulundurulabilir.     
 
Perakende satõ"  yerlerinde AII ve B sõnõfõ yanõcõ sõvõlar 700 litreden fazla olmamak üzere ve 
beher m2 taban alanõ için 7 litre bulundurulabilir. A II ve B sõnõfõ yanõcõ sõvõlar dökme halde 
bulunduruluyor ise 121 ve 122 nci madde hükümleri uygulanõr. 
 
Tehlike bölgelerinin tanõmlarõ    
Madde 118- Tehlike bölgeleri üçe ayrõlõr.     
a) 0. Bölge: #"letme " artlarõ altõnda ve arõza halinde daima patlayõcõ bir karõ" õmõn bulundu! u 

bölgelerdir (Boru ve kaplarõn içleri gibi).     
 
b) 1. Bölge: #"letme " artlarõ altõnda ve arõza halinde patlayõcõ karõ" õmlarõnõn olu" abilece! i 

bölgelerdir (dolum borusu civarõ, armatürler vb).     
 
c) 2. Bölge: #"letme " artlarõ altõnda veya arõza halinde patlayõcõ karõ" õmlarõnõn nadiren 

olu" tu! u bölgelerdir (tanklarõn yakõn çevresi gibi).     
 
Tehlike bölgelerindeki sõnõrlamalar     
Madde 119- Tehlike bölgelerindeki sõnõrlamalar a" a! õda belirtildi! i " ekilde olur.     
 
a) 0. Tehlike bölgesinde beklenen yüksek i" letme tehlikesi nedeniyle,yalnõz bu bölgede 

kullanõlmasõna müsaade edilmi"  varsa TSE sertifikalõ veya uygunluk belgeli cihazlarõn 
kullanõlmasõ zorunludur.     

 
b) 1. Tehlike bölgesinde yalnõz patlama korumalõ (ex-proof) cihaz ve sistemler 

kullanõlacaktõr. Bu bölgeye, ancak patlayõcõ karõ" õmlarõn olu" masõnõ önleyecek önlemler 
alõnmõ"  olmasõ halinde ta" õma araçlarõnõn girmesine müsaade edilir.     

 
c) 2. Tehlike bölgesinde, sadece kõvõlcõm olu" turmayan ve buhar hava karõ" õmõnõn tutu" ma 

sõcaklõ! õnõn 4/5 ine sõcaklõ! a eri" meyen cihaz ve sistemler kullanõlabilir. Bu bölgede 
basõnçlõ, sõvõla" tõrõlmõ"  veya basõnç altõnda çözünmü"  gazlar, sadece yangõna en az 120 
dakika dayanõklõ kapalõ hacimlerde depolanabilir. (yanmayan ve sa! lõ! a zararlõ olmayan 
gazlar ve söndürme cihazlarõ dõ" õnda)     

 
Çe" itli depolama, dolum ve nakil tesislerinde bu bölgelerin tarifi,kapsamõ geni" li! i, yapõlan 
i" in türüne göre ayrõ düzenlemelerle belirlenir.     
 
Depo binasõ içinde depolama     
Madde 120- Yanõcõ sõvõlarõn depolandõ! õ depo binalarõ en az 120 dakika yangõna dayanõklõ 
" ekilde yapõlmõ"  olmalõdõr.     



 
Bir kapalõ hacimde en fazla 30.000 litre AI sõnõfõ veya 150.000 litre AII ve/veya B sõnõfõ yanõcõ 
sõvõ depolanabilir. Depolama ta" õnabilen kaplar da yapõlõyor ise, bu miktarlar sõrasõyla AI sõnõfõ 
için 20.000 litre ve AIIve/veya B sõnõfõ için 100.000 litredir.     
 
Aynõ hacimde çe" itli tehlike sõnõflarõna ait sõvõlar birlikte depolanõyorsa, toplam depolanacak 
miktar en yüksek tehlike sõnõfõna göre alõnõr. Toplam miktar hesaplanõrken bir litre AI'in be"  
litre AII ve/veya B ve200 litre AIII sõnõfa e" de! er oldu! u kabul edilir.     
 
a) Buna göre,     

1) AI + (AII ve/veya B)/5,     
2) AI + AIII/200,     
3) AI + (AII ve/veya B)/5 veya + AIII/200,     
 

toplam miktarlarõ 30.000 litre de! erini a" mamalõdõr.     
 
b) Depo hacimleri 1. tehlike bölgesidir. Depo hacminden dõ" arõya açõlan kapõ ve 

pencerelerden ve di! er açõklõklardan itibaren 5 m yarõçapõndaki bölge,dö" emeden 0.8 m 
yüksekli! e kadar 2. tehlike bölgeleridir.     

 
c) Depo hacimlerine i" i olmayanlarõn girmesi yasaklanacak ve bu yasak uygun bir levha ile 

belirtilecektir.     
 
Kom" u hacimlere boru geçi" lerinin ve tavan deliklerinin yanõcõ olmayan yapõ malzemeleri ile 
buhar hava karõ" õmõ geçmeyecek " ekilde tõkanmasõ zorunludur.     
 
Depo binalarõ konutlara ve insanlarõn bulundu! u hacimlere biti" ik olamaz.    
 
Çatõlar, 120 dakika yangõna dayanõklõ tavanlarla depo hacimlerinden ayrõlmalõdõr.     
 
Dö" emeler depolanan sõvõ için geçirgen olmamalõ ve yanõcõ olmayan malzemeden 
yapõlmalõdõr. Dökülen yanõcõ sõvõnõn atõk su çukurlarõna,kanallara, borulara, boru ve tesisat 
kanallarõna sõzmasõ önlenmelidir. Kapõlar en az 120 dakika yangõna dayanõklõ olmalõdõr.     
 
Depo hacimleri yeteri kadar havalandõrõlmalõ ve elektrikle ve teknik kurallara uygun " ekilde 
aydõnlatõlmalõdõr. Do! al çekim yeti" miyor ise, dö" eme düzeyinde etkili, saatte en az 5 defa 
hava de! i" imi yapõlabilen bir düzen kurulmalõdõr.     
 
Açõkta yerüstü depolama     
Madde 121- Açõkta yerüstü depolamada a" a! õda belirtilen hususlar dikkate alõnõr. 
 
a) Tank mesafeleri     

Açõkta kurulu yerüstü tanklarõn meskun yerlerden, kara ve demiryollarõndan uzaklõ! õ 
Tablo 5'de verilen esaslara göre seçilir.    

b) Havuzlama     
1) Havuzlama hacmi, aynõ büyüklükte tanklar kurulu ise bir tankõn hacmine,çe" itli boylar 

var ise en büyük tankõn hacmine e" it olmalõdõr.     
 
2) Havuzlama hacmi, ta" õnabilir tanklarõn toplam hacimlerinin %75'i veyaen az bir adetin 

hacmine e" it olmalõdõr.     
 
3) Karma depolama yapõlõrsa (1) ve (2) de verilen esaslara göre yapõlanhacimlerin 

toplamõna e" it olmalõdõr.     
 



4) Ham petrol ve karbonsülfür depolandõ! õnda, havuzlama hacmi toplam hacmee" it 
alõnõr.     

 
5) Ham petrol ve karbonsülfür dõ" õndaki, AI, AII ve B sõnõfõ yanõcõsõvõlar toplam hacim 

30.000 litreyi geçmedi! i sürece tek havuzlama bölgesindedepolanabilir. 
 
6) Ham petrol veya karbonsülfür için depolanan hacim 15.000 m3 vehavuzlama yüzeyi 

700 m2'yi geçmedi! i sürece, bir havuzlama bölgesiyapõlabilir.     
 
7) (1) ve (2) de verilen esaslar, AIII sõnõfõ sõvõlar, AI ve AII ve/veya Bsõnõfõ sõvõlarla 

beraber depolandõ! õnda da geçerlidir.     
8) Havuzlama bölgesi hafriyatla veya setlerle yapõlabilir. Sõzdõrmazlõ! õ sa! layan folyo 

dõ" õnda tüm malzeme yanmaz olmalõdõr ve cidarlar yangõn halinde sõzdõrmaz 
kalmalõdõr. Folyolar yanõcõ ise yangõna kar" õ korunmalõdõr. 

 
9) Tanklar yüksekli! inin 4/5 inden daha alçak olan set ve duvarlardan en az 3 m 

uzaklõkta olmalõdõr. Ölçüm tank cidarõndan yapõlacaktõr.     
 

10) Havuzlama hacimlerinin set ve duvar depolarõndan boru geçiyorsa,bunlar sõzdõrmaz 
" ekilde yerle" tirilmeli ve ayrõca havuzlama hacminden su bo" altma imkanõ 
bulunmalõdõr. Akõntõlar kapanabilir ve yanõcõ sõvõyõ ayõrabilen düzenle donatõlmõ"  
olmalõdõr.     

 
11) Havuzlama hacmi içinde bölmeler yapõlmõ"  ise bunlarõn yüksekli! i dõ"  duvarlarõn 

yüksekli! inin 4/5 inden daha az olmalõ ve kanal varsa üstü açõk olmalõdõr. (õzgara 
konulabilir)     

 
12) Havuzlama bölgesinde, tanklar dõ" õnda yalnõz armatür, boru ve pompalar bulunabilir. 

 
c) Koruma bölgesi     

1) Yerüstü tanklarõnda yapõlan depolamada tanklarõn çevresinde koruyucu uzaklõk 
bõrakõlmasõ gereklidir. Bu uzaklõklar Tablo 5'de verilen de! erlere göre seçilir.     

 
2) Depolama ta" õnabilir kaplarla yapõlõyorsa, bu uzaklõklar a" a! õdaki çizelgeye uygun 

olarak seçilir. 
 
Depolanan Hacim   Koruyucu Bölge Geni" li! i 
----------------  -------------------------------------- 
10 - 30 m3                      10 m 
30 - 100 m3                        20 m 
200 m3 den büyük                       30 m 
 
Uzaklõklar depolanan kap toplulu! un dõ"  sõnõrlarõndan itibaren ölçülür.  
    

3) Koruyucu bölge geni" li! i tank cidarõndan itibaren ölçülür ve en az 2/3ünün havuzlama 
bölgesi dõ" õnda olmasõ gerekir. Ölçümde havuzlama duvarõnõn iç kenarõnõn üstü esas 
alõnõr. 

 
4) Gerekli olan emniyet, havuzlama bölgesi dõ" õnda kurulu, yangõna 120dakika 

dayanõklõ, tankõn en az 4/5'i yüksekli! inde bir duvar veya set ile sa! lanõyorsa, 
koruyucu bölge itfaiyenin görü" ü alõnarak daha dar tutulabilir.    

 
5) Koruyucu bölgede, depo i" letmesinin yapõlabilmesi için gerekli olan tesis ve binalar, 

havuzlama bölgesi dõ" õnda olmak " artõyla kurulabilir.     
 



d) Tehlike bölgeleri     
1) A" a! õdaki maddelerde aksi belirtilmedi! i sürece tank cidarõndan itibaren 5 m'lik bir 

uzaklõk, zeminden 0.8 m. yüksekli! ine kadar 2. tehlike bölgesidir.     
 
2)  Yanõcõ sõvõlar bir havuzlama bölgesi içinde depolanmõ"  ise, bu bölge havuz setinin 

üst kenarõnõn 0.8 m üstüne kadar 1. tehlike bölgesidir.     
 
3) Yanõcõ sõvõlarõn yerüstünde, açõkta depolandõ! õ arazi, genel trafik akõ" õna açõk 

olmamalõdõr.     
 

4) Depolama sahasõna i" i olmayanlarõn giri" i yasaklanmalõ ve bu yasak uygun bir levha 
ile ilan edilmelidir.     

 
Depolama Tanklarõ 
Madde 122- Yeraltõ tanklarõ ve yerüstü tanklarõ ile ta" õnabilir kaplarõn dolduruldu! u ve 
bo" altõldõ! õ yerler a" a! õda belirtilen hususlarõ ta" õyacaktõr.     
 
a) Yeraltõ tanklarõ     

1) Yeraltõ tankõ, yeraltõna tamamen gömülü, üzerindeki toprak tabakasõ en az 60 cm olan 
ve ayrõca üstü en az 10 cm'lik bir beton tabakasõ ile örtülen tank demektir.     

 
2) Yeraltõ tanklarõnõn depo sahasõna ait olmayan arsa ve araziden uzaklõ! õ en az 1 m 

olmalõdõr. Tanklarõn meskun yerlerden ve kendi aralarõndaki uzaklõk SPG için Tablo 
5'e göre de ölçülmelidir.     

 
3) Yeraltõ tanklarõnõn içi 0. tehlike, bakõm i" lerinin yapõldõ! õ kanal veya kapak bölmesi 1. 

tehlike bölgesidir.     
 
4) Yeraltõ tanklarõ beklenen mekanik etkilerde ve yangõn halinde sõzdõrmaz kalabilmelidir.     
 
5) Korozyona dayanõklõ olmayan malzemeden yapõlmõ"  yeraltõ tanklarõ,korozyon 

tehlikesine kar" õ, dõ" õndan zedesiz ve zarar görmemi"  bir izolasyon tabakasõ ile 
korunmalõdõr.     

 
6) Tanklar kamuya ait boru ve di! er " ebekelerden en az 1 m uzaklõ! a yerle" tirilmelidir.     
 
7) Tank, toprak doldurulmadan önce, en az 200 mm kalõnlõ! õnda, yanmaz ve 

izolasyonuna etki etmeyen bir tabaka ile örtülmelidir.     
 
8) Tanklar tesis edilecekleri yerde imal edilemeyecek ise, izolasyonun sa! lamlõ! õ ve 

yerle" tirilirken sa! lam kaldõ! õ yetkili bir ki" i tarafõndan tank yerle" tirilirken tespit 
edilmelidir. Tanklarõn zedelenmeden, hazõrlanan çukura yerle" tirilebilmeleri gerekir.     

 
9) Tanklarõn kapatõlmaz bir havalandõrma borusu bulunmalõdõr ve bu boru doldurma 

esnasõnda gaz sõkõ" masõna meydan vermeyecek ebatta olmalõdõr. Bölmeli tanklarda 
bu " art her bölme için geçerlidir. Havalandõrma borularõ kapalõ hacimlere açõlmamalõ 
ve zeminden en az 4 m yüksekte açõk havaya çõkmalõdõr.Boru uçlarõ ya! mur ve 
yabancõ madde giri" ine kar" õ korunmalõdõr. 

 
b) Yerüstü tanklarõ 

1) Yerüstü tanklarõnõn içi 0. tehlike bölgesidir.     
 
2) Yerüstü tanklarõ beklenen mekanik etki ve yangõn halinde sõzdõrmaz kalmalõdõr.     
 
3) Tank cidarlarõ dõ" tan korozyona maruz ise ve korozyona dayanõksõz malzemeden 

yapõlmõ"  ise uygun " ekilde bu etkilerden korunmalõdõr.     



4) Tanklar içerdikleri sõvõ nedeniyle içerden korozyona maruz ise tanklarõn içi de uygun 
" ekilde korunmalõdõr.     

 
5) Tanklar ve bölmeli tanklarda her bölme havalandõrma borularõ ile donatõlmalõdõr.     

 
6) Birkaç tank, ayrõ tehlikeli gruba ait sõvõlar içermiyorlar ise ve yakarõ" malarõndan tehlikeli 

bir reaksiyon beklenmiyor ise ortak boru hattõ üzerinden havalandõrõlabilirler.  
 

7) Her tank veya tank bölmesinde sõvõ seviyesini gösteren bir düzen bulunmalõdõr. 
Gösterge olarak cam veya benzeri borular kullanõlõyor ise, bu borular çabuk 
kapatõlabilir bir vana ile donatõlmalõ ve vana yalnõz ölçüm için açõlmalõdõr.    

 
8) Tankõn sõvõ hacmine ba! lanan her boru bir vana ile kapatõlabilmelidir.Vanalar kolay 

ula" õlõr ve görülen bir " ekilde, tanka yakõn olarak düzenlenmelidir.     
 

9) AI, AII ve/veya B sõnõfõ sõvõlarõn dolduruldu! u tanklar, elektrostatik yüklemeye kar" õ 
emniyete alõnmalõdõr.     

 
b) Ta" õnabilir kaplarõn dolduruldu! u ve bo" altõldõ! õ yerler     

1) Ta" õnabilir veya araç üstü tanklarõn doldurulup bo" altõldõ! õ yerlerdeki teçhizatta, tankõn 
elektrostatik yüklenme tehlikesini önleyecek önlemler alõnmalõdõr.     

 
2) Dolum ve bo" altma yapõlan yerlerde, akan sõvõnõn yerüstü, yeraltõ su kaynaklarõna ve 

kanalizasyona karõ" masõ önlenmelidir.     
 
3) Dolum yapõlan yerlerin 15 m yarõçapa ve zeminden 0.8 m yüksekli! e kadar ve dolum 

a! zõndan itibaren 5 m yarõ çapa ve a! õzdan 3 m yüksekli! e kadar olan civarõ 1. tehlike 
bölgesidir.     

 
4) Bo" altma yapõlan yerler ve bo" altma esnasõnda açõlan hava tahliye a! zõndan 

(domlardan) yanõcõ buharlarõn çõkabilece! i açõklõklarõn 5 m yarõ çapa ve zeminden 0,8 m 
yüksekli! i kadar olan civarõ 2. tehlike bölgesidir.     

 
Akaryakõt servis istasyonlarõ     
Madde 123- Servis istasyonlarõ kurulurken yürürlükteki "Karayollarõ Kenarõnda Yapõlacak ve 
Açõlacak Tesisler Hakkõnda Yönetmelik" hükümlerine uyulur.     
 
Servis istasyonlarõ kurulurken Tablo 5 ve Tablo 6'da verilen uzaklõklara uyulur ve yeterli 
havalandõrma sa! lanõr.     
 
#kmal kolonlarõnõn içi 1. tehlike bölgesidir. Kolonlarõn orta noktalarõndan 1 m yarõçaplõ çevresi 
kolon yüksekli! ine kadar 2. tehlike bölgesidir.     
 
Yakõt depolamasõ yapõlõrken a" a! õda belirtilen gereklere uyulur.     
a) Servis istasyonlarõnda akaryakõt ancak 122 nci maddenin (a) bendinde belirtilen yeraltõ 

tanklarõnda depolanabilir.    
 
b) Akaryakõt satõ"  ve/veya akaryakõt satõ"  ve servis yerlerinde TS 12263 esas alõnacaktõr.     
 
#kmal kolonlarõ ve ikmal sistemleri devrilmeye ve araçlarõn çarpmalarõna kar" õ emniyete 
alõnmalõdõr. Bunlar zemin seviyesinin altõna ve özellikle bodrumlara konulamaz.     
 
#kmal kolonunun 5 m yarõçaplõ çevresinde daha alt kotlardaki hacimlere giden kanal, boru ve 
tesisat açõklõklarõ bulunmamalõdõr. 8 m yarõçaplõ çevredeki akõntõ kanallarõnda ya!  ayõrma 
düzeni olmalõdõr. Bo" altma hortumunun uzunlu! u en fazla 6 m olabilir ve sabit olarak 
tutturulmu"  olmalõdõr.     
 
Boru ve kablolarõn geçti! i kanallarda yanõcõ buhar karõ" õmlarõnõn olu" masõ önlenmelidir. 
(örne! in, kum doldurularak)     
 



Bo" altma ünitesi depo doldu! unda otomatik olarak kapanan bir vana(tabanca) ile 
donatõlmalõdõr veya vananõn açma kolunda sabitle" tirme düzeni bulunmamalõdõr.     
 
Otomatik kapanan vanalar, doldurma deli! inden kaymalarõnõ önleyen bir düzenle emniyete 
alõnmalõdõr.     
 
Her ikmal kolonu için en az 2 adet B sõnõfõ yangõn türüne uygun 6 kg'lõk yangõn söndürücü 
bulundurulmalõdõr.     
 
Kapalõ büro hacimleri dõ" õndaki çalõ" ma bölgesinde sigara içilmesi yasaktõr ve bu uygun bir 
" ekilde ilan edilmelidir.     
 
Araç motoru ve kaloriferi çalõ" õrken yakõt verilmesi yasaktõr ve bu husus ayrõca ilan edilir.     
 
Genel yangõndan korunma i" lemleri     
Madde 124- Yanõcõ sõvõlarõn depolandõ! õ, dolduruldu! u ve nakledildi! i tesisler yeterli yangõn 
önleme sistemleri ile donatõlmalõ ve daima göreve hazõr olacak " ekilde tutulmalõ ve 
bakõlmalõdõr. Gerekli düzen deponun durumuna göre sabit, hareketli veya kõsmen hareketli 
olabilir. Söndürücü olarak özellikle hafif köpük, karbondioksit, kuru toz ve su dü" ünülebilir.     
 
Ya! murlama tesisleri, bir tank yangõnõnda, kom" u tankõn õsõnarak patlamasõnõ, önleyecek 
kapasitede olmalõdõr.     
 
Yanõcõ sõvõlarõn naklinde kullanõlan cihazlar (örne! in pompalar) bir yangõn halinde, hõzlõ ve 
engelsiz bir " ekilde ula" õlabilecek bir yerden kontrol edilebilmelidir. Bu " art di! er sõnõf sõvõlarla 
beraberce depolanan AIII sõnõfõ yanõcõ sõvõlar için de geçerlidir.     
 
Alevin geri tepmesini önleyen armatürler için TSE kalite belgesi aranõr. Bu armatürler 
mümkün oldu! u kadar tanka yakõn ve kolay bakõm yapõlabilecek " ekilde düzenlenmelidirler.     
 
Tanklar ve tanklarla iletken " ekilde ba! lanmõ"  tesis bölümleri, topra! a kar" õ bir gerilime sahip 
olmayacak " ekilde kurulmalõdõr. Topraklama hatlarõnõn ba! lantõ uçlarõ, birle" me noktalarõ 
kolay ula" õlabilecek " ekilde düzenlenmeli ve gev" emeye kar" õ emniyete alõnmalõdõr. Bu 
hususta ayrõca programlama ile ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktõr.     
 
Tank ve ba! lõ bölümleri yalnõz ba" õna topraklayõcõ hat olarak kullanõlamaz. Topraklayõcõ hat 
malzemesi, tank ve borularda korozyon yapmayacak malzemeden seçilmelidir.     
 
Bina içinde veya dõ" õnda kurulmu"  tanklar paratoner tesisi ile donatõlmalõdõr.     
 
Tanklarõn dolumu sõrasõnda, tanktan dõ" arõ çõkan buhar hava karõ" õmõ orada çalõ" anlara ve 
ba" kalarõna zarar vermeyecek " ekilde açõk havaya atõlmalõdõr.Yapõsal nedenlerle bu 
karõ" õmõn uygun bir yerden dõ" arõ atõlmasõ mümkün de! ilse,karõ" õmõn uygun bir hortum veya 
boru hattõ ile, yanõcõ sõvõyõ bo" altan tanka geri beslenmesi gerekir. 
 

DOKUZUNCU KISIM 
Yangõn Güvenli#i Sorumlulu#u, Ekipler, E#itim, 

Denetim, !" birli#i, Ödenek ve Yönerge 
 

B!R!NC! BÖLÜM 
Yangõn Güvenli#i Sorumlulu#u 

 
Genel 
Madde 125- Yapõ, bina, tesis ve i" letmelerde yangõn güvenli! inden kamu kurum ve 
kurulu" larõ ile özel kurulu" larda en büyük amir, di! er bina, tesis ve i" letmelerde sahip veya 
yöneticiler sorumludur. 
 
 



Yangõn güvenli#i sorumlusu 
Madde 126- Çalõ" ma saatleri içinde görevli sayõsõna ve o binadaki en büyük amirin takdirine 
göre, binanõn her katõ, bölmesi veya tamamõ için görevliler arasõndan yangõn güvenli! i 
sorumlusu seçilir. Sorumlu, çalõ" ma saatinin ba" langõcõndan bitimine kadar sorumlu oldu! u 
bölümde, yangõna kar" õ korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldõrmakla yükümlüdür. Kat 
mülkiyetine tabi binalarda bu sorumlulu! u bina yöneticisi üstlenir. 
 
Kamu binalarõnda bir gece bekçisi ve/veya güvenlik görevlisi bulunmasõ asõldõr. Gece bekçisi 
temin edilemeyen yerlerde, 
 
a) Hizmetli sayõsõ 2'den fazla de! ilse, durum en yakõn polis veya jandarma karakoluna bir 

yazõyla bildirilir ve binanõn devriyeler tarafõndan sõk sõk kontrol edilmesi sa! lanõr. 
 
b) Hizmetli sayõsõ 2'den fazla ise ve asõl görev aksatõlmadan yürütülebilecekse, hizmetliler 

sõrayla gece nöbeti tutarlar ve ertesi gün istirahat ederler. Nöbet izni nedeniyle asõl 
görevin aksamasõ söz konusuyla ve hizmetli sayõsõ 5'i geçmiyorsa (a) bendine göre 
hareket edilir. 

 
c) Kamu binalarõnda merkez daireleriyle il hükümet konaklarõnda ve en büyük amirlerince 

lüzum görülecek di! er daire ve kurumlarda resmi tatil ve bayram günlerinde de mevcut 
hizmetlilerce sõrayla nöbet tutulur. Nöbetçi personele, fazla mesai ücreti ödenemedi! i 
takdirde nöbet tuttu! u saat kadar mesai günlerinde izin verilir. 

 
!K!NC! BÖLÜM 

Ekiplerin Kurulu" u, Görevleri ve Çalõ" ma Esaslarõ 
 

Ekiplerin kurulu" u 
Madde 127- Yapõ, bina, tesis ve i" letmelerden; 10 ba! õmsõz bölümü olan konutlar ile 50 
ki" iden fazla insan bulunan her türlü yapõ, bina, tesis ve i" letmelerde a" a! õdaki ekipler 
olu" turulur. 
 
a) Söndürme ekibi, 
b) Kurtarma ekibi, 
c) Koruma ekibi, 
d) #lk yardõm ekibi. 

 
Di! er yapõ, bina, tesis ve i" letmelerde ise; sahip, yönetici veya amirin uygun görece! i ekipler 
kurulur ve di! er önlemler alõnõr. 
 
Ekipler, 137 nci maddede belirtilen yönergeyi yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyece! i 
ihtiyaca göre, en büyük amirin onayõyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er, 
koruma ve ilk yardõm ekipleri ise en az 2'" er ki" iden olu" ur. Kurumda sivil savunma servisleri 
kurulmu" sa; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür. 
 
Her ekipte bir ekip ba" õ bulunur. Ekip ba" õ, aynõ zamanda yönergeyi uygulamakla görevli 
amirin yardõmcõsõdõr. 
 
Ekiplerin görevleri 
Madde 128- Ekiplerin görevleri a" a! õda belirtilmi" tir. 

a) Söndürme Ekibi: Binada çõkacak yangõna derhal müdahale ederek söndürmek ve/veya 
geni" lemesine mani olmak, 

 
b) Kurtarma Ekibi: Yangõn vukuunda can ve mal kurtarma i" lerini yürütmek, 

 



c) Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarõlan e" ya ve evrakõ korumak, yangõn nedeniyle 
ortaya çõkmasõ muhtemel panik ve karga" ayõ önlemek, 

 
d) #lk Yardõm Ekibi: Yangõn nedeniyle yaralanan veya hastalanan ki" ilere ilk yardõm 

yapmak. 
 
Ekiplerin çalõ" ma esaslarõ 
Madde 129- Ekiplerin birbirleriyle i" birli! i yapmalarõ ve kar" õlõklõ yardõmla" malarda 
bulunmalarõ esastõr. 
 
Ekiplerin yangõn anõnda sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar yönergeyi uygulamakla 
görevli amir veya yardõmcõlarõna aittir. Bu süre içinde ekipler, amirlerinden emir alõrlar. #tfaiye 
gelince, söndürme ve kurtarma ekipleri derhal itfaiye amirinin emrine girerler. 
 
Bina sahip ve yöneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yapõlarda olu" acak yangõnlara müdahale 
etmesi ve kurtarma i" lemlerini yürütmelerinde kullanmalarõ için gereken malzemeleri 
bulundurmak zorundadõr. Yapõnõn büyüklü! üne, kullanõm amacõna, mevcut koruma 
sistemlerine ve olu" turulan ekip özelliklerine göre mahalli itfaiye te" kilatõ ve sivil savunma 
müdürlü! ünün görü" ü alõnarak, gerekli ise gaz maskesi, teneffüs cihazõ, yedek hortum, lans, 
hidrant anahtarõ ve benzeri malzemeler bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler itfaiye 
te" kilatõnda kullanõlan malzemelere uygun olmak zorundadõr. Araç-gereç ve malzemenin 
bakõmõ ve korunmasõ, yönergeyi uygulamakla görevli amirin sorumlulu! u altõnda görevliler 
tarafõndan yapõlõr. 
 
Yangõn haberini alan yangõna kar" õ mücadele ekipleri, kendilerine ait araç-gereçleri alarak 
derhal olay yerine hareket ederler. 
 
Olay yerinde; 
a) Söndürme ekipleri: Yangõn yerinin alt, üst ve yanlarõndaki odalarda gereken tertibatõ alõr, 

yangõnõ söndürmeye veya geni" lemesini önlemeye çalõ" õrlar. 
 
b) Kurtarma ekipleri: Varsa önce canlõlarõ kurtarõrlar, daha sonra yangõnda ilk kurtarõlacak 

evrak, dosya ve di! er e" yayõ di! er bulunanlarõn da yardõmõ ile ve büro " eflerinin nezareti 
altõnda mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak bo" altõlmaya hazõr hale getirirler. Çuval 
ve  torbalar, bina yetkililerinin lüzum görmesi halinde binanõn henüz yanma tehlikesi 
olmayan kõsõmlarõna ta" õnõr. Yanan binanõn genel olarak bo" altõlmasõna olay yerine gelen 
itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle ba" lanõr. 

 
c) Koruma ekipleri: Bo" altõlan e" ya ve evrakõ, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin 

gösterece! i bir yerde muhafaza altõna alõr ve yangõn söndürüldükten sonra o binanõn 
ilgililerine teslim ederler.  

 
d) #lk yardõm ekipleri: Yangõnda yaralanan veya hastalananlar için ilk yardõm hizmeti verirler. 
 
Yangõndan haberdar olan bina sahibi, yöneticisi ile amir ve yangõnla mücadele ekip 
personeli, en seri " ekilde görev ba" õna gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardõm 
i" lerini yürütürler. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
E#itim 

 
Genel e#itim 
Madde 130- Yapõ, bina, tesis ve i" letmelerde olu" turulan ekiplerin personeli; amir, sahip veya 
yöneticilerinin sorumlulu! unda yangõndan korunma, yangõnõn söndürülmesi, can ve mal 
kurtarma ile ilk yardõm faaliyetleri ve itfaiye ile i" birli! i ve organizasyon sa! lanmasõ 
konularõnda, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma te" kilatlarõndan yararlanõlarak e! itilir 
ve yapõlan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttõrõlõr. Ayrõca, bütün görevliler ve gece bekçileri, 



binadaki yangõn söndürme alet ve edevatõnõn nasõl kullanõlaca! õ ve en kõsa zamanda 
itfaiyeye nasõl ula" õlaca! õ konularõnda tatbiki e! itimden geçirilir. 
 
Özel e#itim 
Madde 131- Belediye itfaiye te" kilatlarõnõn yönetici personeli ve bünyesinde özel itfaiye birimi 
bulunduran kamu kurum ve kurulu" larõ ile özel kurulu" larõn itfaiye amirleri, Sivil Savunma 
Genel Müdürlü! ünce, di! er personel ise kendi kurulu" larõnca e! itilirler. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Denetim 

Denetim 
Madde 132- Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanõp uygulanmadõ! õ a" a! õdaki " ekilde 
denetlenir. 
a) Özel yapõ, bina, tesis ve i" letmeleri; mülki idare amirlerinin yetki ve sorumlulu! unda, 

mahalli itfaiye te" kilatõ, Sivil Savunma Müdürlü! ü ve mülki idare amirli! ince 
görevlendirilecek heyetlerce haberli veya habersiz olarak denetlenir. Ayrõca, bunlarõn 
ba! lõ veya ilgili oldu! u bakanlõk, kamu kurum ve kurulu" larõnõn müfetti" , kontrolör veya 
denetim elemanlarõ tarafõndan da denetleme yapõlõr. 
 
Bina sahip, yönetici ve sorumlularõ  denetim elemanlarõnca binalarõn arzu edilen bütün 
bölümlerini ve teçhizatõnõ göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadõrlar. 
Denetim sonucunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklõklar ile talep edilen 
önlemlerin öngörülen makul süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. 

 
b) Kamu binalarõnda; kurum amiri ve görevlendirece! i ki" i veya heyet, mülki amir veya 

görevlendirece! i heyet, kurumun ba! lõ veya ilgili oldu! u bakanlõk, müste" arlõk, genel 
müdürlük veya ba" kanlõk müfetti" leri veya kontrolörleri; hükümet konaklarõ bakõmõndan, 
#çi" leri Bakanõ adõna Sivil Savunma Genel Müdürü veya görevlendirece! i ki" i veya 
heyetler ile mülkiye müfetti" leri tarafõndan yapõlõr. Denetim yetkisine haiz ki" iler, kurum, 
kurulu"  ve müesseselerin denetim sonuç raporlarõnõ; ba! lõ veya ilgili oldu! u bakanlõk, 
müste" arlõk, genel müdürlük veya ba" kanlõklarõna; bu makamlar ise, Yönetmeli! in 
uygulanmasõndan kaynaklanan sorunlar ile çözüm önerilerini her yõl Mart ayõ sonuna 
kadar #çi" leri Bakanlõ! õ Sivil Savunma Genel Müdürlü! üne gönderirler. 
 

 
BE$!NC! BÖLÜM 

!" birli#i 
 
!" birli#i 
Madde 133- #tfaiye te" kilatõ bulunan belediyeler, kamu ve özel kurum ve kurulu" lar ile silahlõ 
kuvvetler, meydana gelebilecek yangõnlarda kar" õlõklõ yardõmla" ma ve i" birli! i amacõyla 
aralarõnda protokol düzenlerler.      
 
Protokolde; personelin e! itimi, bilgi de! i" imi, kullanõlan araç, gereç ve malzemenin standart 
hale getirilmesi, mü" terek tatbikatlarõn yapõlmasõ ve muhtemel yangõnlara müdahalenin hangi 
" artlarda yapõlaca! õ hususlarõ yer alõr.  
 
Protokol düzenlenmeden evvel bu kurumlarõn ve itfaiyelerin sorumluluk bölgelerinde di! er 
itfaiyenin yardõmõnõ gerektirecek büyüklükte bir yangõn meydana gelirse yardõm talebini alan 
itfaiye te" kilatõ kendi bölgesinde meydana gelebilecek di! er yangõnlara kar" õ zafiyet 
yaratmamak ko" uluyla yardõm isteyen itfaiyeye gerekli ve yeterli deste! i göndermek 
zorundadõr. 
 
 
 



ALTINCI BÖLÜM 
Ödenek 

 
Genel 
Madde 134- Kamu ve özel yapõ, bina, tesis ve i" letmelerinde; Yönetmelikte belirtilen sistem 
ve tesisatõn yapõmõ ile araç-gereç ve malzemenin temini, bakõm ve onarõmõ için ödenek 
ayrõlõr. Binalarõn yangõndan korunmasõ için yõllõk bütçelere konulan ödenek ba" ka bir amaç 
için kullanõlamaz. 
 
Kamu yapõ, bina, tesis ve i" letmelerinde 
Madde 135- Kamu yapõ, bina, tesis ve i" letmelerinde yangõnla mücadele için gereken 
giderler a" a! õdaki " ekilde kar" õlanõr.  
 
a) #l ve ilçelerdeki hükümet konaklarõ için, #çi" leri ve Maliye bakanlõklarõnõn ilgili birimlerince 

tespit edilerek Maliye Bakanlõ! õ bütçesine konulan ve #çi" leri Bakanlõ! õ tarafõndan 
belirlenen tahsis " ekline göre il emvaline gönderilen, 

 
b) Genel bütçeye dahil di! er dairelerin merkez ve ta" ra örgütleri için, ilgili bakanlõk ve 

dairelerin kendi bütçelerine konulan,      
 
c) Katma bütçeli daireler, iktisadi devlet te" ekkülleri, döner sermayeli kurulu" lar, özel 

kanunla kurulan te" ekküller, özel idare ve belediyeler için, kendi bütçelerine konulan, 
 
ödeneklerle sa! lanõr. 
 
Özel yapõ, bina, tesis ve i" letmelerinde ise 
Madde 136- Yangõnla mücadele için gerekli giderler bina sahibi, kat mülkiyetine tabi 
binalarda kat malikleri ve bina yöneticileri di! er özel kurum ve kurulu" larda i" yeri sahipleri, 
tüzel ki" ilerde ana sermayeden kar" õlanõr. Binalarõn yangõndan korunmasõ için sarf olunmasõ 
gerekli olan bu paralar ba" ka bir amaçla kullanõlamaz. 
 
Yangõnla mücadele amacõyla alõnmasõ zorunlu olan mal ve hizmetlerde herhangi bir neden 
ileri sürülerek kõsõtlama yapõlamaz. 
 
Bu Yönetmeli! in 95 inci maddesinin son fõkrasõnda belirtilen tesislerin öncelikle yapõlmasõ için 
gerekli ödenek belediye bütçesine konur. 
 

YED!NC! BÖLÜM 
Yönerge 

 
Yönerge hazõrlanmasõ 
Madde 137- Bu Yönetmeli! in uygulanmasõnõ sa! lamak amacõyla, belediyeler, kamu ve özel 
kurum ve kurulu" larõ ile gerçek ve tüzel ki" iler bulunduklarõ yer, yapõ, bina, tesis ve 
i" letmelerin özelliklerine göre kendi "Yangõn Önleme ve Söndürme Yönergelerini" hazõrlarlar. 
Yönergenin hazõrlanmasõnda; bu Yönetmeli! in 102 nci maddesinde belirtilen mevzuat ile 
Koruyucu Güvenlik Genel Esaslarõ Direktifi, 28/12/1988 tarihli ve 88/13543 sayõlõ Bakanlar 
Kurulu Kararõ ile yürürlü! e konulan Sabotajlara Kar" õ Koruma Yönetmeli! i ile ilgili di! er 
mevzuat hükümleri de dikkate alõnõr. Yönergenin bir örne! i, mahalli belediye itfaiye te" kilatõ 
ile Sivil Savunma Müdürlü! üne gönderilir. 
 
Yönergenin yürütülmesi 
Madde 138- Yangõn yönergesi yapõ, bina, tesis ve i" letmenin sahibi, yönetici veya amiri 
tarafõndan yürütülür. 
 
Yönergede; bu Yönetmelikte yer alan hususlardan, yangõn müdahale ekiplerinin sayõsõ, isim 
ve görevleri, ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemenin cins ve miktarõ, söndürme 



araçlarõnõn kullanma usulleri, e! itim ve bakõm hususlarõ, nöbet hizmetleri ile gerek görülecek 
di! er hususlar düzenlenir ve bina yerle" imi, bina iç ula" õm yollarõ, yangõn bölmeleri, yangõn 
duvarlarõ, yatay bölmeler, cepheler, söndürücü sistem, uyarõcõ sistem ve su besleme üniteleri 
ile itfaiyeye yardõmcõ olabilecek di! er hususlarõ gösterir plan ve krokiler eklenir. 
 

ONUNCU KISIM 
Son Hükümler 

 
Yönetmeli#e aykõrõlõk halleri 
Madde 139- Bu Yönetmelik hükümlerine aykõrõ hareket edenler hakkõnda idari emirlere riayet 
etmemek fiilinden, verilen görevi zamanõnda yapmayanlar hakkõnda da fiilinin derecesine 
göre, görevi ihmal veya suistimalden soru" turma açõlarak gere! i yapõlõr. 
 
Yürürlükte olan imar, yapõ ve afet bölgelerinde yapõlacak yapõlar hakkõnda yönetmeliklerin, bu 
Yönetmeli! e aykõrõ hükümleri uygulanmaz. 
 
Belediyeler ile kamu kurum ve kurulu" larõnca, bu Yönetmeli! e aykõrõ olmamak ko" ulu ile 
yörelerinin veya binalarõnõn önem ve özelliklerine göre ilave olarak almak istedikleri tedbirler, 
belediye itfaiye te" kilatõ, Sivil Savunma Müdürlü! ü ile Bayõndõrlõk ve #skan Müdürlü! ünün 
görü" ü alõnmak suretiyle mülki idare amirinin onayõ ile alõnõr. 
 
Kaldõrõlan hükümler 
Madde 140- 26/10/1995 tarihli ve 95/7477 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlü! e konulan 
Kamu Binalarõnõn Yangõndan Korunmasõ Hakkõnda Yönetmelik yürürlükten kaldõrõlmõ" tõr. 
 
Belediyeler tarafõndan çõkarõlmõ"  olan bütün yangõndan korunma yönetmelikleri ve talimatlarõ 
yürürlükten kaldõrõlmõ" tõr. 
 
Geçici Madde 1- 4 üncü madde kapsamõ dõ" õnda kalan mevcut yapõlarda yangõna kar" õ 
alõnmasõ gerekli tedbirler; ilgili belediyelerce bina sahip ve yöneticisi ile kurum amirlerinden 
yazõlõ olarak istenir. Bu istek üzerine, anõlan sorumlular; 
 
a) Yüksekli! i 30.50 m'yi geçen konut harici bütün binalarda ve yatak sayõsõ 200'ü geçen 

oteller ile kullanõm alanõ 3000 m2'nin üzerinde olan alõ" veri" , e! lence, ticaret ve toplanma 
amaçlõ yerlerde bu Yönetmelikte istenen tedbirleri 3 yõl içinde yerine getirmek zorundadõr. 

 
b) Di! er mevcut yapõlarda, belediye itfaiye te" kilatõ ile Sivil Savunma Müdürlü! ünün görü" ü 

alõnarak bu Yönetmelik esaslarõna göre belirlenen uygulanabilir iyile" tirici tedbirler 5 yõl 
içinde yerine getirilir. 

 
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeli! in yayõm tarihinden önce yürürlü! e konulmu"  bulunan imar, 
yapõ ve afet bölgelerinde yapõlacak yapõlar hakkõndaki yönetmelikler, ilgili idarelerce, 
Yönetmeli! in yayõmõ tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Yönetmeli! e uygun hale getirilirler. 
 
Yürürlük 
Madde 141- #çi" leri Bakanlõ! õ ile Bayõndõrlõk ve #skan Bakanlõ! õnca mü" tereken hazõrlanan bu 
Yönetmelik yayõmõ tarihinde yürürlü! e girer. 
 
Yürütme 
Madde 142- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
 
 
 
 


