ETMD sektöre verdiği desteği sürdürüyor: “Endüstriyel Şebekelerin Elektromanyetik Uyumluluğu” Semineri

Elektrik Tesisat  Mühendisleri Derneği’nin Electrotech’04 fuarı kapsamında düzenlediği “Endüstriyel Şebekelerin Elektromanyetik Uyumluluğu” konulu semineri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit ve Adapazarı’ndan gelen çok sayıda katılımcı ilgiyle izledi.

Seminerin konusu son derece önemliydi. Çünkü EMC problemleri özellikle endüstriyel tesislerde teknolojik gelişmelere paralel olarak her geçen gün daha çok baş ağrıtıyordu. Buna bağlı olarak semineri sunacak uzmanın da bu önemi hissettirecek bir ağırlığı olmalıydı…

Seminer sunucusu Schneider Electric Fransa’dan davet edildi. EMC uzmanı Sn. Bernard Jover. 21 yıldır EMC konusunda çalışan ve son 13 yılında da şebekelerin elektromanyetik uyumluluğu ile ilgili çok sayıda ekspertizde bulunmuş ve sayısız deneyim yaşamış bir uzman. Aynı zamanda CENELEC TC 215 WG 2 (Technical Committee 215 (Electrotechnical Aspects of Telecommunication Equipments) Working Group 2 (Electrical Safety)) başkanı. Bu grupta EN 50174 (Installation guideline for telecommunication and information technology cabling) serisinin geliştirilmesi çalışmaları yapılıyor.

İngilizce yapılan sunum Dr. Halefşan Sümen tarafından birebir tercüme edilerek dinleyicilere aktarıldı.

Yaklaşık 2.5 saat süren seminerde; EMC tanımı, bozucu etki seviyeleri, EMC problemlerini gidermenin temel prensipleri, eş potansiyel sağlamanın önemi, topraklama sistemleri ve EMC ilişkisi, kablo sınıfları ve kablolama kuralları, kablo taşıma sistemleri, ekranlama ve ekran topraklamaları, data kabloları ve konnektörleri, aşırı gerilim koruma cihazları, uygulama örnekleri ve konu ile ilgili Avrupa standartları aktarıldı:

Elektromanyetik Uyumluluk, bir cihazın bulunduğu ortamda bozucu etki oluşturmadan ve de bozucu etkilerden olumsuz etkilenmeden çalışabilme yeteneğiydi kısaca. Bozucu etkiler, alınganlık seviyesi, bağışıklık seviyesi ve elektromanyetik uyumluluk seviyesi olarak sınıflandırılıyordu. Cihazların bağışıklık seviyelerini yükseltmek, bozucu etkileri kaynağında sınırlandırmak ve iletim yollarını tıkamak EMC için temel prensip olarak kabul ediliyordu. Topraklama sistemleri yüksek frekanslarda neredeyse etkisiz gibi değerlendiriliyor, sadece iyi bir potansiyel dengeleme uygulaması fayda sağlıyordu. Kompakt busbar sistemleri, eşit akımlar için ayrı kablo ya da iletkenlerden 3 ila 20 kez daha düşük endükleme yapıyor ve bu yüzden EMC açısından daha verimli görülüyordu. Kablolar temel olarak 4 farklı sınıfta toplanıyor, güç kabloları bozucu etkisi en fazla olan, ölçüm kabloları da en hassas olan olarak nitelendiriliyordu. Farklı sınıftan kabloların aynı kanalda karışık vaziyette gitmesi istenmiyor, onun yerine mümkünse ayrı kanallarda, değilse aynı kanalda mesafeli veya separatörle ayırarak taşınması öngörülüyordu. Ucuz olan kablo sepeti yerine, EMC verimliliği olan delikli ya da daha iyisi deliksiz kablo tavası tavsiye ediliyordu. Kabloların kanal içerisindeki yerleşimi de çok önemliydi. Mutlaka koruma alanlarının içinde kalacak şekilde köşelerden taşınması gerekiyordu. Metal kablo taşıyıcıların elektriksel sürekliliği ve yüksek frekanslarda yüksek empedans oluşturmaması çok önemliydi. Kablo ekranlarının gövde düzlemine iki ucundan bağlanması da dikkat edilmesi gereken başka bir konu. IT kablolarının ve de özellikle konnektörlerinin seçimine özen gösterilmeliydi: iyi kablo-iyi konnektör, kötü kablo-kötü konnektör. Aşırı gerilim koruma cihazları her durumda kullanılmalı ve kurulumuna çok dikkat edilmeliydi. Tabi herşeyden önemlisi bütün bunları yaparken mutlaka bir standardı referans almalıydık…

Seminer sadece bir başlangıçtı belki, konunun önemini vurgulamak için. Ancak bundan sonra yapacağımız çalışmalar, standartlara ve  yönetmeliklere duyarlı bir sektör oluşturmak açısından daha önemli…
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